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Wenn in Fachkreisen von Kunststoff-
Tafeln gesprochen wird, denkt man
meist an Astralon: Einfach deshalb,
weil diese Marke sich im Markt
durchgesetzt hat und — mit Recht —
als zuverldssig optimale Problem-
16sung gilt.

Der extrem groBe Anwendungs-
bereich, den sich Astralon erorbern
konnte, ist eine verstandliche Folge
der besonderen Eigenschaften, der
vielféltigen Verarbeitungsméglich-
keiten und der gleichbleibend guten
Qualitat dieses Produktes.

Langjahrige Praxiserfahrungen und
das ,,know how‘ von Dynamit Nobel
biirgen fiir kontinuierliche Qualitat
und geben die Sicherheit, die Ver-
arbeiter und Verwender erwarten.

Astralon — thermoplastischer Kunst-
stoff auf der Basis von weichmacher-
freiem PVC und Vinylchlorid-Copoly-
merisaten mit selbstverloschenden
Eigenschaften — ist insbesondere
dort nicht fortzudenken, wo hohe
Anspriiche an MaBhaltigkeit, Bestén-
digkeit gegen Witterungs- und
chemische Einfliisse gestellt werden.

Astralon:

Hohe

Einige der
zahlreichen
Astralon-
Anwendungen

Skalen, Zifferblatter, MaBstébe,
Zeichengerate, Rechenschieber

Gravierte *), geétzte, gedruckte
Schilder sowie Reliefschilder

Displays, Preisschilder, Selbstklebe-
buchstaben u. a.

Gedruckte Bedienungsvorschriften,
Tabellen, Kalender, Spielkarten u. a.

Vakuumgeformte Teile flir den tech-
nischen Sektor sowie fiir Werbung
und Dekoration

Abdeckungen fir Maschinen und
Apparate

Lehrmittel wie Schultafeln, Globen,
Modelle

Lampen und Leuchten

MaBhaltige Zeichen-, Kopier- und
Montagefolien fur kartographische
und reprographische Arbeiten *)

Duplikat-Klischees *)

Biiro-Organisation

*) Sonderprospekte auf Anforderung

mit

Astralon-Typen

Die breite Produktpalette von
Astralon enthélt fiir nahezu jeden
Anwendungsfall den richtigen Typ.
Hier die wichtigsten Produkte mit
Kurzbeschreibung.

Astralon N
Vinylchlorid-Copolymerisat.
Glasklar farblos und in vielen bunt-
transparenten, durchscheinenden
und gedeckten Farben.

Normalqualitat, vielseitig einsetzbar.

Obere Gebrauchstemperatur ~ 55 “C.

Astralon T

Vinylchlorid-Copolymerisat.
Glasklar farblos und in gedeckten
Farben.

Spezialsorte fiur die Vakuum-
Formung.

Obere Gebrauchstemperatur ~.55 O“VC, ~

s0C
Astralon U
PVC hart.

Glasklar farblos und in gedeckten
Farben.

Besonders chemikalienbesténdig und
gegenulber Astralon N und T erhdht
temperaturbestandig.

Obere Gebrauchstemperatur ~60 °C.

Astralon TS

Vinylchlorid-Copolymerisat.
(schlagzéh modifiziertes Astralon T)
In gedeckten Farben.

Spezialsorte fir die Vakuum-
Formung mit erhéhter Schlag- und
Kélteschlagzahigkeit.

Obere Gebrauchstemperatur ~.55 e



Qualitat
vielseiti

Astralon US

PVC hart.

(schlagzah modifiziertes Astralon U)
Glasklar farblos und in gedeckten
Farben.

Besonders geeignet, wenn glasklares
Material in Dicken tber 1,0 mm
gestanzt oder auf Schlagscheren
geschnitten wird.

Obere Gebrauchstemperatur ~60 °C.

Lieferformen

Astralon wird grundsatzlich in Tafeln
geliefert. Mindestdicke: 0,25 mm
(Dickentoleranz + 10 %o).

Tafel-

formate: ca.1.400x 600 mm
ca.1.600 x 800 mm
ca. 2.000 x 1.000 mm

Sonderformate auf Anfrage

Astralon-Tafeln kdnnen sowohl mit
polierten als auch mit mattierten
Oberflachen geliefert werden. Es ist
auch moglich, die Tafeln einseitig
poliert und einseitig matt auszu-
fuhren.

Bei besonderen Farbwiinschen ist
eine Mindestbestellmenge von 500 kg
erforderlich. Diese Auflage entféallt
bei den Standardfarben der Astralon-
Kollektion sowie bei glasklar farblos.

Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen
unseren Kenntnissen und Erfahrungen.
Irgendwelche Anspriiche uns gegeniber kénnen
daraus nicht hergeleitet werden. Wir bitten Sie
insbesondere, die Anwendbarkeit unserer
Angaben unter lhren besonderen Gegebenheiten
durch eigene Versuche sicherzustellen.

er Ahwendung

Eigenschaften

Die hohe Oberflachenqualitat.und die
MaBhaltigkeit sind wesentliche
Eigenschaften von Astralon-Tafeln.
Gedeckte Farben von hoher Brillanz
und bestechende Klarheit der glas-
klaren Tafeln werden ebenso ge-
schatzt wie die Bestandigkeit gegen-
Uiber Alterung, Witterungseinflissen
und chemischer Aggression.

Astralon nimmt kaum Wasser auf
(siehe Tabelle ,,Eigenschaftswerte*)
und quillt deshalb weder in feuchter
Luft noch in Wasser. HeiBes Wasser
oder Wasserdampf kénnen jedoch
Schrumpfung, Tribung und Be-
schadigung der Oberflachen ver-
ursachen.

Bei Raumtemperatur ist Astralon
dauernd bestandig gegen fast alle
verdiinnten und konzentrierten
Metallsalzlésungen, Alkalien und
Séauren. Ausnahmen: Konzentrierte
Salpetersaure, fuir Astralon Nund T
auch konzentrierte Schwefelsaure.
Von den meisten aggressiven Gasen
(einschl. trockenem Chlor) wird
Astralon nicht angegriffen, kann aber
in transparenter Ausflihrung triib
werden.

Astralon widersteht den meisten
organischen Sauren, wird jedoch von
konzentrierter Ameisenséure und
Essigsaure mehr oder weniger stark
angegriffen. Ketone, Ester, Ather,
Chlorkohlenwasserstoffe (am wenig-
sten Tetrachlorkohlenstoff), Benzol-
kohlenwasserstoffe, aromatische
Amine und Phenole quellen Astralon
meist so stark, daB seine Verwendung
nicht maéglich ist. Dagegen ist es
bestdndig gegen niedere Alkohole,
aliphatische Kohlenwasserstoffe
(Benzin und Mineraldl) sowie gegen
pflanzliche und tierische Ole und
Fette.

Als Lésungsmittel konnen Methylen-
chlorid, Cyclohexanon oder Tetra-
hydrofuran verwandt werden. Fiir
Astralon U, das schwerer in Lsung
zu bringen ist, empfehlen sich Cyclo-
hexanon und Tetrahydrofuran.

Eigenschaftswerte Astralon transparent g
Den bisher iblichen MaBeinheiten sin¢

Eigenschaft Dimer
bisherige
Einheit

Dichte * g/cm?

Wasseraufnahme mg

Zugfestigkeit kp/cm?

ReiBdehnung %o

Schlagzahigkeit cmkp/cm?

Kerbschlagzahigkeit cmkp/cm?

Kugeldruckhéarte kp/cm?

E-Modul kp/cm?

Formbestandigkeit °G

nach Vicat

Warmeleitfahigkeit

tech. MaBsystem kcal/mh °C

phys. MaBsystem

cal/cm sec °C

Lin. Warmedehnzahl

/¢

Spez. Warme

kcal/kg °C

Brandverhalten

Spez. Widerstand

Q- cm

Oberflachenwider-
stand nach 24 h
Wasserlagerung

Dielektrizitats-
konstante ¢
bei
50 Hz
800 Hz
1 MHz

Dielektrischer
Verlustfaktor tg 6
bei
800 Hz

1 MHz

Elektrische Durch-
schlagfestigkeit

kV/mm

Brechungsindex

Lichtdurchlassigkeit

%o

* Die Dichte flr eingefarbtes Astralon bet




BN BIRer Ubllchen Maflelnhelten sind dle neuen, Inter I 1 I h (Systéme International d'Unités) gegentbergestellt.
Eigenschaft Dimension Prifmethode Astralon N Astralon T Astralon U
bisherige Sl- ] bisherige  Sl- bisherige  SI- bisherige = Sl-
Einheit Einheit Einheit Einheit Einheit Einheit Einheit Einheit
Dichte * g/cm3 kg/m3 Auftriebsmethode 1,36 1360 1,36 1360 1,39 1390
Wasseraufnahme mg - DIN 53 475, Verf. B ~5 - ~6 - ~2 ! Y
Zugfeétigkeit kp/cm? N/mm? DIN 53 455, = 650 =65 = 650 =65 = 650 = 65
Probenf. 2
ReiBdehnung % = DIN 53 455, >20 - =15 - =15 =
Probenf. 2
Schlagzéhigkeit cmkp/cm? kd/m?2 DIN 53 453, 0. Bruch - 0. Bruch - 0. Bruch -
Normkleinstab
Kerbschlagzahigkeit cmkp/cm? kd/m?2 DIN 53 453 =2 2 =2 ~2 =2 ~2
Kugeldruckharte kp/cm? N/mm?2 DIN 53 456, Heig ~- 1300 ~ 130 ~ 1300 ~ 130 ~ 1400 ~ 140
E-Modul kp/cm? N/mm? ~ 30000 ~ 3000 ~ 30000 ~ 3000 ~ 30000 -~ 3000
Formbestandigkeit °c K DIN 58 460 ~70 ~ 343 ~ 68 ~ 341 ~ 74 ~ 347
nach Vicat 3 § +
Warmeleitfahigkeit
tech. MaBsystem keal/mh °C W/Km ~ 0,14 ~ 0,16 ~ 0,14 ~ 0,16 ~ 0,14 ~ 0,16
phys. MaBsystem cal/cmsec °C  — Rl AU = ~39-10° —
Lin. Warmedehnzahl 175G 1/K o L O O AT OFs a7 R O O a7 105
Spez. Warme kcal/kg °C J/kg K ~ 0,29 ~1,20 ~ 0,29 ~ 1,20 ~ 0,29 ~ 1,20
Brandverhalten schwer entflammbar
Spez. Widerstand Q- cm - > 105 - > 1013 - > 1015 -
Oberflachenwider-
stand nach 24 h
Wasserlagerung Q - DIN 53 482 > 102 = =109 - pRiion -
Dielektrizitats- €
konstante ¢ DIN 53 483
bei
50 Hz ~33 = ~ 3,2 = ~ 3,1 =
800 Hz ~32 ~31 ~31
1 MHz ~29 ~28 ~28
Dielektrischer
Verlustfaktor tg § DIN 53 483
bei
800 Hz ~ 0,011 = ~ 0,014 - ~ 0,012 o
1 MHz ~ 0,021 ~ 0,017 ~ 0,016
Elektrische Durch- DIN 53 481
schlagfestigkeit kV/mm - Plattendicke 3 mm ~18 - ~ 18 - ~ 18 -
Brochungsindex ~. 1,530 ~ 1,526 ~ 1,540
Liohtdurchlfssigkeit % - siehe Diagramm S. 5

* Do Dichte flr elngofirbtes Astralon betrégt 1‘407—1,44 g/cm3




Eigenschaftswerte Astralon TS und Astralon US

Den bisher iblichen MaBeinheiten sind die neuen, international festgelegten Sl-Einheiten
(Systéme International d’Unités) gegeniibergestelit.

Eigenschaft Dimension Priifmethode weil 872 Astralon TS
Astralon US
bisherige SlI- bisherige SI- bisherige SI-
™ Einheit Einheit Einheit Einheit Einheit Einheit
Dichte g/cm? kg/m3 Auftriebsmethode 1,41 1411 1,36 1363
Zugfestigkeit kp/cm? N/mm?2 DIN 53 455, = 450 =45 = 600 =60
Probenf. 2
ReiBdehnung %o - DIN 53 455, =40 = 40 =15 =5
Probenf. 2
Schlagzahigkeit cmkp/cm? kd/m? DIN 53 453,
+23°C Normkleinstab 0.Bruch o.Bruch o.Bruch o.Bruch
a2 (01910 o.Bruch o.Bruch o.Bruch o.Bruch
- 20°C o.Bruch o0.Bruch  o.Bruch o.Bruch
Kerbschlagzéahigkeit = cmkp/cm? kJ/m? DIN 53 453
+ 23°C 212 =12 =22 =22
=E0ICC =5 =5 =2 =4
Kugeldruckharte kp/cm? N/mm?2 DIN 53 456, Hcig ~ 1000 ~ 100 ~ 1100 ~ 110
E-Modul kp/cm? N/mm?2 ~ 25000 ~ 2500 ~ 30000 ~. 3000
Formbestandigkeit 2C #K DIN 53 460 L 70 ~ 343 S ~ 346
nach Vicat B e A 33%

~ Brandverhalten.. ~schwer entflammbar

Lichtdurchlassigkeit von Astralon N, glasklar. Dicke 4 mm.



Dynamit Nobel Aktiengesellschaft
Geschaftsbereiche Industrielle Halbzeuge
Verkauf Astralon

521 Troisdorf, Postfach 1209

Telefon: (02241) 151
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