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Verlegeanleitung TROCAL-Abdichtungsfolie

1. Material

TROCAL-Abdichtungsfolien bestehen aus elastisch
eingestelltem Polyvinylchlorid (PVC weich).

Gegeniiber allen anderen bekannten Baustoffen
zeichnen sich PVC weich-Folien durch zwei
wesentliche Eigenschaften aus, mit denen beson-
ders schwierige Aufgaben gelost werden: eine
hohe Dehnfihigkeit verbunden mit einer auBer-
gewdhnlichen Reibfestigkeit.

Besonders bei Abdichtungen von grofen Bau-
vorhaben mit umfangreichen Baumassen auf groBen
Flichen drohen durch das Schwinden des Betons
und durch Setzungen infolge ungleicher Boden-
verhiltnisse oder Bodenpressungen dem Bauwerk
Gefahren durch unkontrollierte Risse.

Hier bringt die TROCAL-Abdichtungsfolie durch
das Zusammenwirken von ReiBdehnung und ReiB-
festigkeit mit den anderen Eigenschaften Sicherheit
auf dem Gebiet der Abdichtung selbst bei driicken-
dem Wasser.

Nach der Dehnungsformel e = A1, wobei Al die

i

Differenz von endgiiltiger (I”) und urspriinglicher
RiBbreite (I') betrigt, ist die erforderliche Dehnung
an der Stelle eines neu auftretenden Risses gleich
unendlich, da in diesem Falle die urspriingliche
RiBbreite I' gleich Null ist. Dieser Bedingung ent-
spricht jedoch kein Werkstoff.

Die Abdichtung wird vor allem an den Wanden
vollsatt aufgeklebt. Die dabei auftretende Kleb-
kraft muB bei der Betrachtung des Verhaltens der
Materialien an der RiBstelle mitberiicksichtigt
werden. Baustoffe, deren ReiBfestigkeit geringer
als die Klebkraft ist, mit der sie aufgeklebt sind,
miissen deshalb versagen, auch wenn sie eine
hohe Dehnfihigkeit besitzen.

Hier bringen PVC weich-Folien einen wesentlichen
Fortschritt: die Eigenfestigkeit von TROCAL-
Abdichtungsfolien ist groBer als die Klebkraft bei
Bitumenverklebung. Fiir druckwassererhaltende
Abdichtungen nach DIN 4031 sind mindestens drei
Lagen Dichtungsbahnen mit AnpreBdruck zu
verlegen.

Zusammen mit den anderen Eigenschaften ist damit
eine groBe Sicherheit auf dem Gebiet der Ab-
dichtungen auch in kritischen Fillen gegeben.

Bei der Verwendung von TROCAL-Abdichtungs-
folien kann auf diesen AnpreBdruck verzichtet
werden, da das Material visko-elastisch ist. Es kann
weiterhin auf eine Lage Dichtungsbahn verzichtet
werden, da infolge dieser Eigenschaft PVC weich-
Folien direkt auf einer abgeriebenen Putz- oder
Betonflache aufgebracht werden kénnen. Es kann
weiterhin auf eine mehrlagige Anordnung, wie sie
die DIN 4031 vorschreibt, verzichtet werden, da
die Folie selbst das dichtende Medium ist. Im

Gegensatz zu oben erwdhnter Norm, bei der die
Dichtungsbahnen lediglich Trager der eigentlichen
Abdichtung darstellen, ist es mit TROCAL-
Abdichtungsfolien also durchaus méglich, eine
einlagige druckhaltende Dichtung zu ersetzen.
Lediglich zum Schutz von mechanischen Be-
schadigungen wird eine Schutztrennlage (bitumi-
nése Pappe) aufgebracht. So entfillt auch bei
Tiefen iiber drei Metern die Notwendigkeit, eine
mehrlagige Foliendichtung vorzusehen. Dies
bedeutet fiir den Bauherrn eine Ersparnis an
Material und Lohn. Einfachere Verlegung, erhhte
Sicherheit und niedrigere Kosten sind ganz
wesentliche Vorteile.

1.1 Eigenschaften

Rohdichte DIN 53479 1,29
Shore-Harte A DIN 53370 756
ReiBfestigkeit DIN 53371 ca. 200 kp/cm?
Reifidehnung DIN 53371 ca. 300%
Weiter-

reiBwiderstand DIN 53515 ca. 40 kp/cm
Schlitzdruck

(1 Std.) DIN 16937 (E) 10 atii
Wasser-

dampfdurchgang DIN 53122 1,6 g/m*24 h
spez. Durchgangs-

widerstand DIN 53482 ca.5,5:10° Ohm-cm

Temperaturbereich —15 bis +90 °C
Dariiber hinaus sind TROCAL-Abdichtungsfolien
bitumen-, heizdl- und alterungsbestiindig,

« verrottungs- und wurzelfest,
« bestindig gegen alle natiirlichen im Grundwasser

vorkommenden Stoffe.

Die Fliachengewichte der Folien betragen
(DIN 53352):

fiir 0,6 mm Dicke ca. 650 g/m?
fiir 0,8 mm Dicke ca.1100 g/m.

TROCAL-Abdichtungsfolien kénnen in HeiBbitumen
verlegt werden.

1.2 Lieferung

TROCAL-Abdichtungsfolien werden 0, 5 und

0,8 mm dick hergestellt. Sie werden in 1 m breiten
und 17 bis 20 m langen Bahnen auf Papprollen
und in Natronkraftpapier verpackt geliefert.”

TROCAL-Quellschweifmittel wird in Blechkanistern
geliefert und dient zum Verbinden der Folien-
bahnen untereinander auf kaltem Wege (Quell-
verschweiBung). Es ist ein wasserlsliches, schnell
verdunstendes Lésungsmittel (Tetrahydrofuran) mit
niedrig liegendem Entziindungspunkt (Vorsicht
Explosionsgefahr!). TROCAL-QuellschweiBmittel
darf nicht mit Wasser oder dgl. verdiinnt werden.

beifiigen!

bitte Etikett mit Chargennummer usw.



Auf den Abschnitt 1.4 (Arbeitsschutz) wird hin-
gewiesen.

TROCAL-Flussigfolie wird in Blechbiichsen mit
PreBdeckel geliefert. TROCAL-Flissigfolie dient
zur Absicherung der SchweiBinihte und gleichzeitig
gegen Kapillarwirkung an KreuzstéBen und Uber-
lappungen. Eine evtl. notwendige Verdiinnung mit
TROCAL-QuellschweiBmittel in geringem Umfange
ist zuldssig. Auf den Abschnitt 1.4 (Arbeitsschutz)
wird hingewiesen.

1.3 Lagerung

TROCAL-Produkte kénnen in unbeheizten,
mdoglichst aber frostfreien Rdumen aufbewahrt
werden.

TROCAL-Abdichtungsfolien werden stehend
gelagert.

TROCAL-QuellschweiBmittel und TROCAL-Fliissig-
folie miissen in undurchsichtigen und dicht
schlieBenden Blechbehéltern aufbewahrt werden.
Um die Bildung von Proxyden zu vermeiden
(Explosionsgefahr!), sind die Behilter stets gut
verschlossen zu halten und Reste in einem Behalter
voll aufzufiillen.

1.4 Arbeitsschutz

Bei Arbeiten unter Tage, in Baugruben oder in
geschlossenen Rdumen ist fiir gute Be- und Ent-
liftung zu sorgen. Direkte Absaugung am Boden
bzw. Arbeitsplatz ist am wirksamsten. Es miissen
explosionsgeschiitzte Gerate verwendet werden.

Beim Arbeiten mit TROCAL-QuellschweiBmittel
sollen leichte Lederhandschuhe* aus Chromleder
benutzt werden. Das Tragen einer Schutzbrille wird
empfohlen.

Rauchen und offenes Feuer verboten!
Bei Ubelkeit sofort an die frische Luft!

Dariiber hinaus sind die Vorschriften der Berufs-
genossenschaft Chemische Industrie ,Merkblatt
tiber den Umgang mit Tetrahydrofuran“** zu
beachten.

2. Abdichtungen und TROCAL-
Abdichtfolien

Die Ausfithrung von Abdichtungen mit TROCAL-
Abdichtungsfolien erfolgt sinngem&B der DIN 4031
(wasserdruckhaltende bitumierte Abdichtungen fiir
Baugewerbe) und DIN 18337 (Abdichtung gegen
nichtdriickendes Wasser). lhre Kenntnis wird
vorausgesetzt.

2.1 Vorbedingungen

Im Aufbau und Ablauf der Arbeiten sind dieselben
bautechnischen und bauphysikalischen Vorausset-
zungen einzuhalten wie bei herkémmlichen
Materialien.

Die Verlegeflachen missen frei von Unebenheiten,
sauber und trocken sein. Beton- oder Putzflichen,
auf denen die Folien direkt verlegt werden, miissen
ausreichend erhértet, planeben und holzscheiben-
rauh abgerieben sein. Kiesnester oder dgl. sind

zu verputzen.

Die Verlegeflachen erhalten einen Voranstrich aus
Kaltbitumen, der gut abgetrocknet sein muB.

Zur Befestigung der Folien auf dem Boden und an
den Winden werden die Fléchen mit geblasenem
HeiBbitumen 85/25 eingestrichen (Verbrauch

ca. 1,5 kg/m?). Der Aufstrich dient zugleich als
Ausgleich der Unebenheiten und als Schutz gegen
Rauhigkeit der Verlegefliche.

Teerprodukte oder teerhaltige Stoffe diirfen in
Verbindung mit TROCAL-Isolierfolien nicht ver-
wendet werden.

Zum AnschlieBen der Abdichtung an Objekte, die
die Abdichtung durchdringen, z. B. Rohre, Brunnen-
tépfe usw., sind plan abgedrehte Flansche vor-
zusehen. Die Festflansche oder evtl. Stehbolzen
sind wasserdicht zu verschweiBen oder miissen
wasserdichte Schraubgewinde (Sacklécher) auf-
weisen. Die Oberkante der Festflansche ist biindig
einzuputzen.

2.2 Ausfithrung

TROCAL-Abdichtungsfolien werden mit geblasenem
HeiBbitumen verlegt (Ziff. 2.21).

Die einzelnen Bahnen werden durch Quellver-
schweiBen miteinander verbunden (Ziff. 2.22).

Das Absichern der Verbindungen erfolgt mit
TROCAL-Flissigfolie (Ziff. 2.23).

Die Ausbildung von Innen- und AuBenecken der
Anschlisse von Bodengruben, Pumpensiimpfen,
aufgehenden Bauteilen usw. erfolgt durch Folien-
teile, die den jeweiligen &rtlichen Gegebenheiten
angepaBt werden und die sich in den Ecken und
an den Réndern uberdecken.

Die zur Formgebung erforderlichen Einschnitte
diirfen sich in den einzelnen Lagen nicht iiber-
schneiden. Sie sind seitlich oder in der H6he um
mindestens 5 mm zu versetzen.

Alle Folienflachen, die fiir eine spatere Fortfilhrung
der Abdichtung, z. B. bei einem riickliufigen StoB,
sauber zu halten sind, werden am besten mit 5 cm
breiten Klebestreifen (Tesakrep oder dgl.) ver-
wahrt und mit einer Lage Bitumenpappe sowie einer
Holzbohle gegen mechanische Beschidigung
geschiitzt.

* siehe Bezugsquellennachweis S. 8
** Verlag Chemie GmbH, 694 Weinheim/BergstraBe, Bestell-Nr. 9
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2.21 Verlegen der Folien

TROCAL-Abdichtungsfolien werden mit geblasenem
HeiBbitumen 85/26* (z. B. Mexphalt R 85/25 der
Fa. Shell) vollflichig aufgeklebt.

An Winden wird der Bitumenauftrag (Ziff. 2.1)

mit weicher Propangasflamme angeschmolzen und
die Folie eingedriickt. Sie wird vorher am oberen
Rand durch ein Aluminiumband 1/20 mm* befestigt
(Detail 301).

Am Boden werden die Bahnen im Besenstreich-
verfahren verlegt.

Die Folienbahnen kénnen in ihrer ganzen Liefer-
lange von ca. 20 m verlegt werden. Die Verlegung
erfolgt bei Temperaturen iiber +5 °C und bei
trockenem Wetter. Die Uberdeckungen der Folien-
bahnen an Nihten, StéBen und Uberlappungen
fiir das nachfolgende QuellverschweiBen (Ziff. 2.22)
betragen 5 cm.

Um eine Verschmutzung der Bodenflachen zu ver-
meiden, werden diese nach den Wandfldchen
verlegt.

Verarbeitung:
Wandfldchen

Folien vom Pappkern abrollen, zuschneiden und
an der Wandfliache senkrecht ausrichten.

Oberen Folienrand mit ca. 8 cm Uberstand durch
ein Aluminiumband 1/20 mm* und mit Bolzen?*,

Spreiznieten* oder Stahlnigeln im Abstand von

ca. 25 cm befestigen.

Uberstehende Folie zu einer Schlaufe umlegen und
den Rand mit der an der Wand herunterhdngenden
Folie quellverschweiBen (Ziff. 2.22).

Folienbahn nach oben zusammenrollen und den
Bitumenabstrich der Wandfliche bei weicher
Flamme mit Propangasbrenner gleichmiBig an-
schmelzen. Der Abstand der Flamme zur Folie
betragt dabei ca. 50 cm.

Folienbahn von Hand und mit Asbesthandschuhen
von oben nach unten eindriicken.

Bodenflachen

Folie vom Pappkern abrollen und nebeneinander
ausrichten.

Bahnen locker zusammenrollen und am Anfang
gegen Verschieben beschweren oder mit Bitumen
festkleben.

Verlegefliche gut deckend und besenbreit vor den
nacheinander aufzuklebenden Folienbahnen ein-
streichen (Verbrauch ca. 1,5 kg/m?).

QuellschweiBflachen nicht mit Bitumen ver-
schmutzen! Mit Leichtbenzin sdubern oder mit 5 cm
breitem Klebestreifen abkleben!

o Nur soviel Flache einstreichen, daB das nach-
folgende Aufkleben der Folie ohne Abkiihlung bei
ca. 180 °C erfolgt.

« Folienbahnen nacheinander abrollen und ohne
Reckung in die diinnfliissige Bitumenmasse mit
weichem Besen oder von Hand mit Asbesthand-
schuhen eindriicken.

Die frisch verlegte Flache darf bis zum Festwerden
des Bitumens nicht betreten werden, da sich die
Folie sonst leicht verschiebt.

2.22 QuellverschweiBen

Die Verbindung der Folienbahnen miteinander
erfolgt durch Anlésen der Randfldchen in 5 cm
Breite mit TROCAL-QuellschweiBmittel. Zum Ein-
streichen der Fliissigkeit werden ungeleimte Flach-
pinsel ca. 1 cm dick und 4 cm breit verwendet.
Eine Pinselfiillung reicht fiir 15 bis 25 cm Quell-
schweifnaht.

Die QuellschweiBflichen miissen trocken und frei
von Staub und Klebemasse sein.

Verarbeitung:

Bitumenspritzer mit Leichtbenzin, Staub und
Feuchtigkeit mit Zellstoff* oder Mull sorgfiltig
entfernen.

« TROCAL-QuellschweiBmittel mit dem Flachpinsel
satt zwischen die iibereinanderliegenden Folien-
rander streichen. Die obere Folie mit leichtem Druck
hinter dem Pinsel auf die untere driicken, damit
mdéglichst gleichméBig die erforderliche Menge
QuellschweiBmittel (10 bis 20 g/lfd. m) aus dem
Pinsel in die zu verbindende Naht gelangt.

« Auf Winden von unten nach oben quellver-
schweiBen; verschweite Naht mit freier Hand
kurz andriicken und abstreichen, bis die Verbindung
angezogen hat.

- Am Boden frisch verschweiite Ndhte mit locker
gefiilltem Sandschlauch aus Polyithylen-Folie*
von mindestens 0,16 mm Dicke beschweren und
auf den QuellschweiBn#hten je nach Arbeitsfort-
schritt nachziehen.

Bei kithler Witterung Wérme aus der Verlegung der
Folie ausnutzen. Je wéarmer die Folie, um so rascher
kann quellverschweiBt werden.

o Bei Arbeiten unter +5 °C oder bei hoher Luft-
feuchtigkeit QuellschweiBfldchen zur Verhinderung
von Kondenswasser-Bildung mit HeiBluft (Industrie-
fén) anwarmen.

« Rauchen und offene Flamme verboten! Explosions-
gefahr besonders bei Windstille, in Baugruben
und in gedeckten R&dumen am Boden!

» Am Ende eines Arbeitstages miissen alle Nahte
und StoBe quellverschweiBt sein.

4 * siehe Bezugsquellennachweis S. 8



2.23 Absichern mit Fliissigfolie

Fiir eine absolute Dichtigkeit reicht die Quellver-
schweiBung nicht aus. Bei mehreren Lagen
TROCAL-Folien iibereinander, an KreuzstoBen,
Ecken und auch beim Quellverschweifien der Nihte
entstehen Kapillaren, durch die Wasser hinter die
Folie gelangen kann. Diese Gefahr beseitigt
TROCAL-Fliissigfolie.

Das Auftragen erfolgt mit einer handelsiiblichen
Plastikflasche von 250 oder 500 ccm Inhalt
(Polyéthylen)* mit einem aufgesteckten Plastik-
réhrchen von 1 bis 4 mm (). Die GréBe und Form
der AusfluBéffnung kann je nach Erfordernis durch
Erwédrmung verformt werden. — Bei Verwendung
eines Pinsels ist der Auftrag nach ausreichendem
Abliiften zu wiederholen.

Verarbeitung:
Abzusichernde Nihte trocknen und siubern.

Kapillaréffnungen an den Uberdeckungen mit
Flussigfolie fiilllen und angrenzende Nihte 2 bis
3 cm lang absichern. Gut abliiften lassen (24 Std.).

Alle Nihte und StéBe zusitzlich mit Flissigfolie
absichern.

Alle Folienrédnder der auf den Flanschen aufge-
klebten Anschliisse sowie deren Abdeckung mit
Losflanschen mit Fliissigfolie absichern.

Bei kalter Witterung und Kondensgefahr Nihte,
StéBe bzw. Folienrdnder vorwirmen.

3. Schutz der verlegten Folien

Um die fertige Abdichtung vor mechanischen
Verletzungen durch Werkzeuge, Gerite oder
Bewehrungseisen zu schiitzen, werden die
TROCAL-Abdichtungsfolien durch eine Lage
Bitumenpappe o. dgl. abgedeckt.

Dabei kann am Boden die Papplage im Besen-
streichverfahren satt auf die Folienfliche aufge-
klebt werden (Verbrauch 1,5 bis 2 kg/m?). Die
Schutzpappe wird anschlieBend mit einem Schutz-
estrich von ca. 5 cm Dicke abgedeckt.

Bei niedrigen Wénden kann als Schutzpappe eine
besandete Bitumenpappe verwendet werden, die
mit einem Spritzputz versehen wird.

Bei hoheren Winden und starker Gefahrdung durch
einzubringende Bewehrungseisen sollte eine durch
ein Rabitzgewebe (siehe auch Ziff. 4.2) verstirkte
Putzschicht von ca. 2 cm Dicke vorgesetzt werden.
Den besten Schutz der Abdichtung an den Winden
erhidlt man durch Vormauern von Vollsteinen in
Viertel-, Halb- oder Ganzsteindicke. Die mind.

3 cm breite Hohlfuge zwischen Abdichtung und

Schutzwand wird mit flissigem Mértel sorgfiltig
vergossen.

Auf derart geschiitzten Boden- und Wandflichen
erfolgen dann die weiteren Bauarbeiten.

4. Besondere Bauteile

Jede Abdichtung ist so gut wie ihre schwichste
Stelle.

Das AnschlieBen von Bauteilen, die die Abdichtung
durchdringen, erfordert besondere Sorgfalt. Die
AnschluBstellen miissen sauber und fettfrei sein.

Sie diirfen nicht mit Bitumenklebemasse ver-
schmutzt werden. Zur zusitzlichen Verklebung der
Folien mit Metallteilen dient ein Spezialkleber fiir
Kunststoffe (Kontaktkleber Bostik 1475)*.

4.1 Objekte der Entwésserung
(Detail Blatt 302 und 303)

Zum AnschlieBen der Folien an Rohre, Abliufe
o. dgl. sind die Objekte mit wasserdicht ver-
schweiBten Fest- und Losflanschen von mindestens
50 mm Breite zu versehen. Sie werden durch
wasserdicht verschweiite Stehbolzen oder durch
Schrauben mit wasserdichten Gewinden mitein-
ander verbunden. Die TROCAL-Abdichtungsfolie
wird zwischen die beiden Flansche gepreBt. Die
Flansche miissen aus nichtrostendem Material
bestehen, ausreichend dick und plan abgedreht
sein. Die Oberkante des Festflansches wird
biindig eingeputzt.

Verarbeitung:
Metallteile sdubern und entfetten.

Erforderliche Offnungen ausschneiden und L&cher
fiir die Schrauben ausstanzen.

PreBfldchen von Metall und Folie mit Spezial-
:deber Bostik 1476* einstreichen und abliiften
assen.

Folie zwischen die Flansche einlegen, kurz und
fest andriicken und Flansche miteinander ver-
schrauben.

Absichern der Folienrénder und Losflansch mit
flussiger Folie absichern.

Bei nichtdriickendem Wasser kann in Fillen, bei
denen das Anbringen von Festflanschen nach-
tréglich nicht mehr oder nur unter groBem Aufwand
méglich ist, das AnschlieBen von Rohren an die
Abdichtung infolge der Elastizitit der Folie mit
Rohrschellen oder auch Weichdrahtwicklung
erfolgen (Detail Blatt 304).

* sicho Bezugsquellennachweis S. 8



Verarbeitung:

Ca. 15 cm lange AnschluBfléiche sdubern und ent-
fetten. Kaltbitumenanstrich mit Leichtbenzin ab-
waschen, Klebeflichen blank schleifen.

AnschluBstiick aus TROCAL-Abdichtungsfolie mit
einem Loch von 1/2 bis 3/4 Rohrdurchmesser zu-
schneiden.

Kragen durch Anwirmen mit HeiBluft o. dgl.
anformen und liber das Rohrende ziehen. Nach dem
Abkiihlen das Formstiick wieder abziehen.

Bei Rohrstringen oder Rohren mit AnschluBflansch
das Folienstiick an einer Form gleichen Durch-
messers vorfertigen und an einer Seite auf-
schneiden. Den Schnitt spéter durch einen 6 cm
breiten Folienstreifen liberdecken und quell-
verschweiflen.

Klebeflichen von Metall und Folie mit Kunststoff-
kleber Bostik 1475 einstreichen und bis zu Kleb-
freiheit abtrocknen lassen.

Vorgefertigtes AnschluBstiick iiber das Rohrende
ziehen bzw. um das Rohr herumlegen, Klebeanstrich
mit Kleber-Verdiinnung Solvent H anlésen und
die Klebflichen fest aufeinanderpressen.

Kragenrand bzw. Deckstreifen (Kapillare!) mit
fliissiger Folie absichern.

AnschluBkragen durch einen mit Kleber vorge-
strichenen Folienstreifen von ca. 10 cm Breite
vergréBern; in Form einer Manschette straff um
das Rohr legen. Ankleben wie oben, Manschette mit
Kragen und ManschettenstoB quellverschweiBen.

Manschette in ca. 5 cm Abstand vom Rand durch
Rohrschelle aus verzinktem Stahlband (Kistenband)
oder durch eine Wicklung aus Kupferdraht mit

1 bis 2 mm Durchmesser (3 bis 5 Wicklungen)
abklemmen.

Manschettenrand zu einer Schlaufe umlegen und
mit der Manschette quellverschweiBen.

Kapillaren an beiden Seiten der Manschette sorg-
faltig mit Flussigfolie fiillen und sémtliche Rénder
absichern.

Formstiick an die Abdichtung durch Quellver-
schweiBen der 5 cm breiten Uberlappungen an-
schlieBen und alle Rénder mit fliissiger Folie
absichern.

4.2 Verankerungen

Schutzmauern in geringer Dicke werden in
besonderen Fillen gegen Ausknicken mit Teller-
ankern gesichert. Der AnschluB von Tellerankern
an die Folienabdichtung erfolgt sinngem#B wie
Ziff. 4.1 (Detail Blatt 305).

Bei wenig beanspruchten Abdichtungen gegen
nichtdriickendes Wasser erreicht man durch die
Verwendung von fliissiger Folie in Verbindung mit
Spezialbolzen, die mit Bostik 1475 vorzustreichen
sind, eine einfache Befestigung von z. B. Rabitz-
geweben, die zur Bewehrung einer Schutzschicht
oder Mértelschicht fiir Fliesen gebraucht werden.
Ein einwandfreier Unterbau mit gleichméBigem
Beton ist Voraussetzung (Detail Blatt 3086).

Verarbeitung:

Langlochbolzen und Unterlagscheibe mit Kleber
Bostik 1475 iiberziehen und klebefrei abtrocknen
lassen.

Bolzen durch die TROCAL-Abdichtungsfolie ein-
schieBen.

Unterlagscheiben einschl. Bolzenschaft mehrmals
mit flissiger Folie tiberstreichen und Scheiben-
rinder absichern. Zwischen den einzelnen Ab-
strichen gut abliiften lassen.

4.3 Bewegungsfugen

Bewegungsfugen werden mit einem Folienstreifen
schlaufenférmig angelegt, mit einem Metallblech-
streifen als Schutz gegen Durchtreten oder Ver-
letzungen iiberbriickt und mit einem zweiten Folien-
streifen iiberdeckt (Detail Blatt 307).

Verarbeitung:

Abdichtungsfolie dicht an die Dehnungsfuge heran-
filhren und entlang den Kanten abschneiden.

Folienstreifen ca. 15 cm breit und in erforderlicher
Lange vorfertigen, in die Fuge mit einer Schlaufe
nach unten einlegen und beidseitig ca. 5 cm breit
mit der Abdichtung quellverschweifien.

Metallstreifen ca. 15 cm breit zuschneiden, Kanten
abrunden, sdubern und entfetten sowie mit
Kunststoffkleber Bostik 1475 an einer Seite ca.

5 cm breit auf der Abdichtung ankleben.

« Mit einem ca. 30 cm breiten Folienstreifen ab-

decken und beidseitig ca. 5 cm breit mit der
Abdichtungsfolie quellverschweiBen.

Folienrénder mit fliissiger Folie absichern.

Bei der Ausfiihrung der Fuge in stabilerer Art mit
Fest- und Losflansch erfolgt der AnschluB der
Abc;ichtung sinngemaB wie Ziff. 4.1 (Detail Blatt
308).

4.4 Verletzungen der Abdichtung

Verletzungen der Abdichtungen kénnen trotz Auf-
sicht und gréBter Sorgfalt immer wieder vor-
kommen. Sie sind mit Fettkreide deutlich zu
markieren und wie folgt umgehend zu reparieren:




Passendes Folienstiick zuschneiden, Ecken ab-
runden, auflegen und Rénder quellverschweiBen.

Folienrédnder mit fliissiger Folie absichern.

5. Angaben fiir die Kalkulation

TROCAL-Abdichtungsfolien lassen sich leicht ver-
legen. Der Verbrauch an Hilfsstoffen ist gering.

5.1 Material

Nachstehende Werte beziehen sich auf normale
Verhiltnisse bei mittleren Fldchen.

Fiir 1 gqm Abdichtung werden benétigt:

TROCAL-Abdichtungsfolie

Zulage fiir

Uberlappungen u. Verschnitt 8 — 12%
AnschluB eines Rohres o. dgl. 0,3 — 0,5 m%/St.

Bewegungsfugen 0,5 m¥/Ifd. m
TROCAL-Quellschweifimittel
bei 5 cm Uberlappung 10 — 20 g/m?

TROCAL-Fliissigfolie
Kleber Bostik 1475

5 — 10 g/m? (Ifd. m)

fiir RohranschluB 30 cm ¢ 30 —50 g/St.
Bitumenmasse
Mexphalt R 85/25 1,5 — 2 kg/m?

5.2 Zeit

Der Zeitaufwand ist von der Sorgfalt und Geschick-
lichkeit des Verlegers abhéngig.

Bodenflachen:
Abrollen der Folie, ausrichten, zuschneiden, wieder
zusammenrollen und am Ende
festlegen

HeiBbitumen einstreichen,
Folie abrollen und mit Besen
eindriicken
QuellverschweiBen und
absichern mit Flissigfolie

ca. 1 min/m?

ca, 6 min/m?

ca. 3 min/m?
ca. 10 min/m?
Hilfs u. Nebenarbeiten 50% ca. 5 min/m?
Bodenflachen ca. 15 min/m?
Wandflachen 33% Zulage ca. 5min/m?
Wandfldchen ca. 20 min/m?

Randbefestigung
mit Aluminiumband
QuellverschweiBung
zusétzlich
Randabsicherung
mit fliissiger Folie

AnschluB eines
Rohres o. dgl. 30 ecm @
AnschluB einer
Bewegungsfuge

10 — 15 min/Ifd. m
ca. 2min/lfd. m
ca. 1 min/lfd. m
0,5 — 1 Std/St.
0,56 — 1 Std/lfd. m

6. Ausriistung

6.1 Werkzeuge und Gerite

Bitumenkocher
Propangasbrenner mit Flasche
Bolzensetzgerit mit Fiustel*
Schlagbohrmaschine mit Widia-Bohrer 5 mm
Warmluftgebldse (Fén)
Lochstanze 3,5 und 5 mm @
Kittriihrer (Metall)
Bitumenschrubber

Kehrbesen

Eimer, Abfalleimer
Pappschere, Zollstock
Folienmesser

Locheisen 6, 8 und 10 mm ¢
Flachpinsel (4 cm)

Rundpinsel

Plastikflasche 250 oder 500 ccm (DIN 5090)*
Stahllineal

Schneidbrett
Verldangerungskabel
Kabeltrommel mit Verteiler
Baustellenwerkzeug

6.2 Hilfsstoffe

Geblasenes Bitumen 85/25*
Aluminiumband 1/20 bis 1,5/20 mm*
Bolzen und Kartuschen*

Blindnieten 5 mm®*

Zellstoff*

Polysthylen-Schlauch 0,2 mm, 15 — 20 cm breit*
Bostik 1475*

Verdiinner ,Solvent H**
Schutzhandschuhe aus Chromleder*
Getrockneter Sand

Schutzbrille

* siehe Bezugsquellennachweis S. 8



7. Bezugsquellennachweis

Material Lieferant

a) Bolzensetzgerat, Modell DX 100 L, Deutsche Hilti GmbH
Faustel 1250 g, 1 G-NKS; 43 Essen
Bolzen und Kartuschen LichtstraBe 1

und 8 Miinchen 15
LandwehrstraBe 46

b) Shell, Mexphalt R 85/25 DachdeckerbedarfsgroBhandlungen
c) Rein-Aluminiumband Al 99%, halbhart, C. 8. Fudickar KG

auf Fabrikationsringen 20 x 1,0 mm 56 Wuppertal-Vohwinkel

und 20 x 1,5 mm Postfach 195
d) Kunststoffkleber BOSTIK® 1475 Bostik GmbH

mit Hérter Boscodur und 637 Oberursel

Verdiinner Solvent H

e) Blindnieten Koitwerk Herbert Koch
8211 Rimsting/Obb.

f) Zellstoff Papierfabrik Hedwigsthal
5419 Raubach/Westerwald

g) Polyathylen-Schlauch TROLEN® Dynamit Nobel Aktiengesellschaft
521 Troisdorf Bez. Kéin
Postfach 114—117

h) Schutzhandschuhe aus Chromleder Oskar Engelmann
7622 Schultach
Postfach 41

i) Plastikflasche aus Polyathylen DIN 5090 Laborbedarfshandel

Diese Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollsténdigkeit. Wir haben lediglich einige Produkte
geprilft und dabei die obigen als gut verwendbar herausgefunden.




Obere Befestigung mit Alu-Band

Blatt 301

1 TROCAL-Abdichtungsfolie
2 QuellverschweiBung

3 TROCAL-Fliussigfolie

4 Aluminium-Band

5 Bitumenpappe

6 HeiBbitumen 85/25

7 Kaltbitumen-Voranstrich
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Biatt 302 AnschluB eines durchgehenden Rohres

GemaB AIB, Ausgabe 1960 Ziff. 3.422 a
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1 TROCAL-Abdichtungsfolie
2 Quellverschweiung
3 Kaltbitumen-Voranstrich
4 HeiBbitumen R 85/25
5 Bitumenpappe
6 Losflansch
7 Festflansch, angeschweiBt
8 Festflansch, angegossen
9 Stehbolzen

10 Wasserdicht verschweiBt
11 Bostik 1475
12 TROCAL-Flissigfolie




AnschluB eines Brunnentopfes

Nach AIB Ziff. 3.422 b

Blatt 303
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TROCAL-Abdichtungsfolie
Quellverschweifiung
Kaltbitumen-Voranstrich
HeiBbitumen R 85/25
Bitumenpappe

Bitumindse VerguBmasse
Unterbeton

Schutzschicht

Doppelte Blei-Asbest-Einlage
Belastungsschicht '
Bostik 1475 mit Boscodur A
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Blatt 304 AnschluB einer Abwasserleitung
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1 TROCAL-Abdichtungsfolie
2 Quellverschweifiung

3 TROCAL-Fliissigfolie

4 Kaltbitumen-Voranstrich
5 HeiBbitumen 85/25

6 Bitumenpappe

7 Rédeldraht / 3 Ringe

8 Rohrschelle

9 Sauberkeitsschicht

10 Schutzbeton

11 Bostik 1475




AnschluB eines Tellerankers Blatt 305

Nach AIB Ziff. 3.423 a (oben)
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1 TROCAL-Abdichtungsfolie

2 QuellverschweiBung

3 TROCAL-Flussigfolie

4 Festflansch

5 Losflansch

6 Kaltbitumen-Voranstrich

7 HeiBbitumen 85/25

8 Bitumenpappe

9 Trogwand aus Ziegelmauerwerk
10 Stahlbeton

11 Wasserdicht elektr. verschweiBt
12 Bostik 1475 mit Boscodur A

Bearbeitet: Dr. Volker Hofmann, Troisdorf, 12. August 2011






