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Eigenschaftswerte

Eigenschaft Priifverfahren (Kurzbeschreibung) Ergebnis der Priifungen
Dicke Nach DIN 53 370

Es wird zwischen ebenen Flachen gemessen

Andruck 250 p/cm? Ca. 0,25 mm
Flachengewicht Nach DIN 53 352

Proben von 100 cm? werden gewogen und ihre

Masse auf 1 m? umgerechnet Ca. 280 g/m?
Eindruckversuche Nach betriebsinterner Priifmethode
a) Eindrucktiefe Der Eindruck wird mit einem ebenen Stempel

vorgenommen; 60 kp/cm2.
Man miBt die Eindrucktiefe
nach 1 min Belastung

a) Proben ohne Tragermaterial Ca. 0,02 mm
b) Proben aufgeleimt auf Tragermaterial
(15 mm dicke Spanplatte) Ca. 0,15 mm
Riickfederung nach 2 min Entlastung
a) Proben ohne Tragermaterial 30 % Ruckstellung
b) Proben aufgeleimt auf Tragermaterial
(15 mm dicke Spanplatte) 90 % Riuckstellung
b) Resteindruck Nach DIN 51 955

Der Eindruck wird mit einem ebenen Stempel
vorgenommen; 50 kp/cm?; 24 h Belastung.
Man miBt den Resteindruck nach 24-stiindiger

Entlastung
a) Proben ohne Tragermaterial Ca. 0,01 mm
b) Proben aufgeleimt auf Tragermaterial
(15 mm dicke Spanplatte) Ca. 0,04 mm
Verhalten bei Nach DIN 51 155 bzw. DIN 53 799
StoBbeanspruchung mit Ein Schlagbolzen wird durch eine gespannte Feder Bei maximaler Beanspruchung
Schlagpriifgerat gegen das Probestilick getrieben. Man mift die (9,5 kp) tritt keine Beschadigung

maximale Federkraft, bei der keine Risse auftreten  von DYNAPLAN KF auf

Verhalten bei Nach DIN 53 799
StoBbeanspruchung mit Man laBt eine 263 g schwere Stahlkugel mit einem
fallender Kugel Durchmesser von 40 mm aus 1,75 m Hohe auf das
in einem Stahlrahmen allseitig eingespannte Probe-
stuck (DYNAPLAN KF, aufgeleimt auf Trager- Durchmesser des Eindrucks:
material) fallen. Es wird der Durchmesser des 12 mm; kaum sichtbarer,
Eindrucks gemessen bleibender Eindruck
Verhalten im Zugversuch Nach DIN 53 455
a) ReiBfestigkeit Folienstreifen werden in der Zugprifmaschine Langsrichtung 250 kp/cm?
zerrissen. Man ermittelt die Kraft, bei der die
Proben zerreiBen und berechnet die Festigkeit Querrichtung 200 kp/cm?
b) ReiBdehnung Folienstreifen werden in der Zugprufmaschine Langsrichtung < 10 %

zerrissen. Man ermittelt die bis zum ZerreiBen der
Proben erreichte Dehnung Querrichtung 10 %



Eigenschaft

Abriebfestigkeit

Kratzempfindlichkeit

Biegsamkeit
~

MaBbestandigkeit

Wasserdampfdurchlassigkeit

~~erhalten gegenliber heiBen
,opfboden

Verhalten gegen
Zigarettenglut

Anzlindbarkeit

Flammwidrigkeit

Dynaplan KF Kunststoff-Furnier

Priifverfahren (Kurzbeschreibung)

Nach betriebsinterner Prifmethode

Auf TABER-Abraser werden Proben mit feinem

Schmirgelpapier (Kérnung S 33) bearbeitet. Man
ermittelt Gewichtsverlust pro 100 Umdrehungen

Nach betriebsinterner Priifmethode

Mit Erichson-Prufstab (Bel. 1 kp) wird Kugel bzw.
Kegelspitze Uber das Probestiick gezogen. Man
stellt fest, ob bleibende Kratzspuren vorhanden
sind

Nach DIN 51 949

Probestreifen werden nach Lagerung bei 0 °C um
verschiedene Dorne gebogen. Man ermittelt den
Dorndurchmesser, bei dem sich keine Beschadi-
gungen an den Proben ergeben

Nach betriebsinterner Prifmethode
Proben werden 24 Stunden bei 60 °C gelagert.
Man miBt die Dimensionsanderung

a) Proben ohne Tragermaterial

b) Proben aufgeleimt auf Tragermaterial
(15 mm dicke Spanplatte)

Nach DIN 53 122

Wasserdampimenge wird bestimmt, die aus einem
Feuchtraum (85 % relative Luftfeuchtigkeit) durch
die Probe in einen Trockenraum (ca. 0 % relative
Luftfeuchtigkeit) diffundiert

Angelehnt an DIN 53 799

Ein Aluminiumtopf, gefillt mit jeweils verschie-
den heiBem Ol, wird auf die Dekorseite der
Probe gestellt. Dort 1aBt man ihn jeweils 20 min
lang abkiihlen und ermittelt die Veranderungen
auf den Proben

Nach DIN 53 799

Man laBt eine Zigarette, mindestens 20 mm lang,
auf der Dekorseite der Probe liegend, weiter-
brennen. Es werden die Veranderungen auf der
Probe ermittelt

Nach DIN 51960

Auf Proben wird ein mit Alkohol getrankter
Wattebausch abgebrannt

Nach VDE 0 472

Drei Probenstreifen werden nacheinander jeweils
1 min einer Flamme ausgesetzt. Nach Wegnahme
dieser Flamme wird die Nachbrennzeit gemessen

Ergebnisse der Priifungen

0,04 g

nach 500 Umdrehungen

nur leichte Abriebspur in der
transparenten Schicht von
DYNAPLAN KF

Keine Kratzer
geringe Eindruckspur, die sich

nach 3 Std. fast vollig zuriickstellt

Keine Beschadigungen

bei kleinstem vorgegebenem
Dorndurchmesser (10 mm)
DYNAPLAN KF ist umkantbar

Langsrichtung — 0,10 %
Querrichtung — 0,05 %
Langsrichtung — 0,10 %
Querrichtung — 0,05 %

3,0 g/m2d
DYNAPLAN KF ist wasser-
undurchlassig

Temperaturbestandig bis
ca. 130 °C

Nicht bestandig

Nicht anziindbar

Nicht flammwidrig



Eigenschaftswerte

Eigenschaft Priifverfahren (Kurzbeschreibung) Ergebnis der Prifungen
Dicke Nach DIN 58 370

Es wird zwischen ebenen Flachen gemessen

Andruck 250 p/cm? Ca. 0,25 mm
Flachengewicht Nach DIN 53 352

Proben von 100 cm? werden gewogen und ihre

Masse auf 1 m? umgerechnet Ca. 280 g/m?
Eindruckversuche Nach betriebsinterner Priifmethode
a) Eindrucktiefe Der Eindruck wird mit einem ebenen Stempel

vorgenommen; 60 kp/cm2.

Man miBt die Eindrucktiefe
nach 1 min Belastung

a) Proben ohne Tragermaterial Ca. 0,02 mm
b) Proben aufgeleimt auf Tragermaterial
(15 mm dicke Spanplatte) Ca. 0,15 mm
Riickfederung nach 2 min Entlastung
a) Proben ohne Tragermaterial 30 % Ruckstellung
b) Proben aufgeleimt auf Tragermaterial
(15 mm dicke Spanplatte) 90 % Ruckstellung
b) Resteindruck Nach DIN 51 955

Der Eindruck wird mit einem ebenen Stempel
vorgenommen; 50 kp/cm?; 24 h Belastung.
Man miBt den Resteindruck nach 24-stiindiger

Entlastung
a) Proben ohne Tragermaterial Ca. 0,01 mm
b) Proben aufgeleimt auf Tragermaterial
(15 mm dicke Spanplatte) Ca. 0,04 mm
Verhalten bei Nach DIN 51 155 bzw. DIN 53 799
StoBbeanspruchung mit Ein Schlagbolzen wird durch eine gespannte Feder Bei maximaler Beanspruchung
Schlagpriifgerat gegen das Probestiick getrieben. Man miBt die (9,5 kp) tritt keine Beschadigung

maximale Federkraft, bei der keine Risse auftreten  von DYNAPLAN KF auf

Verhalten bei Nach DIN 53 799
StoBbeanspruchung mit Man laBt eine 263 g schwere Stahlkugel mit einem
fallender Kugel Durchmesser von 40 mm aus 1,75 m Hohe auf das
in einem Stahlrahmen allseitig eingespannte Probe-
stiick (DYNAPLAN KF, aufgeleimt auf Trager- Durchmesser des Eindrucks:
material) fallen. Es wird der Durchmesser des 12 mm; kaum sichtbarer,
Eindrucks gemessen bleibender Eindruck
Verhalten im Zugversuch Nach DIN 53 455
a) ReiBfestigkeit Folienstreifen werden in der Zugprifmaschine Langsrichtung 250 kp/cm?
zerrissen. Man ermittelt die Kraft, bei der die
Proben zerreiBen und berechnet die Festigkeit Querrichtung 200 kp/cm?
b) ReiBdehnung Folienstreifen werden in der Zugprufmaschine Langsrichtung < 10 %

zerrissen. Man ermittelt die bis zum ZerreiBen der
Proben erreichte Dehnung Querrichtung 10 %



Eigenschaft Priifverfahren (Kurzbeschreibung) Ergebnisse der Priifungen

Oberflachenwiderstand Nach DIN 53 482

Elektrischer Strom wird zwischen 2 Schneiden-
Elektroden (Breite 100 mm), die im Abstand von
10 mm auf eine Probe gesetzt werden, gemessen.
Mit Hilfe der angelegten Spannung berechnet man
den Widerstand

a) Proben ohne Tragermaterial 2 x 10'* Ohm
b) Proben aufgeleimt auf Tragermaterial
(15 mm dicke Spanplatte) 3 x 102 Ohm
Durchgangswiderstand Nach DIN 53 482

Eine MeBelektrode (80 cm?) und eine Gegen-
elektrode werden auf einem Probestlick ange-
bracht. Dann miBt man den Strom zwischen
diesen Elektroden und berechnet mit Hilfe der

angelegten Spannung den Widerstand 4 x 10'°© Ohm
Spezifischer Widerstand Nach DIN 53 482

Das Ergebnis wird aus dem Durchgangswiderstand

berechnet 1 x 10 Ohm X cm
Lichtechtheit gegentiber Nach DIN 54 004
gefiltertem XENON-Bogenlicht Die Proben werden zusammen mit Blau-MaB- > Stufe 6
(Sonnenspektrum) staben verschiedener Lichtechtheitsstufen gefilter-  (nach DIN-Tabelle ist 8 die

tem XENON-Bogenlicht ausgesetzt héchste erreichbare Stufe)

Zeichenerklarung:

o] Pond
kp  Kilopond
d Tag

> groBer als
< kleiner als



Fleck-Unempfindlichkeit (gemzs pin 53799)

Einwirkendes Medium

Aceton

Athanol

Benzin

Benzol

Borséure (unverdinnt)
Buttersaure (Konz.: 100 %)
Chromsaure (wassrig)
Chromschwefelsaure
Cola-Getrank

Eisenchlorid (Konz.: 10 %)
Entwickler, fotografischer
Essigsaure (Konz.: 5 %b)
Essigsaure (Konz.: 50 %)
Fixierbad

Glykol

Kaffee

Kalilauge (Konz.: 15 %)
Kalilauge (Konz.: 50 %)
Kaliumsalze (wassrig)
Kochsalz (wassrig)
Kohlepapier (nicht wachshaltig)
Knochenol

Kugelschreiber

Kupfersulfat (wassrig)
Lippenstift

Methanol

Methylenchlorid

Milchsaure (Konz.: 40 %)
Mineralol

Mineralwasser

Nagellack
Nagellack-Entferner
Natronlauge (Konz.: 10 %)
Natronlauge (Konz.: 50 %)
Obstsaft

Phosphorsédure (Konz.: 40 %)
Salmiakgeist

Salpetersaure (Konz.: 10 %b)
Salzsaure (Konz.: 10 %)
Salzsaure (Konz.: 32 %)
Schwefelsaure (Konz.: 10 %)
Schwefelsaure (Konz.: 32 %)
Schwefelsaure (Konz.: 98 %)
Schuhcreme

Seewasser

Seife

Seifenpulver

Senf

Silbernitrat (wéssrig)

Tee

Tetrachlorkohlenstoff

Tinte

Urin

Wasserstoffperoxyd (Konz.: 30 %)
WeiBwein

Zitronensaure (Konz.: 10 %)

Ergebnis bei

frei einwirkendem abgedeckt einwirkendem

Medium
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Medium
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Zeichenerklarung

BN =

omm

keine Veranderung
kaum bemerkbare
Veranderung

leichte Veranderung
mittlere Veranderung
starke Veranderung

Flecken
Blasen
Quellung



Kurzbeschreibung der Priifung
geman DIN 53 799

Man 1aBt das jeweilige Prifmittel
16 Stunden lang auf die Dekor-
seite der Proben einwirken.
Verfahren A:

Priifgegenstand und einwirkendes
Medium bleiben der Luft frei
ausgesetzt.

Verfahren B:

Das einwirkende Medium wird auf
dem Prifgegenstand mit einer
.Petrischale® abgedeckt.

Wichtiger Hinweis

Nach sechzehnstindiger Einwirkung
des Prifmittels wird festgestellt,

ob erkennbare Flecken sich mit
Wasser oder normalen, nicht
scheuernden Haushalt-Reinigungs-
mitteln entfernen lassen.

Werden stark angreifende
Substanzen sofort von

DYNAPLAN KF Kunststoff-Furnier
wieder entfernt, treten keine Beein-
trachtigungen auf. Lediglich eine
langer anhaltende Einwirkung
verursacht Verfarbungen,
Quellungen, Blasenbildungen,
Atzschaden oder ahnliches.

Bearbeitet: Dr. Volker Hofmann, Troisdorf, 16. Mai 2011



