Das Teppichboden-Programm des Nobel Teppichwerks,
Bad Hersfeld, von 1975




gamma

Eine extrem dichte Schlingenware, die mit ca. 160.000 Noppen pro gm her-
vorragend fir den Objektbereich geeignet ist. Durch die dezent zurtickhal-
tende Farbgebung empfiehlt sich Nobel gamma fiir die gediegene Wohn-
atmosphare, in der sowohl Mébel als auch abgepaBte Teppiche und farbfrohe
Dekorationen voll zur Geltung kommen kénnen. Der dichte Flor und der
rutschfeste Planschaumriicken sorgen fir Gehkomfort und hohe Trittschall-
dammung. Die vollsynthetische Konstruktion und die Ton-in-Ton melierten
Farben ergeben eine schmutzunempfindliche und leicht zu pflegende All-
round-Qualitat, die durch antistatische Ausriistung bei dennoch gunstigem
Preis einen hohen Gebrauchsnutzen sichert.

Konstruktionsbeschreibung

Herstellungsart: getuftet

Oberseitengestaltung: glatte Feingauge-Schlingenware
Farbgestaltung: stickgefarbt, 2-farbig, diff.-dyed
Rohstoffgehaltsangabe

der Nutzschicht It.
Textilkennzeichnungsgesetz:  100°% Polyamid
(Bri-Nylon, endlos, texturiert, intermingelt)
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Gesamtdicke
(DIN 53855 BI. 3): ca.7mm
Tragermaterial: PP-Gewebe A
Riickenausriistung: Schaum
Lieferform: Rollen ca. 400 cm breit
ca. 20—25 m lang
Farben: greige 539 gold 237

beige 683 signal 111
nuB 866 grin 447
braun 867 oliv 445

Funktionsmerkmale

Eignungsbereich: Arbeitsbereich
Zusatzeignung: Stuhlrollen, Treppen
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Nobel

sahara

Nobel sahara, kein alltaglicher Teppichboden, der durch den Einsatz zweier
Garntypen, abgestimmt auf Musterung und Farbgebung, neue Méglichkeiten
der Tuft-Technik aufzeigt.

Eine breite Farbpalette, die auch ausgefallene Nuancen enthalt, macht
diesen permanent antistatischen Teppichboden zu einem sehr attraktiven
und preiswerten Berber-Angebot.

Konstruktionsbeschreibung

Herstellungsart: getuftet

Oberseitengestaltung: leicht hochtief-strukturierte Schlingenware,
Berbercharakter

Farbgestaltung: stickgefarbt, 5-farbig, cross-dyed

Rohstoffgehaltsangabe

der Nutzschicht It.

Textilkennzeichnungsgesetz:  100%. Polyamid (63 % Cumuloft 32 von
Monsanto, mit antistatischem Polymer,
37% ICI-Nylon, endlos, texturiert)

Gesamtdicke

(DIN 53855 BI. 3): ca.8 mm

Trédgermaterial: PP-Gewebe

Riickenausriistung: Schaum

Lieferform: Rollen ca. 400 und 500 cm breit

ca. 20—25 m lang

Farben: grau 538 gold 232
berber 677 rotbraun 854
sand 679 blaubraun 331
mittelbraun 678 grin 427
braun 843 olivgriin 438

Funktionsmerkmale

Eignungsbereich: Wohnbereich
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Material und Konstruktion:

Flor:

Farbung:

Trager:
Riickenausriistung:
Nadelteilung:
Stichzahl:
Noppenzahl:
Florhdhe:
Poleinsatzgewicht:
Gesamtgewicht:
Gesamthdhe:
Lichtechtheit:

Lieferform:

Farben:

Eignungsbereich:

Nobel Teppichwerk GmbH - 6430 Bad Hersfeld, Landecker Strae 11

Nobel

NR 1106 /borke

Rohstoffgehaltsangabe der Nutzschicht nach

Textilkennzeichnungsgesetz:

100% Polyacryl (Acrilan mit Monsanto

+Fleck-weck-Garantie”, gesponnen),
getuftet, Hochtiefstruktur, tipsheared
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Stickfarbung, uni
Polypropylen gewebt
Latex-Planschaum
5/32"

ca. 28/10 cm

ca. 70.000/gm

ca. 8 mm

ca. 1.120 g/gm

ca. 3.000 g/gm

ca. 13 mm

mind. Stufe 6 -7

Rollen: ca. 400 und 500 cm breit,
ca. 20-25m lang

hellbeige 673 messing
beige 674 grin
braun 820 rot

dunkelbraun 821

Wohnbereich

obel
Teppichboden
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Nobel

trend

Nobel trend, der erste tuftgemusterte Velours des Kontinents, wird nach der »crossover-cut«-
Technik hergestellt und ist die ebenbirtige, aber preiswertere Alternative zu hochwertigen
Webvelouren. Nobel trend erhalt durch das Zusammenspiel von kleingemusterter Dessinierung
mit dem schattierenden Lister dieses schweren hochflorigen Velours, interessante Oberflachen-
effekte von bisher unbekannter Elegance. Die reichhaltige Farbpalette (14 Farben) enthalt
3-farbige sowohl Ton-in-Ton als auch harmonisch abgestimmte Kontrast-Colorits. Sie sind stiick-
gefarbt — nicht bedruckt — also durch und durch Qualitat. Sie eignen sich, der ruhigen warmen
Flachenwirkung wegen, fir den exclusiven Wohnbereich ebenso wie fir den GroBverkehrs-
und Objektbereich mit seinen besonders hohen Anforderungen.

Nicht zuletzt wegen der antistatischen Ausristung des vollsynthetischen, pflegeleichten Pol-
materials kann Nobel trend nach allen bekannten Verlegemethoden in Alt- und Neubauten
eingebracht werden, insbesondere: Kaufhduser, Ladengeschafte, Hotelhallen, Theaterfoyers,
Ausstellungsraume, Gaststatten, Restaurants, Konferenzrdume, Chefbiros und exklusive Wohn-
raume.

Konstruktionsbescheibung

Herstellungsart: getuftet (crossover-cut)

Oberseitengestaltung: gemusterter Velours

Farbgestaltung: Stuckfarbung, dreifarbig (cross-dyed)
Rohstoffgehaltsangabe der Nutzschicht

It. Textilkennzeichnungsgesetz: 100 % Polyamid (Timbrelle von ICI, gesponnen,

antistatisch ausgerustet mit Statexan ha)

Wa stalexan ha @ A

Gesamtdicke

(DIN 53855 Blatt 3): ca. 12 mm

Triégermaterial: PP-Vlies

Riickenausriistung: leitfahige Latexierung mit Schaum oder
Polyestergewebe

Lieferform: Rollen ca. 400 cm breit

ca. 20 -25 m lang

Farben: schiefer 534 kaktus 432
kiesel 533 farn 431
bambus 676 moos 433
bernstein 837 blaubraun 308
walnuB 838 aubergine 309
goldbraun 224 rotgrau 125
feuer 104 rotbraun 839

Funktionsmerkmale:

Eignungsbereich: Arbeitsbereich

Zusatzeignung: Stuhirollen, Treppen

obel

Teppichboden

Nobel Teppichwerk GmbH - 6430 Bad Hersfeld, LandeckerstraBe 11
Ein Unternehmen der Dynamit-Nobel-Gruppe






Nobel

delta

Eine glatte dichte Schiingenware, die auch fur den Objektbereich einschlieB-
lich Stuhlrollen- und Treppenbeanspruchung geeignet ist. Durch die dezente,
Ton-in-Ton-Farbgebung paBt sich Nobel delta allen Stilrichtungen an und
bringt besonders farbige Dekorationen und Interieurs voll zur Geltung. Der
dichte Flor und der rutschfeste Planschaumriicken bewirken eine gute Tritt-
elastizitdt und Schalldammung. Vollsynthetische Konstruktion und mouli-
nierte Farben ergeben eine schmutzunempfindliche, pflegeleichte Allround-
Qualitat die trotz niedrigem Preis einen hohen Gebrauchsnutzen garantiert.

Konstruktionsbeschreibung

Herstellungsart: getuftet

Oberseitengestaltung: glatte Feingauge-Schlingenware
Farbgestaltung: Stuckfarbung, 2-farbig, diff.-dyed
Rohstoffgehaltsangabe

der Nutzschicht It.
Textilkennzeichnungsgesetz: 100/ Polyamid (ICI-Nylon, endlos,
texturiert}
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Gesamtdicke

(DIN 53855 BI. 3): ca.8 mm

Tragermaterial: PP-Gewebe

Riickenausriistung: Latex-Planschaum

Lieferform: Rollen ca. 400 cm breit

ca. 20—25 m lang

Farben: hellbeige 645 orange 018
dunkelbeige 646 oliv 563
gold 928 grin 564
cognac 929

Funktionsmerkmale

Eignungsbereich: Arbeitsbereich

Zusatzeignung: Stuhlrollen, Treppen

obel
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Nobel

luna

Ein guter Teppichboden muB nicht immer zur oberen Preisklasse gehoren. Das beweist die
feinfadige NOBEL luna aus 100 %o Polyamid, Timbrelle von ICI.

Diese strapazierfihige Ware erfiillt alle Anforderungen im Wohnbereich. Aber auch im
Objektbereich werden z. B. Hotelzimmer, Leseséle, Besprechungszimmer mit NOBEL luna
ausgelegt. Der Planschaumriicken gewahrleistet hohen Gehkomfort und Trittelastizitat.

Der leichte Seidenglanz der Unifarben gibt jedem Raum eine vornehme Note. Die reich-
haltige Farbpalette erfullt alle Winsche und eroffnet die Mdéglichkeit, die vielféltigen
Gegebenheiten von Umgebung und Einrichtung optimal zu beriicksichtigen.

NOBEL luna - der feine Velours - der MaBstab fiir andere in seiner Preisklasse.

Konstruktionsbeschreibung

Herstellungsart: getuftet

Oberseitengestaltung: Velours

Farbgestaltung: Stiickfarbung, uni

Rohstoffgehaltsangabe

der Nutzschicht It.

Textilkennzeichnungsgesetz: 100 %o Polyamid (Timbrelle von ICl), gesponnen

Timbeelle

Gesamtdicke

(DIN 53855 BI. 3): ca. 8 mm

Tragermaterial: PP - Vlies

Riickenausriistung: Latex-Planschaum

Lieferform: Rollen: ca. 400 und 500 cm breit

ca.20-25m lang

Farben: schwarz 535 oliv 400
hellbeige 663 lindgriin 413
dunkelbeige 664 blau 318
hellbraun 510 rot 103
braun 801 gold 223

Funktionsmerkmale

Eignungsbereich: Arbeitsbereich

obel
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Nobel

melba

Feinfadiger, flauschig weicher Velours in dichter, strapazierfahiger Konstruktion.

Das wirkungsvolle Schattieren des Flors unterstreicht die seidige Eleganz der Unifarben.
Seine wertvolle und luxuridse Ausstrahlung macht ihn zum komfortablen Gestaltungs-
element flir vornehme Wohneinrichtungen.

Der rutschfeste, leicht zu handhabende Planschaumriicken gewahrleistet hohen Geh-
komfort und Trittelastizitat. Ein vollsynthetischer, antistatischer Teppichboden,

der im gesamten Wohnbereich einschlieBlich Treppen Verwendung findet und einfach
zu pflegen ist.

Konstruktionsbeschreibung:

Herstellungsart: getuftet

Oberseitengestaltung: fine-titer-Velours

Farbgestaltung: stuckgeféarbt, uni

Rohstoffgehaltsangabe der

Nutzschicht It. Textil-

kennzeichnungsgesetz: 100% Polyamid (Bayer Perion),
gesponnen, antistatisch
{‘m’@ |
\ Perlon )

Gesamtdicke: =

(DIN 53855 BI.3): ca. 8 mm

Tragermaterial: PP-Vlies

Riickenausriistung: Latex-Planschaum

Lieferform: Rollen ca. 400 cm breit

ca. 20-25m lang

Farben: beige 069 rost 182
creme 651 fraise 183
sand 652 turkis 030
hellbraun 080 grin 556
dunkelbraun 083 oliv 576
orange 922 messing 569

Funktionsmerkmale:

Eignungsbereich: Wohnbereich

Zusatzeignung: Treppen

obel
Teppichboden
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Nobel

botanic Il

Die sonnigen Farbténe vermittein die behagliche Stimmung einer blihenden Pflanzenwelt.
Die Konturen der neutralen Reliefstruktur und die teilweise angeschorene Oberfliche dieses
schweren und robusten Teppichs fiir den Wohnbereich sind dank der angewandten Slat-Tech-
nik klar ausgearbeitet und bleiben auch im Gebrauch erhalten,

Der Gehkomfort wird durch den rutschfesten, einfach zu handhabenden Planschaumriicken
noch erhoht.

Dieser vollsynthetische Teppichboden ist duBerst pflegeleicht und auch fir Feuchtrdume ge-
eignet.

Konstruktionsbeschelbung
Herstellungsart: getuftet
Oberseltengestaltung: hoch-tief-strukturierte, flichengemusterte,
tip-sheare-Ware
Farbgestaltung: space-dyed, 4-farbig
Rohstofigehaltsangabe der Nutzschicht
It. Textilkennzeichnungsgesetz: 100 % Polyamid (Du Pont-Nylon, Qualititsstandard
501, endlos, texturiert)
| 5 0 '
I =
!_ T:T_T.‘!:W
Gesamtdicke
(DIN 53855 Blatt 3): ca. 12 mm
Triéigermaterial: PP-Gewebe
Riickenausriistung: Schaum
Lieferform: Rollen ca. 400 u. 500 cm breit
ca. 20-25m lang
Farben: hellbeige 642 grin 558
dunkelbeige 643 braun 985
Rapport: Lénge u. Breite ca. 10 cm
Funktionsmerkmale:
Elgnungsbereich: Wohnbereich

Nobel Teppichwerk GmbH - 6430 Bad Hersfeld, LandeckerstraBe 11
Ein Unternehmen der Dynamit-Nobel-Gruppe
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Nobel

fantasy

Der harmonische Kontrast brillanter Farbstufungen zu dunklen, warmen Braunténen
und das ausdrucksvolle, in der Flache geschlossen wirkende Reliefmuster des
Schlingenpols schaffen eine Welt voll verschwenderischer Fantasie und Vertraumtheit.

Der rutschfeste, leicht zu handhabende Planschaumriicken erhéht den Gehkomfort.
Dieser vollsynthetische Teppichbcden kann im gesamten Wohnbereich eingesetzt
werden und ist pflegeleicht.

Konstruktionsbeschreibung

Herstellungsart: getuftet

Oberseitengestaltung: hoch-tief-strukturierte, flachengemusterte
Schlingenware

Rapport: Lange 10 cm, Breite 10 cm

Farbgestaltung: 6-farbig, space-dyed

Rohstoffgehaltsangabe

der Nutzschicht It.

Textilkennzeichnungsgesetz: 100 %o Polyamid (DU PONT Nylon,

Qualitatsstandard 501, endlos texturiert)
1 —

Gesamtdicke

(DIN 53855 BI. 3): ca. 13 mm

Tragermaterial: PP-Gewebe

Riickenausriistung: Latex-Planschaum

Lieferform: Rollen ca. 400 cm breit

ca. 20—25 m lang

Farben: hellbeige 852 grun 428
dunkelbeige 505 blau 328
gold 853 rot 119

Funktionsmerkmale

Eignungsbereich: Wohnbereich

obel
Teppichboden
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Nobel

NR 2214 /onda

Material und Konstruktion:

Flor: Rohstoffgehaltsangabe der Nutzschicht nach
Textilkennzeichnungsgesetz:
100% Polyamid (Antron lll von Du Pont, endlos,
texturiert), getuftet, Hochtiefstruktur, flachen-
gemustert, <

QPR

Antron'm

301

Farbung: StUérbung, zweifarbig Ton-in-Ton
Trager: Polypropylen-Viies
Riickenausriistung: Latex-Planschaum
Nadelteilung: 5/32"

Stichzahl: ca. 36/10 cm

Noppenzahl: : ca. 90.000/gm

Florhdhe: ca. 5 mm

Poleinsatzgewicht: ca. 510 g/gm

Gesamtgewicht: ca. 2.100 g/gm

Gesamthohe: ca. 9 mm

Lichtechtheit: mind. Stufe 5-6

Lieferform: Rollen: ca. 400 und 500 cm breit

ca. 20 - 25 m lang

Farben: schwarz 587 gold 202
anthrazit 503 grun 450
beige 662 lindgrin 406
dunkelbeige 675 hellblau 344
braun 964 flieder 311

Eignungsbereich: Arbeitsbereich

Zusatzeignung: Treppen

obel

Teppichboden
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Nobel

ottima

Nobel ottima, eine anspruchsvolle, geometrisch feingemusterte Pepita-Schlingenware,
die dem Gestalter neue Moglichkeiten individueller Raumgestaltung gibt. Die
Musterungsprazision ist nur durch die bei Nobel angewandte Slat-Technik moglich.
13 Ton-in-Ton gemusterte Colorits, teils zurlickhaltend ruhig, teils lebhaft farbenfroh,
eignen sich flir den gesamten Wohnbereich ebenso wie fur GroBobjekte mit
besonderer Note. Die Objekteignung wird hervorgehoben durch den Einsatz von
Antron lll, dem neuen schmutzverbergenden und feuchtigkeitsunabhangig -
antistatischem Flormaterial mit Qualitats-Standard 501 von Du Pont, und das neutrale
Priafungszeugnis, das Nobel ottima in den Arbeitsbereich mit Treppeneignung
einstuft.

Der rutschfeste, trittschalldammende Planschaumriicken bewirkt den hohen
Gehkomfort, trotz extremer VerschleiBfestigkeit dieses vollsynthetischen,
pflegeleichten Teppichbodens.

Konstruktionsbeschreibung

Herstellungsart: getuftet

Oberseitengestaltung: hochtief-strukturierte Schlingenware
Farbgestaltung: stiickgefarbt, 2-farbig, Ton-in-Ton
Rohstoffgehaltsangabe

der Nutzschicht It.

Textilkennzeichnungsgeseiz: 100%0 Polyamid (Antron Il von Du Pont,

endlos, texturiert)

Gesamtdicke:

(DIN 53855 BI. 3): ca. 10 mm

Tragermaterial: PP-Vlies

Riickenausriistung: Latex-Planschaum

Lieferform: Rollen ca. 400 cm breit

ca. 20—25 m lang

Farben: griin 450 hellblau 344
dunkelgrau 523 blau 317
grau 522 violett 310
hellbeige 623 rot 157
mittelbeige 624 goldorange 914
dunkelbeige 625 gold 935
braun 964

Funktionsmerkmale

Eignungsbereich: Arbeitsbereich

Zusatzeignung: Treppen

Teppichboden

Nobel Teppichwerk GmbH 6430 Rad Herafeld | andeckear QtraRs 11






trafic

Nobel trafic, eine Schlingenqualitat, die ,trotz* 150.000 Noppen pro gm noch Teppich geblieben ist,
Mit dieser Neuventwicklung widerlegen wir uns selbst in unseren bedauernden Feststellungen, daB
ein textiler Bodenbelag haufig dort aufhért Teppich zu sein, wo die Rollstuhlfestigkeit beginnt.
Nobel trafic ist geeignet fir den Arbeitsbereich. Nobel trafic ist rollstuhlgeeignet und treppen-
geeignet. Nobel trafic ist .trotz" all dieser Eigenschaften noch Teppich. Mit einer auBerordentlich
interessanten gediegenen Leinenstruktur und wunderschénen Farbpalette, die sowohl fir das
GroBobjekt als auch fir den privaten Wohnbereich die jeweils richtigen, d. h. zweckméaBigen und
schonen Farben beinhaltet. X

Nobel trafic ist auBerordentlich verlegerfreundlich. Durch die schnurgerade verlaufende Noppen-
reihe ist eine nahezu unsichtbare Nahtverbindung in der Léangsnaht maéglich. Durch die quer zur
Produktionsrichtung laufende leichte Rippigkeit (Leinen-Struktur) sind bei einigem Geschick
sogar praktisch unsichtbare Kopfnahte méglich.

Der ideale Teppichboden fur den GroBverkehrs- und Objektbereich und fiir die gediegene
Wohnung, in der sowohl Mébel als auch abgepaBte Teppiche und farbenfroh gemusterte
Dekorationen voll zur Geltung kommen sollen.

Konstruktionsbeschreibung

Herstellungsart: getuftet (fine-gauge)
Oberseitengestaltung: leicht hochtief-strukturierte Schlingenware, Leinenstruktur
Farbgestaltung: stickgefarbt, 2-farbig

Rohstoffgehaltsangabe der
Nutzschicht It.
Textilkennzeichnungsgesetz: 100 °/o Polyamid (Bri-Nylon, endlos, texturiert)

RRl

Eine Weltfaser der IC

Gesamtdicke

(DIN 53 855 BI. 3): ca. 7 mm

Tragermaterial: PP-Gewebe A

Riickenausriistung: antistatische Latexierung mit Schaum

Lieferform: Rollen ca. 400 und 500 cm breit,

ca.20-25m lang

Farben: graugrin 532 dunkelgriin 405
hellbeige 682 griin 403
beige 672 blaubraun 836
hellbraun 806 rot 101
braunbeige 819 braun 811
gold 226 cognac 835
braungold 824

Funktionsmerkmale

Eignungsbereich: Arbeitsbereich

Zusatzeignung: Stuhlrollen, Treppen

obel
Teppichboden

Nobel Teppichwerk GmbH - 6430 Bad Hersfeld, LandeckerstraBe 11
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fiama

Nobel fiama, ein strapazierfahiger space-dye-Teppichboden in vier marktgangigen
Farbstellungen.

Das modifizierte space-dye-Verfahren ergibt, zusammen mit der Slatmustertechnik
und dem tip-shearing, im Erscheinungsbild des Teppichbodens einen Effekt,

der Nobel fiama aus dem Gbrigen Angebot vergleichbarer Teppichboden heraushebt.

Material und Konstruktion

Flor: Rohstoffgehaltsangabe der Nutzschicht
nach Textilkennzeichnungsgesetz:
100 %o Polyamid endlos texturiert,
leichte Hochtiefstruktur, tip-sheared,

Farbung: vierfarbig, space-dyed

Trager: Polypropylen-Gewebe
Riickenausriistung: Latex-Planschaum
Gesamtgewicht: ca. 2.300 g/gm

Gesamthdhe: ca.8 mm

Lieferform: Rollen: ca. 400 und 500 cm breit

ca. 20 bis 25 m lang
Farben: braun 225
dunkelbeige 667
hellbeige 666
grun 426

Eignungsbereich: Wohnbereich

obel
Teppichboden
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Material und Konstruktion:

Gesamtgewicht:
Gesamtstérke:
Riicken:

Lieferform:

Farben:

Eigenschaften:

Nnge,b;wel

Rohstoffgehaltsangabe der Nutzschicht nach
Textilkennzeichnungsgesetz:

100% Polyester (Dacron von Du Pont),
getuftet, Plush

Dacron’ Carantiert
ap

el ‘warnerfe foreeret

ca. 2360 g/am

ca. 15 mm
Planschaum

Rollen ca. 400 cm breit, ca. 20-25 m lang
und Coupons in dieser Standardbreite

beige 007 lion 249
lama 076 fox 220
camel 077 ara 110
grizzly 850 blau 325
braun 082 mamba 423

tundra 422

Ein wohlig schwerer Velours, der durch die Falle
seines dichten Flors und durch seine herb-
dezenten Uni-Farben begeistert.

Er wird nicht zum dominierenden Gestaltungs-
element, sondern ordnet sich allen Stilrichtungen
und Accessoires harmonisch unter. Der schattie-
rende Lister bewirkt elegante Oberflacheneffekte.
Eine Wohnqualitat, die eine exklusive Atmosphare
schafft.

Der rutschfeste, leicht zu handhabende Plan-
schaumriicken und das langflorige Polmaterial ge-
wahrleisten hohen Gehkomfort und Trittelastizitat
dieses vollsynthetischen Teppichbodens. Er ist
leicht zu pflegen und auch fir den NaBbereich
geeignet.

obel
Teppichboden
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