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/ TROCON' Schnellbauhallen-Programm
Lufitragehallen

Machen Sie lhrenTennisplatz zu einem Ganzjahresplatz!

Wenn Sie auch im Winter zu jeder Zeit Tennis gezeichnete, gleichmaBige Licht-

spielen wollen, der Bau einer konventionellen verhaltnisse.

Halle aber nichtin Frage kommt —dannisteine @ Das verrottungsfeste Material ist tempe-

TROCON Lufttragehalle von Dynamit Nobel ratur-und uv-bestéandig. Schwer entflamm-

die beste Losung fiir Sie. bar nach DIN 4102. Hoch reiBfest.

Diese Halle aus verrottungsfestem Material @ Die Betriebskosten fiir eine Halle sind

hat eine besonders lange Lebensdauer. Und gering. Anstrich- und Pflegekosten ent-

die vergleichsweise geringen Anschaffungs- fallen.

kosten haben sich schon nach kurzer Zeit ein- @ Der architektonischen Formgestaltung

gespielt, Dafiir gibt es viele praktische Beispiele. sind keine Grenzen gesetzt. Alle gewiinsch-
i ST et ; s ten GroBen und Abmessungen sind

Fur lhren individuellen Fall erarbeiten wir eine lieferbar.

kostenlose Wirtschaftlichkeitsberechnung, i i

dieauchdie Stundensétze pro Spielerbeinhaltet. ¢ Lﬁgg?';'ih‘;f,;tﬁr?&h,ﬁl?,’;fgﬂf’g’gsnEg’;‘ram"

Das sind die wichtigsten Vorteile : jahrzehntelange Erfahrung mit Kunst-

@ TROCON Lufttragehallen sind schnell auf- stoffen im Bauwesen verfiigt. Kein Wunder
und abzubauen. also, daB sich so viele fiir TROCON Luft- Ein Produkt der

@ Das beidseitig PVC-beschichtete Poly- tragehallen entschieden haben. Dynamit Nobel AG
estergewebe der Hallenhaut sorgt fiiraus-  Bitteinformieren Sie sich. WirberatenSiegern. ~ Geschéftsbereich Bauwesen




Technische Details

Allgemeines: Luftgetragene Hallen sind
pneumatische Konstruktionen aus kunst-
stoffbeschichtetem Polyestergewebe,
die durch einen geringen Uberdruck im
Halleninneren getragen werden. Dieser
Uberdruck betragt ca. 30 mm Wasser-
saule und wird vom menschlichen
Organismus nicht wahrgenommen.
Material: Die Hallenhaut besteht aus
beidseitig PVC-beschichtetem Poly-
ester-Gewebe. Sie ist weiBtransluzent,
witterungsbestandig, uv-bestandig, ver-
rottungsfest, luftdicht, schwer ent-
flammbar nach DIN 4102, warme- und
kéltebestandig.

Funktion: Die Lufttragehallen erhalten
Form- und Standfestigkeit durch einen
Uberdruck von ca. 0.003 atdi.

Geblase: Der fiir die Stabilitat der Halle

erforderliche Uberdruck wird durch elek-
trisch betriebene Geblase erzeugt. Bei
nicht storungsfreier Stromversorgung
konnen Geblase mit VW-Industrie-
Motoren (Reserve-Geblase) ange-
schlossen werden.

Heizung: Fur Winterbetrieb sind kombi-
nierte Heizungsgeblase einsetzbar.
Eingange: Auf Grund des Uberdrucks in
den Hallen mussen die Eingange als
Schleusen ausgebildet sein.
Verankerung: Die Verankerung mittels
Schraubankern oder Spreizankern kann
ohne weiteres nach einer Demontage
der Lufttragehalle im Boden verbleiben
und ist zum WiederanschluB vorgese-
hen. Die Tennisplatzdecke wird durch
das einmalige Setzen der Verankerung
nicht in Mitleidenschaft gezogen.
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