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eine Firmenschrift
mit englischer und franzdsischer Ubersetzung
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VOM SPRENGSTOFF
ZUM KUNSTSTOFF

Dem oberflachlichen Betrachier wird es
zundchst schwerfollen, Beozishungen
oder Gempinsamkeiten  zwischen
Sprengstoffen und Kunststoffen zu ent-
decken, Jedoch bestehen zwischen den
beiden, heule 30 verschiedonortig an-
mutenden Produktionsgebieten sinn-
volle Zusammenhdénge, die sich erst bei
entwicklungsgeschichtlicher Betrochtung
voll erkennen lassen.

Die ersten Kunsistoffe im engeren Sinne
leiten sich von der Zellulose ob, deren
Gltestes, technisch verwertbare chemi-
sche Umsetzungsproduk! dos durch Be-
handlung mit Salpeter-Schwefelsdure-
gemischen gewonnene Zellulose-Nitrat
[Nitro-Zellulose) ist. Im Bestreben, die
Einsotzméglichkeiten der rur Fertigung
von rouchschwachen Pulvern sowie
mehr oder weniger brisanten Sprong-
stoffen bendtigten Nitrocellulose zu er-
weitern, erfolgte kurz noch der Jahr-
hundertwende die Aufnahme des ersten
Kunststoffs, namlich des Celluloids in
das Produktionsprogramm der Dynomit-
Nobel.

Die Bezichungen zwischen Pulver und
Kunststoff sind also historisch gewach-
sen, Noheliegend woren zunachst wei-
tere Arbeiten auf dem Gebiet der Cellu-
losecbkdmmlinge. So fUhrte die Ent-
wicklung des flammwidrigen Cellulose-
sekundérocetots zum celluloidahnlichen
Acetylcelloid, dem Cellon, wéhrend es
andererseits gelang, der Nitrocellulose
durch Einarbeitung von Weichmachungs-
mitfeln und onorganischen Follern die
Entzindborkeil zu nehmen und sie in
ein warmformbares, elostisches Produkt
umzy deln; es hondell sich bei die-
sem Kunststoff um dos historische Trolit F,
dos fir die Massenherstellung vonSpritz-
guBformieilen der in den 20er Jahren
in den Anféngen stehenden Redicindu-
strie eingefihrt wurde. Dem Trolit F
folgten bold darauf SpritzguBmassen

auf Acetylcellulose-Basis Trolit W und
B%, die in vielen tronsparenten und
opoken Farben hergestollt werden
kennten und zundchst zur Fabrikation
von Knépfen Verwendung fonden. Mitte
der 20er Johre brachte dann die Auf-
nohme der Produktion von Edelkunst-
harzen auf Phenol-Basis den eigent-
lichen Anfong einer schnellen Entwick-
lung ouf dem Gebiet der Kunststoffe,
die bis heute zu einer Vielzahl von Pro-
dukten und zu einem universellen, fost
sdmiliche geldufigen Kunststoffe in ir-
gend einer Form entholtenden, Ver-
koufsprogramm fGhrte. Im Rahmen
einer kurzen Charokterisierung der viel-
faltigen Erzeugnisse unserer Kunststoff-
Fabrik stehen die ols Rohstoffe sowohl
zur Herstellung einer groBien Anzohl
von Fobrikoten unseres Houses, ols auch
in den sonstigen Bereichen der indu-
striellen Fertigung eingesetzten Techn.
Harze on erster Stelle.

TECHNISCHE HARZE
UND PRESSMASSEN

Ganz obgesehen vom ouBerordent-
lichen Umfang ihrer Anwendung kommt
ihnon nicht zuletzt ihrer historischen
Rolle wegen besondere Bedeutung zv;
sie sind dos erste Beispiel der viel-
seitigen und technisch bedeutsamen
Anwendungsmaglichkeit eines vollsyn-
thetischen Kunststoffs. Bei unseren Tech-
nischen Harzen handell es sich um hért-
bore Kondansationsprodukte ous Phe-
nol und seinen Homologen, Harnstoff,
Melamin mit Formaldehyd oder onderen
oldohydartigen Komponenten, die im
Rahmen der jeweiligen Fobrikation ibre
endgiltige Aushértung erfohren, Prefi-
massen-, SchichipreBstoffe, Bremsbe-
lage- und Schleifkérper-Herstellung sind
einige Beispicle fir die umfangreichen
Einsolzgebiete Technischer Harze. Dar-
Gberhinaus hoben sie breiten Eingong
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Kohlbod for Hort-PVC-Rohre






Trockenanlage fir Polyvinylchlorid-Pulver



in manchen anderon Bereichen der in-
dustriellen Ferligung gefunden; so in
der Holzverorbeitungs-Industnie  zur
Herstellung von kochfesten Verleimun
gen und bei der Fertigung von Span.
und Faserplatien, weiter ols Bindemittel
fir Mineralfosern und fir die verschie-
Ver-
kittungen und VerguBzwecke. In An-

denortigsten Imprcgn:munqcn,
betrocht der Tatsache, doB vor nicht zu
ferner Zeit Technische Horze ouf Phe-
nol-Bosis selbst in der GieBerei-Indu
strie Eingang gefunden hoben, olso
heute in einem Sektor Anwendung fin-
den, in dem infolge der hohen, beim
VerguB von Metallen auftretenden Tem
peraluren der Einsotz von Kunsistoffen
zunochst illusorisch erschien, mag als
arden, dofl

sich im Zuge einer verfeinerten indu-

Hinweis darouf gewertet v

striellen Technik Ober die traditionellen
Einsatzgebiete hinaus noch weitere An
wendungsbereiche fir hartbare Harze
herouskrisiallisieren
Die in der gesomten Kunsistoff-PreB
technik geldufigen Prefimassen, Troli
lan, Pollopos und Ultrapas sind gefillte
Technische Horze, wobei die Vielzahl
der in Art und Menge des Horz- und
Fallstoff-Anteils maglichen Prefimosse
I:IJ"_H(‘” r‘(]fh n!fll]u'.]gf‘n Nf}vm(tn
typisiert sind
Die gleichloufend mit dem Vordringen
der Kunsistoffe in ehemals kunststoff-
fremde Gebiete an die jeweiligen Pro-
dukte tellten gestiegenen Anforde

rungen, fohrtan ouf dem Gebiet der
Prefimassen Gber die typisierten Mas

Uch-
teten Spezialeinstellungen, so dofl heute

fur samtliche Anforderungen der Kunst

hinous zu verschiedenen hoc

stoff-Prefitechnik eine breite Paletie von
Phenolharz- und forbstobilen Corba
midharzpreBmossen zur Verflgung

stehen

SPRITZGUSSMASSEN
STRANGPRESSMASSEN

Technische Harze und PreBmassen er-
goben ‘ols Duroploste noch einmal er-
folgter Hitzehdriung unlésliche und
horte Produkte, die auch durch Einwir-
kung von héheren Temperaturen ihre
Form nicht mehr verdndern; dagegen

gehen Produkte aul thermoplastischer

Basis bei Hitzeeinwirkung in einen plo
stischen Zustond iber und erstarren bei
anschlieBender Abkuhlung wieder. An
der Entwicklung der auf dieser Eigen
scholt der Thermoploste beruhenden
Kunststoff-SpritzguBitechnik zum heuti-
gen grofien Industriezweig ist Dyna-
mit-Nobel sowohl auf dem Gebiot der
Schoffung der meschinellen Vorausset-
zungen ols auch der entsprechenden
spritzfGhigen Maossen fGhrend bateiligt
Von den heute insgesam! verarbeiteten,
m Programm der Dynomit-Nobel ent-
haltenen Spritzguimossen entféllt men
yenmafBig der Gberwiegende Teil ouf
rodukte, die auf Polystyrol- und Cellu-
oseocetot-Bosis oufgebaut sind. Es fol-
gen weiter Spritzguimassen auf PVC.
und PolyGthylen-Basis. Eingeférbtes
P yrol wird unter der Bezeichnung
Trolitul®

ter Forbenpolette cls SpritzguBmasse

fransparent und opak in brei

efert, gleichfolls Celluloseacetat-

en unter der Bezeichnung .Trolit".
Hauptsachlich ihrer Farbschénheit und
ihrar einfachen Verarbeitbarkeit sowoh
h_-(h

zu Massenartikeln ols ouch zu

nischen Formteilen hochst GZision
verdanken diese beiden Rohstoffe ihre
v tige V:‘r.ﬁ.’rnn'ung, Neben norma-
en Trolitul-Machungen (Trolitul Il baw
HW und Il M, VI und VI M), die sich in
werte- und verorbeilungsméGBiger Hin
sich! unterscheiden, stehen in den Typen
EF und EF/SO SpritzguBmossen zur
Verfigung, die zur Erreichung von me
chanischen Sondereigenschaften Ver-
wondung finden

In jungster Zeit wurden zur Erzielung
hoherer Festigkeiten, insbesondere ge-
gen StoB- und Schlagbeanspruchung
modifizierte schlogfeste Trolitul-Sorten
entwickelt, die als Trolitul S bzw. SD*
in verschiedenen Einstellungen geliefer!
werden

Fir die SpritzguBmasse ,Trolit® liegt
der Houpteinsatz vorwiegend ouf dem
Gebiet der Fertigung starkwondiger
Woarkzeuggriffe; weiter werden darous
2. B. Gestelle fir Sonnenbrillen herge-
stelll. Neben den normolen, in ver-
schiedenen Weichheitseinstellungen ols
LJrolit W, WH und HH" herstellbaren
fir spe-

Celluloseacetat-Massen wird

ziello Zwedke eine SpritzguBmaosse ouf

Athylcelluloss-Basis als .Trolit AE™ ge-




liefert. Weiter stehen neben Polydthy-
len-SpritzguBmassen, die wunier der
Werksbezeichnung ,Trolen® z.B. bel
der Herstellung von chemikalienfesten,
elostischen  Gegenstdnden, physiolo-
gisch einwandfreien Behdltern, unzer-
brechlichen Geschirrteilen, sowie medi-
zinischen Ampullen und in der kosme-
tischen Industrie zum Einsotz kommen,
Polyvinylchlorid-SpritzguBmasseninver-
schiedenen Shorehdriegroden zur Ver.
fugung. Infolge ihres hervorrogenden
eloktrischen Isolati mbgens find

die unter dem Namen Mipolam geldu-
figon Massen vorwiegend zur Fertigung
von Elektroormaturen, Elekirosteckern,
Griffuberziigen fir Elektrozangen etc.,
aber ouch in speziellen physiologisch
einwandfreien Ansdtzen, beispielsweiza

Kontrolle von Dynadur-Rohran auf Oberfigchenfehler

zur Herstellung von Medizinfloschen-
Tropfeinsdtzen fir die Pharmazeutik im
Spritzguliverfahren Verwendung,
StrangpreBmossen werden neben doc
Herstellung von technischen Schiduchen,
Dichtungen und Profilen ollor Art vor
ollem zum Isolieren und Ummantsl

oberten und dementsprechend die Enl-
wicklung stirmisch verlief, war cuf an-
deren Gebieton ein langer und be-
schwerlicher Weg zuriickzulegen, ohe
Kunststoffe ein Entwicklungsstadium er-
raicht hatten, dos es arlaubte, sie in
verarbeitungsméBiger Form neven Fer-

van elekirischen Leitungen und Kaobeln
sowie zur Fertigung von gewebelosen
Isolier- und Scheverschutzschlduchen
eingesetzl. Sie werden von Dynomil-
Nobel in breiter Palette fir sémiliche
geldufigen Verwendungsgebiete ge-
fertigt,

SCHALLPLATTENMASSEN

Waéhrend sich in verschiedenen Berei-
chen der Wirtschaft Kunststoff-Produkle
schnell einen festen Stammplatz er.
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tigungsmoglichkeiten zuzufthren.

Schon vor Jahren durchgefihrien Be-
muhungen zur Entwicklung von Scholl-
platten oder Rohmossen zu deren Her-
stellung war entwader kein oder nur ein
zeitweiliger Erfolg beschieden. Erst in
jangster Zeit fhrien unsere Loborent.
wicklungen zu Produkten, die den spe-
ziellen, an Schallplottenmassen gestell-
ten Anforderungen in bezug ouf Fliefi-
fahigkeit und Yerarbeitbarkeit zu Plot-
ten mit méglichst geringem Grundge-






Vorrotsbehdlter und Absackanioge for PYC-Pulver
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Daverstondsprifung von Kunststoff-Rohren



VU’J‘,L.\ L::‘_‘fl:L’l' \‘I’l,'fdﬂn DJ: heule von
Dynamit-Nobel gefertigten Schallplot-
tenm werden als Rohsto
kuit- oder Gronulat-Form an maBgeb-
europdische Schallplatten-Her-
steller geliefert und zur Fertigung von
unzerbrechlichen Langspielplotten mit
Drehzohlen von 33'/s pM und kleinen

Platten mit 45 UpM eingesetz!

COLLODIUMWOLLEN,
CELLULOID,CELLON

Auf dem wichtigen Gebiet der Hers
lung von Locken und Anstrichstoffen fir
den Oberfilachonschulz sind Cellodium-
wollen infolge ihrer idealen, filmbilden-
den Eigenschoften und ¢t sonstigen
lac hnischen Erfordernisse ein nichl
mehr zudenkendes  Bindemittel
Samitliche 1ir Loc
lichen Collodiumwolle-Type

sende 1m Faobrikaho

mit-Nobel enthalten und

Troisdo Quaolitaten ma

igt. Niedrig nitrierte Z
nen der Herstellung von Celluloid, dos
teolz vielfd r Konkurrenz der [Unge
ren Kunststoffe, nicht zuletzt info der
fost unbegrenzten Farbgebungsmdg-
lichkeiten, seine alte Bedeutung e Iton
hat, Dariber hinaus wird dos
entflommbore Cellon hergestellt, dem
ols Rohstoff-Basis Calluloseacetol zu
grunde lieg!, Beide, ihrer werkstoff
lichen Eigenort und ihrer vielseitigen
Anwendungsmoglichkeit nach seit Joh-
ren bekannte traditionelle Haolbfabri
kate, zahlen zu den ersten, in Troisdorf
?\eyrgAA\tcil'c".P{w!';hf(;ﬁ—f"k:dl;“rﬂ‘,,-'nc’

haupt
TROVIDUR, ASTRADUR,
ASTRALON

Aus der Gruppe der thermoplastischen
Kunststoffe hat vor allem das Polyvinyl
chlorid seit seiner vor etwa 25 Johren
erfolgten Einfihrung grofie Bedeutung
erlongt. Die hervorrogenden korro
sionsbestandigen Eig haften d

Moterials, zusammaen mit seinen guten

mechanischen und elektrischen We
e

fur ¢

sind mafigebend schnelle Ver-

breitung dieses Kunststoffs in der geo-




ten Apperatebautachnik, im Rohe-
leitungsbou und in allen Bereichen der
Industrie, in denen oggressive Medien
die Verwendung von nichi-korrosions-
fosten Werkstoffen problematisch ma-
chen. Die von Dynamit-Nobel seit vielon
Johran ous Hort-PVC gefertigten Halb-
zeuge in Form von Platten, Folien, St5-
ben, Rohren und Profilen sind unter der
Bezeichnung .Trovidur” in der Industric
2y einem Qualitdisbegriff geworden,
In jUngster Zeil wurden unter dem No-
men  Astrodur moderne, schlogfeste
FVC-Halbfabrikate in Form von Platten
und Rohren in das Fabrikotionspro-
gramm aufgenommen. Astradur zoich-
net sich im Vergleich zu Trovidur durch
hhere Schlog- und Kerbschlogwerte
aus; sein Einsatz ist desholb allen Ge-
bieten der Apparotebou- und Korro-
sionsschutztechnik  vorbehaltan, auf
denen dis Varwendung troditioneller
Hort-PVC-Konstruktionsmaterialien  in-
folge zu erwortender h&herar Stofi-
und Schlagbecnspruchungan proble-
matisch erscheint.,
Einen Standardplotz im Fabrikations-
programm  Troisdorfer  Kunststoffe
nimmt dos gleichfolls 2ur Gruppe der
Vinylchlorid- Abkdmmlinge  pehérige
Astrolon ein; war doch die Anfang der
30er Johre in Troisdor! geschaffene, ols
Astrofon-Verfahren historische Bedeu-
tung eclongte Mathode zur 18sungs-
mittelfreien Verarbeitung von Vinyl
mischpolymeriscten ouf erhitzten Wal-
zen und Kelondern zu Tofeln und Folien,
for die Zukunft richtungwaisend fGr die
gesamte thermoplostische  Kunststoff-
Verarbeitungstechnik. Auf Grund seiner
Eigenschaften wird Astrolon vor allem

FOLIEN

Kunststoff-Folien finden heute in broi-
lestem Mafle Varwendung, wobei neben
viclen technischen Einsatzgobieten die
weiten Anwendungsmoglichkeiten von
Folien ouf Basis von weichgestelltom
Polyvinylchlorid fir dekorative Zwacke
allenthalben om geléufigsten sind.

Von Dynamit-Nobel werden derartige
Folien in den verschiedenartigsten an-
sprechenden Dessins in tronsporonter
und opaker Einférbung gelisfert; sie
kammen in unterschiedlichston Prégun-
gen oder bedruckt in den Hande! und
werden unler der Bezeichnung .Mipo-
lom® v.o. fir die Taschnerwarenindu-
strie, for Lompenschirmfertigung, for
sonstige modische Varwendungsgebiete
aller Art und unter der Bezeichnung
Mipolette® for die mannigfochsten
Deokorationszwecke eingesetzt, Waeitere
groBere  Varwendungsméglichkeiten
von  Mipolem Folien-Sondereinstellun-
gen sind cuf den Gebiaten Regen- und
Arbeiter-Schuizbekleidung, im Sektor
sonifGrer Bedorf sowie for Bucheinbin-
dungen,Flachpolsterungen efc.gegeben.
Altbekannt sind ferner die Einsatzbe-
reiche von technischan Mipalam-Folien
fir industrielle Dichtungs- und Ausklei-
dungszwecke.

Hort-PVC-Folien  Trovitharm®  und
Polydthylen-Folien .Trolen” stehen vor
ollem fir die vielfGitigen Zwecke der
Verpockungsindustrie zur Verfigung,
Fir Verpockungszwecke steht ebenfalls
eine neventwickelta Weich-PVC-Poly-
athylen Dublofolie zur Verfbgung, die
unter dem Namen ,Trovilon” geldufig
ist. In dieser Folienkombination sind

2ur Fertigung von Gegenstdnden ein.
geserzt, on die hoha Anforderungen in
bezug out MoBhaltigkeil und Besténdig-
keit gegen Witterungs- und chemische
Einflosse gestelll werden; seine An-
wendungsbereiche ersirecken sich auf
Skalen, Me8- und Zeichengerdte, mafl-
haltige Zeichen- und Kopierfolien fur
kartographische Zwedke, Klischees und
Matern, grovierte Namens. und Re-
klomeschilder,Bildtrdgerimgrophischen
Gewerbe, Lampenschirme, Koschierun-
gen efc; ferner wird es in grofiem
MaofBis fir Vecuum-Tiefzishzwecke sin-
gasetzl,

hl die guten Eigenschoften von
Polydthylen hinsichtlich hoher Wasser-
dompfdichte und Weich-PYC in be-
zug aul Scheverfestigkeit vereinigt; sie
165t die besonders beim Dberseever-
sond hochwertiger Giter der Maschinen-
und  Elektroindustrie  guftretenden,
schwierig zu meisternden Korrosions-
schutzprobleme in idealer Weise.

Interessant und vallig nevartig fir den
Bereich der gesamlen Verpackungswirt-
schoft ist ferner die unter Verwendung
einer speziellen Weich-PYC-Folia ge-
gebene Maglichkeit der Erstellung stof-

hochempfindlicher Giter, beispielsweise
der Elektro-, optischen- und MeBgerdia-
Industrie nach System ,Pneupack®, Do-
bei dienen aus Pneupack-Folien ge-
swchweiBte, anminonderhangende, auf-
blasbare Luftkissen als Polster zwischen
2 verpockendem Gut und starrer
Auflenverpackung; ouf diese Weise
wird die Kompressionstahigkeit dar Luft
zur Abschirmung der Giter vor Schlag-,
StoBi- und Vibrationsbeonspruchung
wéhrend des Tronsports ousgenutzt,
Das Problem dar ,schwi den Ver-
packung” kann mittels Pneupack-Folien
geschweifitor Luftkissen in ideoler Weise
geldst werden, so doB unter Verringe-
rung des Gesamivolumens der Ver-
packung Versandschdden auch bei rou-
her Transportbeanspruchung weitest-
gehend in Wegfall kommen,

Von den waiteren Einsatzméglichkeiten
von Folien auf Weich-PVC. und Poly-
athylen-Bosis seien ouch die sich vor
nicht zu ferner Zeit herauskristallisier-
tan Verwendungen von Mipolam- und
Trolen-Folien fir Boutenschutzzwecke
ongefihrt, wobei durch geeignete Fo-
bedock gen von Rohb und
Baustellen wine kantinuierliche Arbaits.
weisa auch wdhrend Frost- und Schlecht.
wellerperioden sichergestellt wird. In-
teressant ist auch die neverdings or-
folgendeVerwendung von hauthdinnen
Trolen-Folien zum Schutz von Gewdchs-
hdusern gegen Kdlte und Feuchtigkeit;
durch geeignete Folien-Unterspannun-
gen wird dabei den sich auf das Wachs-
tum der Pflanzen negotiv auswirkenden
Einflissen von cllzustorken Wechsol-
temperoturen entgegengewirkl. Neben
geléufigen Einsotzgebieten von Trois-
dorfer-Kunststoff-Folien sind mannig-
fache verborgeneVarwandungsbereiche
vorhanden, die fir viele Sektoren der
Technik nicht minder von Bedeutung
sind; ols Beispiel sei ouf dis Varwen.
dung von Polyvinyl-Butyral-Folien Tro-
sifol® bei der Anfertigung von Ver-
bund-Sicherheitsglos hingewiesen,

N

KUNSTSTOFF-ERZEUGNISSE
FOR DEN INNENAUSBAU

Bei Belrachtung des umfangreichen Pro-
gromms Troisdorfer Kunststoffe sind
(% den bek ten, troditi 1l

sicherer Verpackungen zum Transpor!
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Materialien auf thermoplostischer und
duroplastischer Bosis Arbeiten jingeren
Datums besonders interessant und ven
Bedeutung, die ouf dem Gebiet der
Entwicklung von Produkten for den Bau-
und tich for | b
zwecke zu einer breiten Poletie von de-
korafiven Schichistoffplotten, Baupro-
filan und FuBboden-Beldgen fihrten
MaBgeblich beeinfluBt durch die noch
dem Kriege erfolgle starke Baulatig-
keit auf allen Gebieten haben sich die-
sen unter der Bezeichnung _Trolonit®,
LUliropas® und ,Mipolom® geléufigen
Materialien grofie Einsatzméglichkaiten
erdfinel,

Schichtstoffplotten  [Gr  dekorative
Zwocke, die sich entwicklungsgeschicht-
lich vom Hartpopiar obleiten, sind ous
vielen Lagen harzgetrdnkter Papiere

L

der Verwendbarkeit eines Kunststoffy
im Bausektor dia wichtigste Anforde-
rung, Diese Eigenschoft weisen die

Troisdorfer Kunsistoff-Erzeugnisse [0t
1, S

et 4 ng!:._L-

Ir mn

Mafle auf, eain Umstond, der bareits seit
langem diesen Spitzenerzougnissen ous
der Reihe Troisdorfer Kunsistoffe walt-
weite Anerkennung verschaffte.

Fir den gesomten Bousektor sind ferner
nevere Entwicklungen interessant, die
ouf dem Gebiet der glosfoserarmierten
Polyesterhorze zu farbigdransporenten,
wellférmigen, vornehmlich fir Ober-
dachung cke geeigneten Platten-
und Bahnenmoteriolien fohrten. Die
unter dem Worlzeichen .Tronex™ seif
nicht zu fernar Zeit im Verkoufspro-
gramm von Dynamit-Nobel enthaltenen
Polyaster-Weallbahnen werden in end-

aufgebaut und in der beheizten Etag

presse zu dichlen und festen, plotten-
formigen Werkstoffen fost homogen
verbunden. Sie werden von Dynomit-
Nobel varnehmlich unter Einsatz von
Phenolhorzen in dunklen, satten For-
ben unter dem Nomen Trolonmit® ge-
fertigt, wihread unter Yerwendung von
Melaminharz-Dedkbég hergestellte
hellfarbige Einstellungen in vielen an-
sprechenden Dessins ols .Ultropos® ge-
l8ufig sind. Entscheidend fir die schnel-
le Verbreitung und vielseitige Verwen-
dung dieser Dekorationsplotten als Fur-
nier- und Varkleidungs-Moteriol for
Waénde, Mébelfléchen, sowie ols Belag
for Tischplotten und fir Auskleidungen
von Regaolen, Schrdnken etc ist vor
allen Dingen ihre hohe Besténdigkeit
sowie Unverdnderlichkeit unter den Be-
dingungen des olltdglichen Gebrauchs.
Wahrend beispielsweise die Wider-
standsidhigkeit dieser duroplastischen
SchichtpreBstofis gegen mechanische
Abnutzung auf ihrer Oberfldchenhdrte
beruht, ist diese Eigenschaft bei den als
Mipolam®  gelSufigen thermoplosti-
schen FuBboden-, Tisch:- und Tir-Be-
lagen sowie Bauprofilen ouf PYC-Basis
ouf die hart-gummicrtige Zdhigkeit des
Materials zurbckzufOhren. Hohe Ge-
brauchsbest@ndigkeit ist bei Beurteilung

losen Léngen und in einer Breite von
1,88 m geliefert, ein Umstand, der die:
sem Moterial vor allen Dingen bei
weiten Verlegeflachen wirischoftliche
Anwendungsmbglichkeiten  erdfinat.
Tronex-Polyesterwellglos zeichnet sich
bei hervorrogender Welterfestigkeit so-
wie guten mechanischen Festigkeits-
werten besonders durch sein, im Ver-
gleich mit geldufigen Bedachungsmate-
rialien, relativ geringes spez. Gewicht
ous, so doB viel am statischen Unterbou
gespart werden konn,

Neben hoher, in der Proxis bewiesener
Gebrauchstichtigkeit bisten sdmiliche
von Troisdorf for den Bousektor golie-
forten Produkte infolge ihrer vielfél-
tigen und douerhaft farbigen Muste-
gen dem Bougestalt igfache
reizvolle MBglichkeiten in dekorativer
Hinsich!, #in Merkmal, das dem Bestre-
ben der modernen Architektur nach
farbenfreudiger Gesfaltung in beson-
derem Mafle enigegenkommt,

VULKANFIBER

Wéhrend die erston Anfdnge einer
eigentlichen Kunststoff-Industrie ge-
kannzeichnet waren durch intensive Ar-
beiten zur technischan Auswertung von

dungsmaglichkeiten der klassi-

V.
veor

Imprdgnieren von Papierbohnen in laufenden Langen mit Kunstharz



Ableilen der fertig imprégnierten Popierbohnen



Einlegen der imprognierten Popierbahnen zwischan polierte Matallplatten



(R

Beschicken einer Mehretogen-Schichistofipresse
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amide on Stelle von Metcllen Verwen-
dung finden kénnen.

Obwohl den Polystyrolen weitaus die
groBte Bedevtung ouf dem Gebiet der
SpritzguB k t, sind ouch
die vorh Verwendungsmaglich-
keiten von Polystyrolsorten ols Halbfc-
brikale von gewissem [nteresse. Gleich-
lovtend mit dem cltbekonnten Trois-
dorfer Wortzeichen fur Spritzgufimas-
sen werden ouch Halbzeuge ouf Baosis
von Polystyrol Ill und VI in Form von
Platten, Stében und Rohren unter dem
Namen _Trolitul® geliefert, wobei die
Einsotzgebiete dieser Produkte vor-
nehmlich ouf dem Gebiet der Hoch-
frequenztechnik liegen. Dariber hinaus
werden ouf Basis von modifiziertem

o

Polystyrol noch verschiedenen Verfoh-
ren, z. B, Tiefziehen im Vocuum, ver-
orbeitbore Platten unter der Bezeich-
nung Trolitul ST gefertigt.

Als typische Halbzeuge sind ferner die
unter der Bezeichnung .Mipolom® ge-
fertigten Platten, Schiduche und Profile
ouf Basis von weichgestelltem Poly-
vinylchlorid verschiedenar Ansdtze zv
betrachten, die den unterschiedlichsten
technischen Verwendungszwecken zu-
gefihrt werden, ebenfalls Platten und
Rohre ouf Basis Hoch- und Niederdruck-
Polyathylen, sowie Polypropylen unter
den Wortzeichen ,Trolen W, H und P*.
Die unléngst in das Fobrikationspro-
gramm oufgenommenen Kunststoff-
Faden .Trofil"® hoben Niedardruck-

PolyGthylen oder Polypropylen als
Grundlage. Infolge des hohen Mole-
kulargewichtes der Polyolefine weisen
diese Faden eine sehr hohe Zugfestig-
keit bei einem spezifischen Gewicht oul,
dos niedriger ist als Waosser, Die her-
vorrogende Bestdndigkeit der Faden
gegen Sduren, Basen und viele andere
Chemikalien mach! sie zu einem ge-
gebenen Werkstoff zur Fertigung von
abriebfesten und chemisch bestandigen
Geweben, Sieben, FiltertGchern usw.

Auch ,Trolit V und B” sind Holbzeuge,
wobei es sich bei dem erstgenannten
Material um ein Produk! ouf PVC-Basis
handelt, wihrend .Trolit B® Cellulose-
acetol als Ausgangsmaterial zugrunde

lieg!.






