TROVIDUR-Spiralrohre fiir die Gesamthochschule Essen
Artikel in der Werkzeitschrift ,Dynamit Nobel“, 5/1977

Seit mehr als zehn Jahren bewahrt
sich das TROVIDUR®-Spiralrohr in
den unterschiedlichsten Einsatz-
gebieten unter chemisch-aggressi-
ver, thermischer und mechanischer
Beanspruchung.

Die TROVIDUR-Spiralrohre werden
aus einem extrudierten PVC-hart-Profil
durch Wickeln und Schweillen im
thermoplastischen Zustand hergestellt.
Das Fertigungsverfahren macht es
méglich, Rohre beliebiger Durchmes-
ser und Langen herzustellen. Zur Zeit
sind 13 Durchmesser (von NW 500 bis
NW 2700) lieferbar; es stehen 6 unter-

schiedliche Wandprofile zur Ver-
fligung.
Der schraubenférmig umlaufende

Steg an der AuBRenseite des Rohres
verleiht dem Rohrquerschnitt eine
groRBe Steifigkeit. Gegenliiber glatt-
wandigen Rohren sind TROVIDUR-
Spiralrohre um ca. 35% leichter.

TROVIDUR ®-Rohrleitung

Viele industrielle, aber auch liftungs-

. technische Rohrleitungsobjekte wur-

den seither ausgefiihrt. Dabei handelt
es sich immer um die Ableitung ag-
gressiver Gase.

Ein typisches Beispiel fur Iiftungs-
technische Leitungen aus Kunststoff
sind die Abluftrohre fiir Laboratorien
im Institutsbereich. An einer Vielzahl
von Arbeitspldtzen im Labor werden
die dort anfallenden Gase und Dampfe,
die beim Experimentieren entstehen,
Gber sogenannte Kapellen oder Dige-
storien abgesaugt. Diese Abluftrohre
missen aus korrosionsfesten Werk-
stoffen bestehen.

Die Sammelleitung eines solchen Ab-
luftsystems: ist abgebildet. Es handelt
sich hierbei um die Gesamthochschule
in Essen, an der dieses Jahr der Lehr-
betrieb aufgenommen wurde. Der
Gebdudekomplex wurde nach einem
Modulbausystem errichtet. Bei dieser

Vorteile, die TROVIDUR-Spiral-
rohre’fir dieses Objekt bieten:
homogenes Wandgefiige

grof3e Steifigkeit des Rohr- .
querschnittes

Entfall einer zusatzlichen Isolierung
(PVC ist ein schlechter Warme-
leiter)

Korrosionsbestidndigkeit gegen-
tiber in der Abluft enthaltenen
aggressiven Medien

optische Wirkung der Rohre im
architektonischen Gesamtein-
druck.

Konstruktionsart sind die zentralen
Abluftrohre (von NW 800 bis NW 2500)
am Gebaude auBen sichtbar ange-
bracht. In dem Rohr NW 2500 werden
stiindlich ca. 140000 m* Abluft wei-
tergeleitet.

Die Ausschreibung des Bauherrn sah
fir das Abluftsystem ein feuerver-
zinktes Wendelfalzrohr mit einer dufRe-
ren, absolut dichten Isolierung vor, die
eine Schwitzwasserbildung an der
Innenseite des Rohres verhindern
sollte.

Weiterhin sollten die mit wenig Be-
festigungsmdéglichkeiten zu montie-
renden Rohre die Windlasten aufneh-
men und alle entstehenden Kréfte am
Rohr an den Baukérper abgeben.

Die Durchbiegung zwischen zwei Auf-
lagen solite minimal sein. Es war dar-
auf zu achten, daR bei Sonnenein-
strahlung und Kélteeinwirkung die
Langenadnderungen der Rohre keine
Schéden oder Undichtigkeiten am
Baukorper oder Rohr verursachen.

Die Durchdringungen in der Dach-
decke und an den Oktogonfassaden
sollten absolut dicht ausgefiihrt
werden.

Mit TROVIDUR-Spiralrohren konnte
der Zentralen Planungsstelle fir Lan-
desbauten eine optimale technische
Lésung vorgestellt werden. 1976 wurde
dieses Objekt mit TROVIDUR-Spiral-
rohren realisiert.
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