Neues Sozialgebaude am Tor 1, 1962
Artikel in der Werkzeitschrift ,Dynamit Nobel™, 2/1963
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Die neue Sozialverwaltung in Troisdorf

Im Zuge der Neugestaltung von Tor I der Kufa und
der Zusammenfithrung aller Dienststellen des Sozial-
bereiches wurde Ende 1962 der Neubau ,,Sozialver-
waltung® als 2. Bauabschnitt fertiggestellt, nachdem
ein Jahr zuvor die Arztabteilung und das Pfortnerge-
baude als 1. Banabschnitt eingeweiht werden konnten.
Die Errichtung dieses kubisch-sachlich aufgegliederten
Biirogebdudes mit einem Bauvolumen von 11650 chm
erfolgte nach Plinen von Architekt Schaeffer-Hey-
rothsberge, Wiesbaden, in Zusammenarbeit mit unse-
rer Technischen Abteilung Bauwesen, in deren Hénden
auch die gesamte Bauleitung lag.

Zunichst mubBte durch den Abbruch der alten Werks-
verwaltung fir den Neubau Platz geschaffen werden.
Dann wurden in Stahlbetonskelettbauweise auf einer
Grundfliche von 19,30 21,18 m auf einer wasser-
dichten, armierten Iundamentplatte Keller- und
Erdgescholl sowie sechs Obergeschosse mit einer
Gesamthohe von 25,35 m iiber Gelinde errichtet.

Die nahezu quadratische Grundfliche hat, durch
simtliche Geschosse fithrend, einen tragenden Mittel-
kern, in dem dic WC-Anlagen sowie die sanitiren,
elektrischen und Liiftungs-Installationen unterge-
bracht sind. AuBerdem ist gegen Norden das mit auf
die Gesamthohe durchgehenden Betonwabenfenstern
belichtete Treppenhaus um den Lasten- und Personen-
aufzugsschacht angeordnet. Nach drei Aullenseiten hin
sind um diesen Mittelkern die gesamten Biiros auf den
sechs Obergeschossen gruppiert. Die einheitlichen
Dreh-Kipp-Fenster sind durch-schlanke Stahlbeton-
stiitzen unterteilt, wobei nur jede zweite tragende

Oben: Ein Geldschrank wird hochgehievt
Links: Die alte Werksverwaltung kracht zusammen

Funktion hat und die Zwischenpfeiler zur Aufnahme
der Heizungs- und Schwachstrom-Installationsleitun-
gen dienen.

Samtliche GeschoBdecken haben Stahlbeton-Rippen-
konstruktion mit abgehdngten, z. T. schallschlucken-
den Zwischendecken.

Von einem Vorplatz, dessen Gestaltung nach dem
Frost erfolgt ist, betritt man unter einer kunststoff-
verkleideten Kragplatte die imposante Eingangshalle
im ErdgeschoB, die gleichfalls, wie die gesamte AuBen-
fassade, mit Kehlheimer Muschelkalkplatten ver-
kleidet ist. Durch Glasbausteinwénde hiervon getrennt
liegt rechts die Werkshiicherei als Freithandbiicherei
mit einem Zwischengeschof3. Eine moderne Méblierung
mit eindrucksvoller Innengestaltung gestatten, bis zu
10000 Biicher darin unterzubringen.

Gegen Osten sind die Biros der Arbeiterannahme
untergebracht. Im gesamten Erdgescholl wurden
unsere bewéhrten Mipolam.-Elastik-Profil-Fenster und
-Hauptdurchgangstiren verwandt.

Durch zwei selbst zu steuernde Aufziige erreicht man
die einzelnen Obergeschosse:

I. 0.G. Betrichskrankenkasse mit groBraumiger
Schalterhalle, in der die Thekenanlage mit
Forderband und angebauten Arbeitsplitzen
in unserem Kunststoff ausgefithrt wurden.
Werksverwaltung, Abteilungsleiter sowie
Lohnbuchhaltung mit 6 Schalteranlagen.

II. 0.G.
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