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Allgemeines 3

Unter dem Begriff ASTRAGLAS liefert Dynamit
Nobel einen Kunststoff auf der Basis von
weicheingestelltem, transparentem Polyvinyl-
chlorid. ASTRAGLAS-Scheiben haben sich
im AuReneinsatz vielfach bewahrt.

Die ASTRAGLAS-Typen wurden nunmehr
durch ein Produkt erweitert, das speziell fir
Pendeltlren geschaffen wurde.

Pendeltiiren aus ASTRAGLAS bieten aufgrund

ihrer Transparenz den Vorteil freier Sicht, die
vor allem in engen Betriebspassagen zur
Verhitung von Unféllen und Fahrzeugzu-
sammenstoRen beitragt.

Pendeltiiren aus ASTRAGLAS zeichnen sich
durch ihre Flexibilitat und Kélteschlagfestigkeit
besonders aus und kénnen bei Kaltetempe-
raturen von ca. -40 °C den normalen be-
trieblichen Belastungen standhalten.
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Pendeltiiren aus ASTRAGLAS sind weitgehend
chemikalienbestandig sowie schwer entflamm-
bar, so daR auch beim Transport von HeiRR-
gltern hohe Sicherheit gewahrleistet ist.
Pendeltiren aus ASTRAGLAS besitzen eine
ausgezeichnete Abriebfestigkeit. Auch bei
starkster Beanspruchung bleibt ihr Gebrauchs-
wert lber lange Zeit erhalten.
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Verarbeitung und Behandlung Eigenschaftswerte Lieferformen

ASTRAGLAS fiir Pendeltiiren kann im Bedarfs- Spez. Gewicht DIN 53479 1,24 kg/dm® ASTRAGLAS fir Pendeltiren
fall mittels Zusatzdraht verschweiBt werden. Shore-Harte A DIN 53505 83 Rollenware
qug;li\éﬁrklebung ist mit geeigneten Klebern g:ilt?gghg(a:gwen VDCh 2202 0. Bruch Dicken Albieiaimm
Die Reinigung von ASTRAGLAS-Pendeltiiren Kiltebestindigkeit bei -30°C  Proben Breiten 800, 900, 1000, 1100, 1250, 1500 mm
erfolgt zweckmaBig mit Rei- oder Pril-Wasser. (Biegen um einen Dorn von unverand. Rollenlange ca. 20 m
Grébere Verunreinigungen, besonders Schmier- 20mm ¢, Probendicke 5, - mm) Tafelware mit Gewebeeinlage
fett u. & kénnen durch vorsichtige Anwendung in Anlehnung an DIN 51949 Dicke cai 6 5imm
von Tetrachlorkohlenstoff (Tetra) entfernt Lichtdurchlassigkeit 83 % it
werden. Wasseraufnahme DIN 53472 0,06 % Format 1000 x 2000 mm
(nach 4 Tg. + 20°C)
Brennbarkeit DIN 53382 brennt od. Die Angaben iber die Eigenschaften von ASTRAGLAS

limmt beruhen auf vorgeschriebenen Priifungen. Beanspru-
9! chungen, die unter anderen Bedingungen auftreten,
nicht nach konnen damit nicht verglichen werden.
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Rollenware

Breite: 800 mm, 900 mm,
1000 mm, 1100 mm,
1250 mm, 1500 mm

Tafelware
mit Gewebeeinlage
Format: 2000 x 1000 mm

® = eingetragenes Warenzeichen
VI a510/6116
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