Tronette, Lichtplatten und -bahnen
Info-Schrift aus 1963
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-[r“ “ E[[E LICHTPLATTEN UND -BAHNEN

aus schlagfestem Hart-PVC,

eine Ergdnzung unserer seit Jahren bewidhrten TRONEX-
Polyester-Lichtplatten und -bahnen.

TRONETTE vorzugsweise fiir Vertikalanwendungen

TRONETTE fiir Balkon und Fassadenverkleidungen

TRONETTE fiir Wind- und Sonnenschutzwéande

TRONETTE fiir Licht- und Reklamebénder

TRONETTE fiir Dekorationszwecke (Trennwénde, Wand- und
Thekenverkleidungen)

TRONETTE fiir Messe- und Ausstellungszwecke

EIGENSCHAFTEN

TRONETTE ist witterungs- und korrosionsbestindig, besitzt
eine gute Lichtdurchldssigkeit (bis zu 85% bei transluzenten
Farben) und ist weitgehendst farb- und lichtbestiandig. Ein
wesentlicher Vorteil ist die Schwerentflammbarkeit; TRONETTE
erlischt bei Wegnahme der Flamme. Die Verarbeitung ist ein-
fach; TRONETTE |48t sich bohren, sédgen, frdsen, biegen,
schweien und formen.

LIEFERPROGRAMM
1. Quergewellte Bahnen Profil 76/18
Standardhohen: 750, 800, 900, 1000, 1100 mm g
1500 mm in Vorbereitung
Standardbreiten: 10 000, 15 000, 20 000, 3C 000 mm
Gtédrke: 1,2 mm

2. Spundwandprofil 76/25/18 als Bahnenware
Standardhshen: 750, 800, 900, 1000, 1100 mm
1500 mm in Vorbereitung
Standardbreiten: 10000, 15000, 20 000, 30 000 mm
Stérke: 1,2 mm

3. Ebene Bahnen
Standardhéhen: 750, 800, 900, 1000, 1100 mm
1500 mm in Vorbereitung
Standardlangen: 100600, 15 000, 20 000, 30 000 mm
Starke: 1,5 mm

Farben: a) transluzent: natur, gelb, blau, griin, rot
b) gedeckt (opak): griin, gelb, rot, blau, elfenbein,
grau, weil3

TECHNISCHE DATEN

Rohdichte (g/cm®): 1,4
Gewicht ca. 2,2 kg/qm
Lichtdurchlassigkeit: 1 bis 85% je nach Farbe
Schlagfestigkeit nach DIN 53 453: kein Bruch

LIEFERUNG
Nur iiber den Fachhandel
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