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sind der ideale Werkstoff fiir

Balkonverkleidungen
Trennwande
Lichtbander
Zwischendecken
Fassadenblenden
Uberdachungen
Reklameflachen

TRONETTE hélt etwas aus. Es ist witterungs- und korrosionsbestindig, schlagfest
und schwer entflammbar.

TRO NETTE wird in zahlreichen Einfirbungen (lichtdurchlissig und gedeckt) her-
gestellt. Auch ,lhre” Farbe ist dabei. :

TRONETTE braucht keine schwere Unterkonstruktion. Der gm wiegt nur ca. 2,2 kg.
Die Befestigung geschieht schnell und einfach.

TRONETTE wird als Bahnenware in aufgerollter Form geliefert. Dadurch leichter
Transport, schnelles Verlegen, so wenig Uberlappungen wie maglich.

TR 0 N ETTE ist erhaltlich in:
3 Profilen Wellprofil 76/18 Ewgtl R

Spundwandprofil 76/25/18 U /EENEE e\ e /e \

Flachbahnen

6 Hohen 0,75, 0,80, 0,90, 1,00, 1,10, 1,50 m

4 Breiten 10,15, 20,30 m
Lieferung von Zwischenbreiten mdglich

+—— Hohe—s

12 Farben transluzent: natur, gelb, blau, griin, rot
opak: gelbgriin, blau, grau, rot, weif3, elfenbein

Es berat Sie gern lhr Fachhandier:
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