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MIPOLAM -Halbzeug
fiir technische Zwecke

Allgemeines

Innerhalb des Gesamtprogrammes der ,Troisdorfer Kunststoffe“ bedarf die Gruppe,
die unter dem Namen Mipolam zusammengefaft wird, besonderer Hinweise. Grund-
lage ist weicheingestelltes Polyvinylchlorid. Schon durch den Typ des jeweils ver-
wendeten Polyvinylchlorids (Emulsions- oder Suspensions-PVC) ergeben sich un-
terschiedliche Eigenschaften, die sich durch Art und Menge des verwendeten Weich-
machers noch weiterhin stark variieren lassen. Auswahl und Mischungsverhaltnis
richten sich nach dem Verwendungszweck und den daraus gefolgerten Eigenschaften.
Dazu kommen die Ublichen Verarbeitungshilfsmittel (Stabilisatoren und unter Um-
stdénden Gleitmittel).
Die vielfaltigen Maglichkeiten der Abwandlung der Komponenten hat zu einer sehr
groflen Zahl von Qualitédten gefiihrt, die in diesem Rahmen verstandlicherweise
nicht umfassend dargestellt werden kdnnen.
Aus der Gesamtgruppe sind die wesentlichen Untergruppen nachstehend herausge-
stellt und in ihren unterschiedlichen Qualitadten bzw. Eigenschaftswerten sowie in den
gebréuchlichsten Lieferformen erldutert. Grundsétzlich ist noch zu bemerken, daf
Sonderanfertigungen auf Wunsch durchaus méglich sind; Voraussetzung ist natiir-
lich, dafl ein Auftrag in geniigender Héhe — im allgemeinen nicht unter 300 bis
500 kg — erteilt wird. Das trifft auch speziell fiir Farbwiinsche zu.
Im allgemeinen wird Mipolam fiir technische Zwecke ungefarbt geliefert. Die Pro-
dukte erscheinen dann je nach Ansatz und Mischung in der gelblich-weiBen bis grau-
griinen Naturfarbe des Materials. Insoweit nachtréglich Pigmente eingebracht wer-
den, sind sie natirlich durch diese Naturfarbe verstandlicherweise auch mehr oder
weniger beeinfluft.
Nachstehend werden die verschiedenen Mipolam-Qualititen beschrieben nach ihren
Lieferformen,

Materialeigenschaften,
a) physikalisch
b) chemisch
c) physiologisch
Einsatzgebieten,
wobei Dichtungsmaterial seiner Bedeutung wegen
gesondert behandelt ist.

Verarbeitungsmaoglichkeiten.
Es ist dabei beabsichtigt, nicht nur die {iberraschende Fiille der Produkte zu ordnen,
sondern auch Hinweise fiir die Wahl geeigneter Qualitdten bei bestimmten Einsatzen
zu erlautern, wobei man sich allerdings klar dariiber sein muB, daB die Entscheidung
nach einer persénlichen Verstandigung letzten Endes durch den Verbraucher getrof-
fen wird.



Lieferformen

Mipolam-Halbzeug fiir technische Zwecke wird in Form von Tafeln, Bahnen, Folien,
Bandern, Schniiren, Schlauchen und anderen Profilen geliefert. AuBerdem stehen

Mipolam-Massen als Granulat zur Verarbeitung auf Extrudern

und SpritzguBmaschi-

nen zur Verfiigung, Uber die in Sonderdruckschriften berichtet wird.

Die gebrauchlichsten Lieferformen und Abmessungen sind nachstehend aufgefihrt:

1. Mipolam-Tafeln

Formate
Q‘F’)?/'ga‘ S 1600 x 750 mm e 1400 x 600 mm ca. 650 x 550 mm
D|cken in mm

1014/6 1;1,5,2;,2,5,3;3,5:4;5; | 1;1,5:2:2,5;8;4;5;6;8 ‘ 10;12; 15; 20; 25; 30

u. Prallschuiz 6;8;10;12;15;20
s | T 7\71153 2534 | 10,12,15,25,3 3
5259/6 L15:2:8:4:568 | 1,15225%4,568 | 10,1215 25,3
5260 B
Tl ) e ‘ 15162:25:3:4;5:6;8 | 10,25
7842/6 1;1,5;2;3; 4;5
9626/6 1;1,5;2;3;10; 20

2. Mipolam-Bahnen
Mipolam PVC 1014 ' 5269 | 5260 % 1078 | 662 | 96266 {
Breite % Dicken in mm ok
ca. 1000 mm 05 | 05 6,58 G 0,5 05
23,4;5:6 | |

Oberflachenbeschaffenheit:

Tafeln: bis 1,5 mm Dicke rohe Oberflache. Von 2 bis 30 mm Dicke nachbehan-
delte Oberflache.
Bahnen: walzblanke Oberflache.

Toleranzen: in der Dicke fiir Tafeln &= 10 %; fiir Bahnen + 10 %;
in den Bahnenbreiten + 3,5 %.

Sonderanfertigungen auf Anfrage.






