TROCAL Fenster - und Tursysteme
TROCAL 900
Architekten - Information, 1993

Kap.11l: Standard -Leistungsverzeichnisse
Abschn. 11.3 Baustellen beschreibung Wan daufbau , Abschn. 11.4
Positionstext Leistungsbeschreibung Typenubersicht,
Abschn. 11. 4 Beschlage

Abschn. 11.3 Baustellen beschrei bung Wandaufbau

19=

Seite s

Einzel-, Gesamt-

Pos. Menge Gegenstand preis
DM DM
Ubertrag: DM
371 7 Baustellenbeschreibung, Wandaufbau
31 % Angaben zur Baustelle
1. Neubau 0
2. Altbau 0

3. Gebaudehéhe ca. / m
4. Anzahl der Stockwerke 7,

5. Fassade:
Putz
Klinker
Eternit
Aluminium

7

cooco

6. Mauerwerk:
KS-Stein
Hohlziegel
Bimsstein
Beton

7Gasbeton

/8

cocoocoo

7. Maueranschlag:
Innenanschlag
Auflenanschlag
Glatte Laibung

. Stahlzarge
%

cooo

8. Gerist wird bauseits gestellt 0

Ubertrag: DM




seite 7207
Einzel-, Gesamt-
Pos. Menge Gegenstand preis
DM DM
Ubertrag: DM
£32 7 4
Angaben zur Baustelle
1. Geb&udehdhe ca. 7 m
2. Anzahl der Stockwerke %‘
3. Fassade /
4. Mauerwerk 7
5. Maueranschlag 7
£33 7 4 Wandaufbau
Von auRen nach innen 7.
Ubertrag: DM




Abschn. 11.4 Pos itionstext Leistungsbeschre ibung Typenubersicht

seite . T217
Einzel-, Gesamt-
. Pos. Menge Gegenstand preis
DM DM
Ubertrag: DM
f4 % % Positionstext, Leistungs- und Funktionsbeschreibung

a1yl 7 Leistungsverzeichnis
27 Renovierung

Funktionsbeschreibung

Die Konstruktionen sind mit einer inneren umlaufen-
den Fliigeliiberschlagsdichtung und einer Mitteldich-
tung auszuriisten. )

— Die Fensterelemente sitzen im %—Anschlag.

Die Elemente miissen so ausgelegt werden, daR die
Laibungsanschliisse problemlos ausgefiihrt werden
kénnen. Das gleiche gilt flr die Hohendifferenz
zwischen Innen- und AuRenfensterbank (Basisprofil).

Die Fensterelemente werden zwischen Blendrahmen und
Mauerwerk voll mit / gedammt.

Von innen ist umlaufend eine Verleistung mit 7
vorzunehmen.

Von auBen ist umlaufend eine Abdichtung mit 7
vorzusehen.

Die Verglasung erfolgt als Trockenverglasung mit
Iso-Glas LZR 7, mm.

Ubertrag : DM
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Seite 227 .

Einzel-, Gesamt-

Pos. Menge Gegenstand preis
DM DM
Ubertrag: DM

43 7 7 Renovierung Stahlzarge
Funktionsbeschreibung
Die Konstruktionen sind mit einer inneren umlaufen-
den Fliigeliiberschlagsdichtung und einer Mitteldich-
tung auszurilisten.
Die Fensterelemente sitzen in Stahlzargen.
Die Elemente missen so ausgelegt werden, daR die
Laibungsanschlisse problemlos ausgefithrt werden
kénnen. Das gleiche gilt fir die H@hendifferenz
zwischen Innen- und AuRenfensterbank (Basisprofil).
Die Fensterelemente werden zwischen Blendrahmen und
Mauerwerk voll mit % gedammt.
von innen ist umlaufend eine Verleistung mit %
durchzufiihren.
Von auBen erfolgt eine Abdichtung und Verleistung
mit 7 und vorkomprimiertem Fugendichtband.
Die Verglasung erfolgt als Trockenverglasung mit
Iso-Glas LZR 7, mm.

£410 | 7 Kunststoff-Fenster Serie TROCAL 900, Farbe 7, mit 7

7 Fligel gemiB den "Arbeitsrichtlinien" und den
"Technischen Vorbemerkungen" fertigen, liefern und
einbauen.
BAM ca. % X % cm
Fenstertyp 7

£410. | % Kunststoff-Fenster Serie TROCAL 900

17 wie Pos. 7, jedoch

BAM ca. 7, x /, cm
Fenstertyp 7/

Ubertrag: DM




-23-

Seite
Einzel-, Gesamt-
Pos. Menge Gegenstand preis
DM DM
Ubertrag: DM
£411 | 7 Bl = 7 cm HL = 7 cm
7 B2 = / cm H2 = é cm
B3 =/ cm H3 =/ cm
B4 =/ cm H4 = 7, cm.
£412 | 7 Hauptprofile
V4

Blendrahmen 7,
Fligelrahmen 7
Kémpfer/Pfosten 7
Basisprofil 7

£413 | 7 Kunststoff-Fenster

BAM ca. 7, x 7 cm

Fenstertyp 7,

5414 7 Kunststoff-Balkontir
% .
BAM ca. 7, x /, cm
Typ %
5415 7 Kunststoff-Balkonelement

BAM ca. 7, x /) cm
Typ 7

Ubertrag: DM
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Seite
Einzel-, Gesamt-
Pos. Menge Gegenstand preis
DM DM
Ubertrag : DM
£416 A Kunststoff-Element
7
/ ; :
BAM ca. 7, x 7 cm
Typ 7,
£417 7 Kunststof f-Treppenhauselement
7 L
BAM ca. 7, x /) cm
Typ 7
£420 7 Kunststoff-Verbundfenster der Serie TROCAL 900 in
7 der Farbe /), mit Verstdrkungskammern im inneren und
duBeren Fliigel. Mitteldichtung, Fliigeliiberschlags-
dichtung, Z, Verbundeinzelfllgel in Gebrauchs-
stellung fir Lastabtragung umlaufend miteinander
verbunden, Scheibenabstand bei 2 x 4 m Glas mind.
45 mm: Ansichtshdhe entsprechend dem flachen-
bindigen Fligel 920200 von 81 mm.
GemdR den "Arbeitsrichtlinien" und den "Technischen
Vorbemerkungen" fertigen, liefern und einbauen.
BAM ca. 7, x /) cm
Fenstertyp
5421 7 Kunststoff-Verbundfenster
%

BAM ca. % X % cm

Fenstertyp 7,

Ubertrag: DM




Seite

w

=2

Einzel-, Gesomt-
Pos. Menge Gegenstand preis
DM DM
Ubertrag: DM
£424 % Runststoff-Fenster der Serie 900 STATOTHERM®
7
q .
mit flichenversetztem Fliigel, in der Farbe 7,
Blend- und Fligelprofil mit Profilkern, bestehend
aus PVC hart und Glasfaser zusammengesetzter
Extrusionsmasse. g
Profilaufenseite mit PMMA-Schicht.
Werkstoffkombination in einem Arbeitsgang im
Triextrusionsverfahren homogen miteinander verbun-
den.
Die Farb- und Witterungsbestdndigkeit wird durch
mindestens 5jdhrige Praxiserfahrung in extremen
Witterungsgebieten belegt.
Werkstoffdaten:
Elastizitdtsmodul = 10.000 N/mm? 5
Léngenausdehnungskoeffizient = 2.10 K
Dimensionsdnderung nach Warmlagerung = 0,2 %
BAM ca. 7 x ¥
Typ: /)
£425 7 Kunststoff-Fenster der Serie 900 mit Regeneratkern
7 mit flichenversetztem Fligel

Dieses Profil ist an allen Sichtflédchen mit einem
PVC-hart Typ U-D-E-072-15-23 nach DIN 7748 umman-
telt.

Der Regeneratkern besteht aus Umlaufmaterial von
PVC-hart.

Der verwendete Werkstoff erfillt die Anforderungen
der Gliterichtlinien RAL RG 716/1.

Die Eigenschaften entsprechen

DIN 53 488 - Kerbschlagzahigkeit
DIN 53 453 - Erh6éht Schlagzéh
DIN 53 479 - Rohdichte

DIN 54 455 - Zugfestigkeit

BAM cd. 7, x /
Typ: /

Ubertrag : DM
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Seite:..cnaiiie

Pos.

Menge

Gegenstand

Einzel-,

Gesamt-

preis

DM

DM

£430

£431

£440

Y/

%

Ubertrag: DM

Kunststoff-Hebe-Schiebe-Anlage der Serie TROCAL 900

in der Farbe Z mit thermisch getrennter Boden-
schwelle EG/EV1 gemdR den "Arbeitsrichtlinen" und
den "Technischen Vorbemerkungen" fertigen, liefern
und einbauen.

BAM ca. /, x ¥ cm
Typ 7

Kunststoff-Hebe-Schiebe-Anlage

BAM ca. 7, x 7, cm
Ty 7

Renovierung

Dachgaubenfenster

Beim Ausbau der alten Dachgaubenfenster ist darauf
zu achten, daf der vorhandene Bleianschlu® nicht
beschddigt wird und wieder verwendet werden kann.
Die Fenster erhalten ein Sohlbankprofil (z.

941906) flir das Anbringen des Bleches zur Dach—
flache. Das /-Blech wird mit Edelstahlschrauben mit
Kunststoffkappen am Sohlbankprofil befestigt und
ist der Dachneigung anzupassen.

Zwischen 7-Blech und Ba51sprof11 ist durchlaufend
eine 1,2 mm starke und ca. / cm breite Dichtungs-
bahn 7, einzulegen und auf der Dachfliche zu be-
festigen. Die seitlichen Anschliisse sind ent-
sprechend den Ortlichen Gegebenheiten mit einer
Verleistung aus TROCAL-Hohlkammerprofilen, dauer-
elastischer Abdichtung und einer Dichtungsbahn -
wie vor - schlagregen- und winddicht herzustellen.
Die Schlitze - mind. 1 cm - zwischen Dachkonstruk-
tion und Blendrahmen sind satt mit Dammaterial zu
dammen. Von innen ist eine Verleistung mit y
vorzunehmen.

Ubertrag : DM




Pos.

Menge

Gegenstand

£441

£4427|

Ubertrag: DM

Kunststoff-Haustiir der Serie TROCAL 900 mit fla-
chenbiindigem Fliigel 920500, 79 mm dick/tief, in der
Farbe 7.

Anschlagdichtungen in Blend- und Flligelrahmen.
Schrdge &uRere Anschldge von Blend-, Fligelrahmen
und Glasleiste ca. 15°.

Fligel ausgelegt flir 16 mm Stulp-Schlof mit 55 mm
Dornmaf. Aluminiumflﬁgeiverstérkung Qit Tragheits-
momenten von Ix = 24 cm, Iy = 41 cm™.

Eckverbindungen des Flugelrahmens durch Verschwei-
Bung und zusdtzliche kraftschliissige Verbindung

des Aluminiumrohres mit PVC-Spreizverbindern.
Befestigung der tragenden Beschlagsteile-Tiir-
bander - in Metallverstdrkung, FufbodenanschluR mit
Aluminiumschwellenprofil und innere PVC-Abdeckung.
Schwellenprofil kraftschliissig mit Verbindungs-
element am Blendrahmen befestigt.
Aluminium-Schlagregenprofil mit Kunststoffend-
kappen.

BAM ca. /} x /} cm

bestehend aus: 7

Fertigen, liefern und einbauen zum Preis von

Ubertrag: DM
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Seite 477

Menge

Gegenstand

Einzel-, Gesamt-
preis
DM DM

£4437,

Y/

Ubertrag: DM

Kunststoff-Haustlir der Serie TROCAL 900 mit
fldchenversetztem Fligel 925700 nach innen
6ffnend, 62 mm dick/tief, in der Farbe:/ .

Anschlagdichtung im Blend- und Fliigelrahmen. 15°
Schrdge, auRere Anschldge von Blend- und Fliigel-
rahmen und Glasleiste.

Fligel ausgelegt fir 16 mm Stulp-Schlof mit 55 mm
Dornmaf.

Aluminiumfligelverstdrkung 60/40/2,5 mm oder
Stahlfliigelverstarkung 60/40/2 mm.

Die Eckverbindung des Fliigelrahmens muf durch
Verschweifung und zusdtzliche kraftschliissige
Verbindung des Vierkantrohres mit PVC-Spreizver-
bindern vorgenommen werden.

Die Befestigungen der tragenden Beschlagteile (Tiir-
bénder) missen in den Metallverstdrkungen befestigt
werden.

Als unteren Fufbodenanschluf wird ein Aluminium-
schwellenprofil eingesetzt (Altbau/Neubau).

Das Schwellenprofil muf kraftschliissig mit Verbin-
dungselementen am Blendrahmen befestigt werden. Der
Fliigel erhdlt ein Schlagregenprofil mit Kunststoff-
endkappen BAM % X %

bestehend aus: 7

Ubertrag: DM
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Seite .7 ...

Pos.

Menge

Gegenstand

Einzel-, Gesamt-

DM

preis

DM

£4447,

Y

Ubertrag: DM

Kunststoff-Haustir der Serie TROCAL 900 mit
fldchenversetztem Fligel 925800 nach auRen
dffnend, 62 mm dick/tief, in der Farbe: 7.

Anschlagdichtung im Blend- und Fliigelrahmen. 15°
Schrdge, &ufere Anschldge von Blend- und Fliigel-
rahmen und Glasleiste.

Fligel ausgelegt fir 16 mm Stulp-Schlof mit 55 mm
Dornmaf.

Aluminiumfligelverstarkung 60/40/2,5 mm oder
Stahlfliigelverstarkung 60/40/2 mm.

Die Eckverbindung des Fliigelrahmens muR durch
Verschweifung und zusdtzliche kraftschliissige
Verbindung des Vierkantrohres mit PVC-Spreizver-
bindern vorgenommen werden.

Die Befestigungen der tragenden Beschlagteile (Tir-
bénder missen in den Metallverstdrkungen befestigt
werden.

Als unteren Fuflbodenanschluf wird ein Aluminium-
schwellenprofil eingesetzt (Altbau/Neubau).

Das Schwellenprofil muf kraftschliissig mit Verbin-
dungselementen am Blendrahmen befestigt werden.
BAM 7, x /)

bestehend aus: Z

Ubertrag: DM




Seite - 30 .

Pos.

Menge

Gegenstand

DM

preis

Einzel-, Gesamt-

DM

£4507,

Y

Ubertrag: DM

TROCAL ALU-Schalen-System

Das neu entwickelte TROCAL ALU-Schalen-System in
Verbindung mit den bewdhrten TROCAL Fenster- und
Tir-Systemen der Serie 900.

Systemgeprift

Hohe Schall- und Warmeddmmung, Fugen- und Schlagre-
gendichtigkeit Beanspruchungsgruppe C

Farbgestaltung der Oberfldache nach individuellen
Winschen

Pulverbeschichtung oder

Anodische Oxydation (Eloxal-elektrisch oxydiertes
Aluminium)

Das selbsttragende Alu-Schalen-System besteht aus
stranggepreftem Aluminium AL MG Si 0,5 F 22 mit
einer Mindestwanddicke von 1,5 mm.

Blendrahmen 910156 und Standard-flachenversetzter
Fliigel 920106 mit Regenaeratkern.

Der Regeneratkern besteht aus Umlaufmaterial von
PVC-hart.

Das Profil ist an allen Sichtfldchen mit einem PVC-
hart Typ U-D-E-072-15-23 nach DIN 7748 ummantelt.

Der verwendete Werkstoff erefiillt die Anforderungen
der Giterichtlinien RAL RG 716/1.

Die Eigenschaften entsprechen
DIN 53 488 - Kerbfahigkeit
DIN 53 453 - Erhéht Schlagzdh
DIN 53 479 - Rohdichte

DIN 53 455 - Zugfestigkeit

Die Ecken sind auf Gehrung geschnitten und mit Alu-
Eckwinkeln kraftschliissig miteinander verbunden.

Die Halteklipse sind aus hochwertigem, temperatur-
bestédndigen Delrin. Die Konstruktion der Halteklip-
se nimmt alle durch Temperaturdnderungen bedingten
Bewegungen der Alu-Schalen-Profile und PVC-Trédger-
profile auf.

Die Befestigung der Klipse erfolgt mit Nirosta-
Schrauben.

Durch Stanzungen im inneren Stegbereich der Scha-
lenprofile wird die Ventilation der Luft gewdhrlei-
stet und Kondensation vermieden.

Die Verbindung von Fensterkombinationen, z.B. Rei-
henfenster, -erfolgt durch Alu-Streifen-Profile
oder/und durch abgekantete Alu-Profile.

Die zweiteilige Stulpkappe fiir Stulpfliigelfenster
sichert Farbanpassung.

TROCAL-Alu-Schalen-Haustiiren auf der Basis der
bewdhrten TROCAL-Haustiir-Systeme.

Die Herstellung und Montage der Fenster-Elemente
sind nach den Arbeitsrichtlinien TROCAL Alu-Scha-
len-System herzustellen.

BAM. 168 . . wiemiom XeoesoosCl Ubertrag: DM




Abschn. 11.5 Beschlage

Seite ... ...

=r B

Einzel-, Gesamt-

Pos. Menge Gegenstand preis
DM DM
Ubertrag: DM

541 7 Beschlage

£51 7 7 Drehfliigelbeschlag (Fenster)
Verdeckt liegender Einhandbeschlag, komplett mit
Zentralverriegelung, Auflaufstiitze und kunststoff-
beschichten Aufschraubbdndern und eloxiertem
Aluminium-Handhebel mit Einrasterung einschlieRlich
aller konstruktionsbedingten Zubehdr- und Dich-
tungsteile.
Fabrikat / oder gleichwertig.
Gewdhiter Besehlag fevsssvssummmenniss svivins

£s52 7| 1 Dreh-Kipp-Beschlag (Fenster)
Verdeckt liegender Einhandbeschlag, komplett mit
Zentralverriegelung und Fehlbetatigungssperre,
Einstiegssicherung im Erdgeschof, eloxiertem
Aluminium-Handhebel mit Einrasterung, 2dimensional
verstellbarem Eck- und Scherenlager (Winkelband-
schere) einschlieflich aller konstruktionsbedingten
Zubehdér- und Dichtungsteile.
Fabrikat [ oder gle;chwergig
Gewdhlter Beschlag fuwoss s susssssandisssns

f£52.1 % Drehsperre fiir DK-Fenster mit Zylinderschlof,

7 gleichschlieRend.

Fabrikat: /, oder gleichwertig

Ubertrag: DM
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Seite T
Einzel-, Gesamt-
Pos. Menge Gegenstand preis
DM DM
Ubertrag: DM
£53 4| % Kippfligelbeschlag
Verdeckt liegender Einhandbeschlag mit Kipp- und
Putzscheren, komplett mit Zentralverriegelung und
eloxiertem Aluminium-Handhebel mit Einrasterung,
kunststoffbeschichteten Aufschraubbindern ein-
schlieRlich aller konstruktionsbedingten Zubehdr-
und Dichtungsteile.
Fabrikat 7 oder gleichwertig
Gewdhlter Beschlag Jueeeeereeeenneeennnn..
£54 41 7 Oberlichtbeschlag
Oberlichtbeschlag, verdeckt liegend, mit Putz-
scheren. Zuggestdnge vorne verdeckt aufgeschraubt,
mit eloxiertem Aluminium-Handhebel, sonstige
sichtbare Beschlagteile in Weif, pulverbeschichtet
einschlieBlich aller konstruktionsbedingten zu-
beh6r- und Dichtungsteile.
Fabrikat 7 oder gleichwertig.
Gewdhlter BeSChlag Jeeeeeereeeennrennnnn..
£56 7| Oberlichtbeschlag
Oberlichtbeschlag mit aufliegendem Gestange, auf
dem Rahmen befestigt, mit doppelter Glockenwinkel-
libertragung, Bedienungshebel im Briistungsbereich
montiert einschliefflich aller konstruktionsbe-
dingten Zubehér- und Dichtungsteile.
Fabrikat 7 oder gleichwertig.
Gewdhlter BesChlag Zveeveereneirenennennnns
£571 % 4 Beschlagssicherung

Im Erdgescho® sind bei zwei- oder mehrfliigeligen
Fensteranlagen Dreh/Dreh-Kipp die Drehfliigel mit
abschlieBbarem Handhebel auszufihren.

Ubertrag: DM




Einzel-, Gesamt-

Pos. Menge Gegenstand preis
DM DM
Ubertrag: DM

£53 ﬂ % Kippfliigelbeschlag
Verdeckt liegender Einhandbeschlag mit Kipp- und
Putzscheren, komplett mit Zentralverriegelung und
eloxiertem Aluminium-Handhebel mit Einrasterung,
kunststoffbeschichteten Aufschraubbdndern ein-
schlieflich aller konstruktionsbedingten Zubehdr-
und Dichtungsteile.
Fabrikat / oder gleichwertig
Gewdhlter Beschlag Ju.veeeeeeeeennnennnnn.

£54 7 4 Oberlichtbeschlag
Oberlichtbeschlag, verdeckt liegend, mit Putz-
scheren. Zuggestdnge vorne verdeckt aufgeschraubt,
mit eloxiertem Aluminium-Handhebel, sonstige
sichtbare Beschlagteile in Weif, pulverbeschichtet
einschlieflich aller konstruktionsbedingten Zu-
behdr- und Dichtungsteile.
Fabrikat % oder gleichwertig.
Gewdhlter BeSChlag /ueveeeireeinnneennnnnn

£56 % % Oberlichtbeschlag
Oberlichtbeschlag mit aufliegendem Gestange, auf
dem Rahmen befestigt, mit doppelter Glockenwinkel-
Ubertragung, Bedienungshebel im Briistungsbereich
montiert einschlieflich aller konstruktionsbe-
dingten Zubehdér- und Dichtungsteile.
Fabrikat 7 oder gleichwertig.
Gewdhlter Beschlag Z....vieeeennnnnnn.. ¢ 5%

£57 % % Beschlagssicherung

Im Erdgeschof sind bei zwei- oder mehrfliigeligen
Fensteranlagen Dreh/Dreh-Kipp die Drehfliigel mit
abschliefbarem Handhebel auszufithren.

Ubertrag: DM
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Seite
Einzel-, Gesamt-
Pos. Menge Gegenstand preis
DM DM
Ubertrag: DM
£510 7 Drehflligelbeschlag Balkontlr
7
/4
Verdeckt liegender Einhandbeschlag, komplett mit
Zentralverriegelung, Auflaufstitze, vier groRen
kunststoffbeschichteten Aufschraubbiandern, elo-
xiertem Aluminium-Handhebel mit Einrasterung
einschlieflich aller konstruktionsbedingten Zu-
behdér- und Dichtungsteile.
Fabrikat 7, oder gleichwertig.
Gewdhlter BeSChlag /jueveeeeereeennnneennnns
Im waagerechten Bereich der Tir zweigeteilte
Aluminium-Abdeckschwelle (Trittschutz).
£511 7 Drehkippbeschlag (Balkontiir)
7
/

Verdeckt liegender Einhandbeschlag, komplett mit
Zentralverriegelung und Fehlbetdtigungssperre,
Einstiegssicherung im Erdgeschof. Aluminium-Hand-
hebel mit Einrasterung, zweidimensional verstell-
bare Eck- und Scherenlager (Winkelbandschere)
einschlieflich aller konstruktionsbedingten Zu-

| behdr- und Dichtungsteile.

Fabrikat /) oder gleichwertig.
Gewahlter Beschlag /. s sowme oy sss snmmnmsss

Im waagerechten Bereich der Tir zweigeteilte
Aluminium-Abdeckschwelle (Trittschutz).

Ubertrag: DM
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Pos.

Menge

Gegenstand

Einzel-, Gesamt-

DM

preis

DM

£513

£514

Y/

Y

Y/

Ubertrag: DM

Drehfliigelbeschlag (Balkontiir nach aufen &ffnend)

Drehfliigelbeschlag fiir nach aufen &6ffnende Balkon-
tir, verdeckt liegender Einhandbeschlag, komplett
mit Zentralverriegelung, Auflaufstiitze, vier Stilick
Drehbdndern (Fabrikat Habs 43/92-01) mit Stift-
sicherung, Kantengetriebe mit DornmafR 35 mm,
eloxiertem abgewinkeltem Aluminium-Handhebel.

Fabrikat % oder gleichwertig.
Gewdhlter Beschlag Jeveeeeevreennennnennnn.

Im Bereich der Tiir zweigeteilte Aluminium-Abdeck-
schwelle (Trittschutz).

Schwingfliigelbeschlag

Schwingfliigelbeschlag, mit verdeckt lilegendem,
umlaufendem Zentralverschluf einschlieRlich Lager
mit Bremse und eloxiertem Handhebel fiir Spalt-
liftung einschlieBlich aller konstruktionsbedingten
Zubehor- und Dichtungsteile.

Fabrikat 7 oder gleichwertig.
Gewdhlter Beschlag 7)u.eveeueeeirennennnnnn.

Verbundfenster-Beschlag

Verbundfensterband Weidtmann Combi Fix Nr. 112 oder
gleichwertig. Verbundfensterkupplung Weidtmann Fix
Nr. 114 bzw. Weidtmann Nr. A-34B/114K23 oder
gleichwertig.

Verbundfensterstulpkupplung

Weidtmann Nr. A-34B/114K23 oder gleichwertig

Ubertrag: DM







