TROCAL Fenster- und Tlirsysteme
TROCAL 900
Architekten-Information, 1993
Kap.7: TROCAL Color, Dekor, Statotherm, Recycling-
Profile, Alu-Schalen-Systeme

TROCAL Color

TROCAL Color-Fensterprofile sind coextrudierte Profile
aus PVC-hart, erhdht schlagzéh und aus Polymethylmeth-
acrylat (PMMA).

Mit diesen 1975 von uns entwickelten Profilen wird der
Wounsch nach farbigen Kunststoff-Fenstern optimal geldst.
Die in unterschiedlicher Einférbung zur Verfiigung stehende
PMMA-Formmasse ist einer der wetterbestandigsten Kunst-
stoffe Gberhaupt. Das an der AuBenoberflache der PVC-
Profile coextrudierte PMMA verleiht TROCAL Color-Fen-
stern eine auBBerordentliche Wetterechtheit und Farbstabili-
tat.

Die Fertigung der TROCAL Color-Profile erfolgt im Coex-
trusionsverfahren. Dabei wird die PMMA-Formmasse iber
einen Zweitextruder wahrend der Formgebung des PVC-
hart-Tragerprofils in dem speziell fir die Coextrusion ent-
wickelten Extrusionswerkzeug zugefihrt. Dieses fir TROCAL
Color-Profile entwickelte Fertigungsverfahren liefert einen
homogenen Verbund zwischen dem PVC-Tragerprofil und
der eingefarbten PMMA-Oberflachenschicht, wobei eine
gegenseitige Durchdringung der Molekile beider Werk-
= stoffe erfolgt.

TROCAL Color-Fensterprofile erfiillen die Anforderungen
an coexirudierte Fenterprofile aus PVC-hart und PMMA
gemdfB Teil 3, Abschn. 1, der RAL-RG 716/1.

TROCAL Color-Profile sind in folgenden Farben

erhéltlich:

Reinweif3 dhnlich RAL 9010
Schokoladenbraun  &hnlich RAL 8017
Karminrot ahnlich RAL 3002
Achatgrau ahnlich RAL 7038
Graphitschwarz dhnlich RAL 9011
Hellelfenbein ahnlich RAL 1015
Resedagriin Ghnlich RAL 6011
Ockerbraun Ghnlich RAL 8001
Goldgelb &hnlich RAL 1004
Minzgrin ahnlich RAL 6029
Moosgriin Ghnlich RAL 6005
Azurblau ahnlich RAL 5009
Schwarzgrau ahnlich RAL 7021

- Profilsortiment:
siehe Profilibersicht.

Bitte beachten Sie, daB einige Farben regional nur
begrenzt einsetzbar sind.
Wir beraten Sie gerne.
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TROCAL Dekor

TROCAL-Fensterprofile mit Folienbeschichtung sind aus
erhdht schlagzéhem PVC-hart gefertigt und mit einer halb-
harten, gepragten Mehrschichtfolie auf PYC-Basis beschich-
tet. Mit diesen Profilen wird die Nachfrage nach Kunststoff-
Fenstern in Holzstruktur erfillt.

Die Profile bestehen aus einem braun durchgefdrbten
Grundkérper, auf den die verschiedenen Folien aufge-
bracht werden. Nebenprofile haben teilweise einen weiflen
Kern.

Es sind folgende Farben erhéltlich:

Farbe: Renolit-Nummer:
Eiche hell 3.3118.076
Eiche natur 3.2052.090
Eiche dunkel 3.3167.004
Mahagoni 3.2097.013

Profilsortiment: siche Preisliste

Bitte beachten Sie, daf3 die Folien regional nur
begrenzt einsetzbar sind.
Wir beraten Sie gerne.

(nicht maBstablich)

.. Serie 900
® Folienbeschichtete Profile
max. GréBenangabe
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TROCAL STATOTHERM® ]

Seit 1982 wurde TROCAL STATOTHERM systematisch per-
fektioniert und zur Serienreife entwickelt. Das bedeutet: Wir
fertigen und liefern heute TROCAL STATOTHERM-Profile in
der gewohnten Qualitét, die TROCAL-Profile seit Jahrzehn-
ten auszeichnet. Die Konstruktion des neuen Profils entspricht
dem bewdhrten TROCAL-System. Somit sind alle auf die
TROCAL:-Serie 900 systembezogenen Zubehérteile, Stahl-
profile, Glas usw., auch fir die TROCAL STATOTHERM-Pro-
file verwendbar.

Das TROCAL STATOTHERM-Profil wird in einem Triextru-
sionsverfahren hergestellt. Dieses Verfahren wird erstmalig
in der Kunststoff-Fenster-Profilextrusion angewandt.

Profilaufbau TROCAL STATOTHERM

1. Basis von TROCAL STATOTHERM-Profilen: der tra-
gende Kern, der sich aus der Extrusionsmasse PVC und Glas-
faser zusammensetzt.

2. Dieser tragende Kern wird mit einem acrylmodifizierten
PVC hart im Extrusionsverfahren ummantelt.

PRI
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3. Auf den Profil-AuBenseiten wird in einem weiteren
Extrusionsverfahren die bewdhrte PMMA-Schicht aufgetra-
gen.

Physikalische Werte
@ Durch den hohen Elastizitatsmodul (10.000 N/ mm?) ist es
méglich, daf? man mit TROCAL STATOTHERM-Profilen die

im Wohnbereich Ublichen Fenster ohne Stahlverstarkungs-

profile fertigen kann.

® Durch den sehr geringen theoretischen linearen Warme-
ausdehnungskoeffizient (2-10-5-K-1) wird auch unter
extremen Temperaturschwankungen die gesamte Funk-
tion des Fensters gewdhrleistet.

@ Die Dimensionsénderung nach Warmlagerung (0,2 %)
gewdhrleistet auch Uber Jahre hinaus ein formstabiles, sich
nicht verénderndes Fensterprofil.

@® Bedingt durch die hohe Biegesteifigkeit (2,79 - 108
[kp - cm?]) der STATOTHERM-Profile wird auch ohne Stahl-
verstdrkung im Fligel bis zu einer Rahmenlénge von
1400 mm ein verwindungsfestes Kunststoff-Fenster
garantiert.

@ Die Eckfestigkeit (ca. 600 bis 800 kp) der TROCAL STATO-
THERM-Profile entspricht den TROCAL-Color-Profilen und
somit der RAL.

@ TROCAL STATOTHERM-Profile garantieren, wie TROCAL-
Color- oder -Dekor-Profile, eine extrem gute Witterungs-
bestandigkeit. 5iéhrige Praxiserfahrungen in Gebieten mit
extremen Witterungsverhdltnissen, z.B. Patscherkofel in
1.790 m Héhe, haben keine negativen Verénderungen
gebracht.

910105

(nicht maBstéblich)
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Zuschnitt der Profile

Der Zuschnitt erfolgt auf handelsiblichen Doppelgeh-
rungsségen mit einer Absaugvorrichtung.

Der Geruch beim Ségen der Profile entsteht durch die hohe
Waérmebildung an den Schnittflachen.

For den Zuschnitt der Glasfaser-Profile 910105 und
920105 sind spezielle Hartmetall-Vielzahnsageblatter oder
Trennscheiben zu verwenden.

Entwdsserung, Glasfalzbeliiftung

Die Entwésserungs- und Beliftungsschlitze in Blendrahmen
und Fligel werden wie bei den Profilen 91 01 00 durchgefishrt.
Zu beachten ist, daB im Blendrahmenprofil 910105 die Ent-
wiisserungskammer nicht durch einen Steg geteilt ist. Bei der
Einstellung der Frésmaschinen fir die Frésung der Entwésse-
rungsschlitze ist dieses zu beriicksichtigen.

Stahlverstdrkung

Bis zu einer max. Fligelbreite von 1400 mm und einer max.
Fligelhshe von 1400 mm wird das Profil 920105 nicht ver-
stérkt. Dartber hinaus gelten die Arbeitsrichtlinien.

Das Blendrahmenprofil 910105 wird ebenfalls nicht ver-
starkt.

For gréBere Fensterelemente und Fensterreihungen gelten
die statischen Anforderungen.

Schraubbare Kémpferverbindungen erfordern keine Ver-
stérkung im Blendrahmen.

VerschweiBen

Geschweif3t wird auf handelsiblichen Schweiimaschinen.
Zu beachten ist, daB} die Schweifmaschinen auf der Ober-
und Unterseite mit beheizten Begrenzungsmessern ausgeri-
stet sind, so daf} die Schweifiraupen mit einem speziellen
Halbmond-Messer abgestochen werden kénnen.

Die Schweitemperatur am Schweiflspiegel gemessen
betragt 250 ©C. Der Schweifidruck ist um 1 bar im Vergleich
zu normalen PVC-Profilen zu erhshen.

Alle anderen Maschineneinstellwerte entsprechen den
Angaben der Maschinenhersteller. Sie kénnen je nach
Maschinentyp unterschiedlich sein.

Eckbearbeitung

Die Eckbearbeitung erfolgt in gleicher Weise, wie bei
TROCAL-Fenstern. Wegen der dinnen PYC-Ummantelung
auf der inneren Sichtflache ist die Schweiraupe nach der
gleichen Arbeitsmethode wie auf der PMMA-Seite zu bear-
beiten. AuBerdem ist darauf zu achten, daf bei der Bearbei-
tung im Flugelfalz die Fraser genau eingestellt sind.

(nicht maBstablich)
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TROCAL Recycling-Profile

Seit Jahren wurde TROCAL Recycling systematisch per-
fektioniert und zur Serienreife entwickelt. Das bedeutet: Wir
fertigen und liefern heute TROCAL Recycling-Profile in der
gewohnten Qualitét, die TROCAL Profile seit Jahrzehnten
auszeichnet. Die Konstruktion dieses Profils entspricht dem
bewdhrten TROCAL System. Somit sind alle systembezoge-
nen Zubehorteile der TROCAL Serie 900, Stahlprofile,
Beschldge, Dichtungen usw., auch fir die TROCAL Recyc-
ling-Profile einsetzbar.

Das TROCAL Recycling-Profil wird in einem von unserem
Unternehmen entwickelten, patentierten Coextrusionsver-
fahren hergestellt. Dieses Verfahren wird bei TROCAL seit
langem auch in der Extrusion von Color-Profilen ange-
wandt.

Unfersuchungen des Siddeutschen Kunststoff-Zentrums
Wiirzburg sowie weiterer anerkannter und neutraler Prijfin-
stitute haben ergeben, daff die bauphysikalischen Werte
des TROCAL Recycling Profils jenen Werten entsprechen,
die auch bei Profilen aus reiner Neuware festgestellt wer-
den. Dies gibt uns die Sicherheit, die TROCAL Recycling
Profile am Markt anzubieten.

920106

Profilaufbau TROCAL Recycling-Profil

1. Basis von TROCAL Recycling-Profilen:
Der innere Kern, der sich aus Regeneratmaterial
(Altenster, Verschnitt im Fensterbaubetrieb, Produk- %

tionsabfélle) zusammensetzt und ca. 70% Material-
anteil beim Endprofil ausmacht.

2. Ummantelung:

910106

Dieser Kern wird mit frischem, acrylmodifiziertem
PVC-hart ummantelt . n

Der Einsatz von TROCAL Recycling-Profilen trigt zum
Aufbau eines Materialkreislaufsystems bei, welches Roh-
stoffressourcen schont und Deponieraum einzusparen hilft.
Diese Bemiihungen wurden honoriert durch die Verleihung
des Preises:

Produkt des Jahres 1992”

’/A{SZEICHNUNG
m— 1097

IM WETTBEWERB
»PRODUKTE DES JAHRES
DES FACHVERBANDES
KUNSTSTOFF-KONSUMWAREN

&

durch den Fachverband Kunststoffkonsumwaren.

(nicht maBstablich)
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Das TROCAL Alu-Schalen-System

Das TROCAL Alu-Schalen-System erméglicht eine indivi-
duelle Farbgestaltung (Pulverbeschichtung/ Eloxierung) ent-
sprechend den Wiinschen des Kunden. Bei der Gestaltung
der Profile wurde auf eine weiche Linienfihrung Wert
gelegt, d.h. gerundete Ecken, schrége Uberschlage, keine
scharfen Kanten. Das System enthdlt neben den Fenster- und
Tirprofilen auch Haustirprofile auf Basis der TROCAL Haus-
tir-Technologie.

Die Alu-Deckprofile aus stranggepreBtem AIMgSiO,5 F22
(Wanddicke mind. 1,5 mm) werden mit Halteklipsen. aus
temperaturbesténdigen Delrin® auf die Standardprofile auf-
geklipst (Klipsschrauben aus Nirosta).

Die Ecken werden durch mechanisch gestanzte Metall-
eckverbinder kraftschlissig verbunden.

Die Z-formige Anordnung der Klipse sichert die Auf-
nahme der inneren Bewegungen, eine nachtragliche
Ausrichtung der runden Klipse wird nicht nétig. Zur Klips-
montage werden Schablonen verwendet. Eine nachtrdg-
liche Demontage der aufgeklipsten Alu-Rahmen ist méglich.

Stanzungen im inneren Stegbereich gewdhrleisten Venti-
lation und Entwéisserung des Alu-Schalen-Systems. Die Kom-
bination von Kunststoffrahmen und Alu-Schale ergibt hohe
Schall- und Wéarmedédmmung sowie ausgezeichnete Fugen-
und Schlagregendichtigkeit. Systempriifzeugnis liegt vor.

910156

920106

(nicht maBstablich)

Serie 900

e
TROCAL® Alu-Schalen-System

FENSTER & TUREN

Abschnitt 7.5

Seite 1

Bearbeitet: Dr. Volker Hofmann, Troisdorf, 18. Januar 2021



