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INNOVATIVE FOAM SOLUTIONS




TROCELLEN?® vertical

ist die neue Produktlinie, die das bereits seit 30 Jahren bestehende
klassische TROCELLEN®-Produktprogramm komplettiert.

Erginzend zu der lhnen bereits bekannten chemisch bzw. physikalisch
vernetzten Rollenware sowie der TROCELLEN®-Blockware kommt mit
TROCELLEN® vertical nun ein Werkstoff zum Einsatz, der glatte Ober-
flachen und feine Zellstrukturen aufweist und auch in geringeren Dicken
angeboten werden kann.

'"TROCELLEN® vertical, als Polyethylen- bzw. Polypropylen-Schaumstoff
erhaltlich, eignet sich in idealer Weise fur verschiedene Anwendungs-

bereiche, wie beispielsweise

Automobil: Turseitenverkleidung, Mittelkonsole, Hutablage
Bau und Isolation: Klebebander, Parkettunterlagen '
Sport und Freizeit: ~ Schuhsohlen, Schuhpolsterungen

Verpackung: Deckeldichtungen als Ring oder Scheibe

Die Ihnen vorliegende Produktinformation ist nur der Anfang. Unser
Produktprogramm wird kontinuierlich durch Eigenentwicklungen bzw. in
enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden erweitert.

TROCELLEN® vertical ist bestimmt auch fiir Sie interessant.
Fragen Sie uns, wir informieren Sie gerne!
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Produkttypen

Produkt Typ Beschreibung
Physikalisch vernetzte VN Standardtyp, erhaltlich in Dicken = 2 mm
Polyethylen-Schaumstoffe
im Vertikalverfahren
: i VTN Standardtyp, erhaltlich in Dicken < 2 mm
geschaumt
VS Weichtyp, erhaltlich in Dicken > 2 mm
VTS Weichtyp, erhaltlich in Dicken < 2 mm
Physikalisch vernetzte VZN Standardtyp
Polypropylen-Schaumstoffe
e VZV Spezieller Tiefziehtyp
geschaumt
VZC Besonders geeignet fir thermische Verpressungen
VZI Entwickelt fir Niederdruck-Hinterspritzverfahren
Physikalisch vernetzte F# Die oben beschriebenen Typen kénnen auch

Polyolefin-Schaumstoffe
im Vertikalverfahren
geschaumt

flammgeschitzt ausgeriistet werden.
Zusatz-Typenbezeichnung F# (z.B. VN/F02)
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Produktpalette

Physikalisch vernetzte Polyethylen-Schaumstoffe im Vertikalverfahren

Standardtypen/Weichtypen 2 2 mm

Typen Dichte max. Breite Dicke in mm
05]08)|10|20]|30](40](50](60] 70
33 2000 X X X X X X
VN 40 2000 X X X X X
50 2000 X X X X
67 2000 X X X X
90 2000 X X X X
VS 100 1500 AEAE
120 1200 X X X
180 1200 X X X
Standardtypen/Weichtypen < 2 mm
Typen Dichte max. Breite Dicke in mm
05|]08]10]|20|30/|40]|50]|60]| 70
83 2000 X(VTS)
VTN 40 2000 X(vTs)
50 2000 X(VTS)
67 2000 X X
90 2000 X X X
VTS 100 1500 x [ x ['x
120 1200 X X X
180 1200 X X X
Flammgeschiitzte Typen:

J= nach Kundenanforderungen oder zu erflillende Normen kénnen unsere PO-Typen flammhemmend
ausgerlustet werden.

Uber di= dargestellte Produkt-Palette hinausgehend kénnen auf Anfrage kundenspezifische Typen entwickelt werden.
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Produktpalette

Physikalisch vernetzte Polypropylen-Schaumstoffe im Vertikalverfahren

Standardtypen

Typen Dichte max. Breite Dicke in mm
05/08|10]|20]|30|40(50]|60] 70

33 2000 X X X
VZN 50 2000 X X X

Tiefziehtypen
Typen Dichte max. Breite Dicke in mm
05]08|10|20|30](40](50]|60] 70
40 2000 X X X
VZV 50 2000 X X X X
67 2000 X X X
90 1500 X X X

Spezielle Typen fiir thermische Verpressungen/Hinterspritzverfahren

Typen Dichte max. Breite Dicke in mm
o5|08]10|20]|30]|40]50]|60]| 70
VZC/VZI 67 2000 x | x| x

Flammgeschiitzte Typen:
Je nach Kundenanforderungen oder zu erflllende Normen kénnen unsere PO-Typen flammhemmend
ausgerlstet werden.

Uber die dargestellte Produkt-Palette hinausgehend kénnen auf Anfrage kundenspezifische Typen entwickelt werden.
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Toleranzen

: Fur alle Toleranzen kénnen konkrete Cp- und
Dicke Cpk-Werte in einer individuellen Kunden-
spezifikation vereinbart werden.

0,5 mm +20%
>0,5-<2,0mm + 15%
> 2,0 mm + 10%
Dichte
33 kg/m? - 180 kg/m® | +10%
Dimension
Rollenlange Rollenbreite
-0 -0/ + 20 mm

Produktprasentation

Die Rollenlange ist abhangig von Dichté und

Rollenlange Dicke des Schaums, wobei der maximale

: 7 Durchmesser 1,5 m bzw. das maximale
Dicke Standardlange Gewicht der Rolle 200 kg betragt.
05 e 900 lfm Soweit nicht anders vereinbart, kommen die
0.8 mm 500 Ifm nebenstehenden Standardrollenldngen zur
1.0 mm 400 Ifrn Auslieferung.
2,0 mm 200 Ifm
3,0 mm 300 Ifm Jede Lieferung kann mindestens eine Kurz-
4,0 mm 200 m rolle enthalten, wobei eine Rollenlange von
5,0 mm £ 200 Ifm > 90% nicht als Kurzrolle angesehen wird.
6,0 mm 150 Ifm

70 mm 150 Ifm
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Farben:

Standardfarben: anthrazit und weiss,
weitere Farben auf Anfrage.

StofRstellen:

Aufgrund des Produktionsprozesses konnen StoRstellen auftreten. Auf Anfrage kann die maximale Anzahl
der StoRstellen in einer individuellen Kundenspezifikation vereinbart werden. Sind StoRstellen nicht
erwinscht, kénnen alternativ Kurzrollen geliefert werden.

Verpackung:

Das Material wird mit einem Klebeband auf dem Wickelkern fixiert.
Wicklung: e PE-Schaum:
3 Zoll ( 76 mm) Innendurchmesser als Standard

6 Zoll (152 mm) Innendurchmesser
fur alle Typen mit Dichten = 67 kg/m® und < 2 mm

e PP-Schaum:
6 Zoll (1562 mm) Innendurchmesser

Umverpackung: PE-Sack/PE-Folie

Mindestbestellmenge / Mindestbestellwert:
Die Mindestbestellmenge bei auftragsbezogener Fertigung betragt 1.000 kg. In der Regel kommt die gesamte
Fertigungsmenge zur Auslieferung.

Auftrage, die zu einem Lagerabverkauf fihren bzw. fir die eine Mitproduktionsmaoglichkeit besteht, sind von
dieser Regelung ausgenommen.

Die Liefermenge darf +/- 10% von der Bestellmenge abweichen.
Bezilglich verfigbarer Lagerware kontaktieren Sie bitte lhren TROCELLEN®-Ansprechpartner.

Der Mindestauftragswert betragt € 1.000,-.
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