MIPOLAM, Creative Colours, Teil 4
2000

Konstruktionsbeschreibung
MIPOLAM mTEIN

Belagsart nach EN 649:
Heterogener Gestaltungsbelag
auf Basis von PVC

Dessinierung:
Stein-Design

Dicke Nutzschicht EN 429 0,7 mm
Gesamtdicke EN 428 2,5 mm

Flachengewicht EN 430 ca.3.800g/m?

Format Fliesen EN 427 300 x 300 mm

600 x 600 mm
Ableitwiderstand >10"Q
Rp DIN 51953
Isolationswiderstand >10°Q
DIN VDE 0100

Trittschallverbesserungs- 4 dB
maB ISO 140-8

Brandverhalten DIN 4102  B1

VerschleiBpriifung < 0,08 mm
EN 660-T1
Resteindruck EN 433 0,05 mm
Stuhlrollenbeanspruchung  geeignet
EN 425
Rutschhemmung R9
DIN 51130
Reg. Nr. 5016-01
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WANTASIE

Dieser Design-Belag tberzeugt
durch neue, exklusiv fir diese
Qualitat entworfene Dessins. Wie
alle ART/ine-Qualitaten ist er ideal
zu Losungen mit interessantem

Materialmix-Look kombinierbar.

In diesem exklusiven Schuhge-
schaft unterstreicht ART/ine
Fantasie gekonnt den gehobenen
Anspruch an Qualitat und Design.
Den Kunden wird so auf den
ersten Blick Hochwertigkeit und
Individualitat vermittelt. Moderne
und ungewdhnliche Ausstellungs-
stiicke werden auf diese Weise

perfekt inszeniert.

Mit seiner Langlebigkeit und Ro-
bustheit bildet ART/ine Fantasie
eine interessante Alternative flr
neue Bodengestaltung in Rdumen

mit unkonventionellem Ambiente.

Das exklusive Ambiente dieses
Schuhgeschéftes wird durch
den modernen Look von ART/ine

Fantasie wirkungsvoll unterstiitzt.
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Konstruktionsbeschreibung
MIPOLAM mANTASIE

Belagsart nach EN 648:
Heterogener Gestaltungsbelag
auf Basis von PVC

Dessinierung:
Fantasie-Design

Dicke Nutzschicht EN 429 0,7 mm
Gesamtdicke EN 428 2,5mm

Flachengewicht EN 430 ca.3.800g/m?

Format Fliesen EN 427 300 x 300 mm

600 x 600 mm
Ableitwiderstand >10"Q
Rp DIN 51953
Isolationswiderstand >10°Q
DIN VDE 0100

Trittschallverbesserungs- 4 dB
maB ISO 140-8

Brandverhalten DIN 4102 B1

VerschleiBpriifung < 0,08 mm
EN 660-T1

Resteindruck EN 433 0,05 mm

Stuhlrollenbeanspruchung  geeignet
EN 425

Rutschhemmung R9
DIN 51130
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PROJECTI!/ine

Diese homogenen Gestaltungs-
beldge bestechen durch astheti-
sches, attraktives Aussehen.

Zum modernen, aber nicht “modi-
schen” Design kommt bei diesen
Qualitaten ein gutes Anschmutz-
verhalten und besondere Robust-

heit.

e Marmorierte und richtungs-
orientierte Dessins.

e Auch zwei richtungsfreie
Dessins lieferbar.

e Zeitlos moderne Strukturen.

e HochverschleiBfeste homo-
gene Qualitaten.

¢ Volle Objekteignung mit
K5-Einstufung.

Dank ihrer Strapazierfahigkeit und
Langlebigkeit sind diese homoge-
nen Gestaltungsbelédge insbeson-
dere fur den Ladenbau und den
Kaufhausbereich sehr empfehlens-

wert.

Dieses Kaufhaus nutzt die zeitlos
elegante PROJECTIline, um Lauf-
und Prasentationsflachen deutlich

voneinander abzusetzen.
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Konstruktionsbeschreibung

MIPOLAM PROJECTI/ine

SCHIEFER| DOMINO |MARMOR| MULTI-
COLOR*
Belagsart nach
EN 649: Homogen ° ® o
einschichtiger
PVC-Belag
Homogen
einschichtiger °
gepragter PYC-Belag
Dicke Nutzschicht | 2, 4mm | 2mm 2mm | 2mm
EN429
Gesamtdicke EN428 | 2,4 mm | 2mm 2mm | 2mm
Flachengewicht 3700 | 2600 | 2700 | 2.700
EN430 in g/m?
Format Fliesen 600x200 | 330x330 [600x600 [608x608
EN 427 in mm 600x400 1200x600|
langs langs
600x300
quer

Ableitwiderstand >10°Q [>10"Q [>10"Q > 10"Q
Ra DIN 51953
Isolationswiderstand | > 10°Q2 | >10°Q | >10°Q | > 10°Q
DIN VDE 0100
Trittschallverbesse- | 4dB 4dB 4dB 4dB
rungsmaf IS0 140-8
Brandverhalten B1 B1 B1 B1
DIN 4102
VerschleiBpriifung 0,10 0,08 0,10 0,10
EN 660-T1 in mm
ResteindruckEN433| 0,02 0,02 0,02 0,02
inmm
Stuhlrollenbean- ° ° ° °
spruchung EN 425
Rutschhemmung R10 R9 R9 R9
DIN 51130

*Auf Anfrage lieferbar
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MIPOLAM PROJECT line

5504

79




MUSTANG 1650

Dieser véllig neue Belag der Nadel-
vlies Collection ist eine rationelle
Alternative flr alle Anwender, die
fUr Ihren Objektboden spezielle

Strapazierfahigkeit wiinschen.

¢ Robuste Nutzschicht 100%
Polyamid mit Strapazierfaser
Dorix und einem Gewicht von
380 g/m2.

* Dezent melangierte Palette mit
12 attraktiven Farben.

» Strapazierwert “extrem”
sichert volle Objekteignung.

¢ Antistatische Ausriistung;
ableitfdhig mit leitfahiger
Klebung.

Mustang 1650 bietet volle Nadel-
vlies-Qualitat zu einem besonders
glnstigen Preis-Leistungs-Verhalt-
nis. Durch seine ausgeglichenen
Produkteigenschaften ist er erste
Wahl fiir Blros, Konferenz- und
Versammlungszimmer, Computer-

raume etc.

Die kontrastierte Verlegung inner-
halb von Birordumen unterstreicht
die Raumaufteilung in Lauf-,

Arbeits- und Gesprachszonen.
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Konstruktionsbeschreibung
MIPOLAM MUSTANG 1650

Belagsart nach DIN 61151:

Nadelvlies, grobfaserig, meliert

Nutzschicht 100% Polyamid
mit Dorix
Trager Synthetikviies
Gesamtdicke 5,5 mm
Gesamtgewicht 1.150g/m?
Nutzschichtgewicht 380 g/m?
Rollenbreite/-lange 2m/ca.30m
Farben 12
GuT-Priifnummer 18015
Trittschallverbesserungs-  ca.18 dB
maB DIN 52210
WérmedurchlaBwiderstand 0,10 m? K/'W
DIN 56612
Besondere vollsynthetisch,
Konstruktionsmerkmale antibakteriell
Brandverhalten DIN 4102 B1 (PA IlI-Nr.
beantragt)

<10°Q mit leit-
fahiger Klebung

Erdableitwiderstand
ReT DIN 54 345

Elektrostatische Aufladung/ < 0,75 kV
Person DIN 54345

. Dorix

Bayer Polyamide Fiber

1 =

TEPPICHBODEN
sehadstoffgeprift

Reg. Nr. 5016-01

nach DIN 66095

Strapazierwert Komfortwert

extrem| stark |normal gering |einfach| gut

Ubinl™
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MAMMUT 1700

Dieser extrem robuste Nadelvlies-
Objektbelag ist der hochwertige
Probleml&ser fur duBerst stark
beanspruchte Bereiche. Er bietet
eine attraktive Optik mit aktuali-

sierten melierten Farben.

¢ Nutzschicht 100% Polyamid
mit Strapazierfaser Dorix und
einem Gewicht von 660 g/m?.

¢ Polyestervliesriicken garan-
tiert héchste Flachenstabilitat.

¢ Attraktive Farbabstimmung
mit 20 Tonen.

e Strapazierwert ,extrem*
sichert volle Objekteignung.

* Antistatische Ausriistung;
ableitfahig mit leitfahiger
Klebung.

Mammut 1700 erfullt optimal
selbst strengste Anforderungen an
Werterhaltung, Reprisentation
und Hygiene in sehr stark frequen-
tierten Bereichen wie Verwaltungs-

gebduden, Schulen, Banken etc.

Der extrem robuste Nadelvlies-
Belag Mammut 1700 bietet hoch-
wertige Losungen in stark bean-

spruchten Bereichen.
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Konstruktionsbeschreibung
MIPOLAM MAMMUT 1700

Belagsart nach DIN 61151:
Nadelvlies, grobfaserig, meliert

Nutzschicht 100% Polyamid
mit Dorix
Tréger Polyestervlies
Gesamtdicke 6,5 mm
Gesamtgewicht 1.350g/m?
Nutzschichtgewicht 660 g/m?
Rollenbreite/-lange 2m/ca.30 m
Farben 20
GuT-Prifnummer 13529

Trittschallverbesserungs-  ca.22 dB
maB DIN 52210

WarmedurchlaBwiderstand 0,10 m? K/W
DIN 56612

Besondere vollsynthetisch,
Konstruktionsmerkmale antibakteriell

Brandverhalten DIN 4102  B1 PA 1l 6.118

Erdableitwiderstand <10°Q mit leit-
ReT DIN 54 345 fahiger Klebung

Elektrostatische Aufladung/ < 0,75 kV
Person DIN 54345

1751

e Dorix

Bayer Polyamide Fiber

TEPPICHBODEN
schadstoffgepriift

Reg. Nr. 5016-01

nach DIN 66095

Strapazierwert Komfortwert
extrem (hoher Bereich)

extrem| stark [normal| gering |einfach| gut | hoch [luxurigs|
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° @] Gerflor Mipolam GmbH - D-53839 Troisdorf
m|P°|°m Vertrieb: Tel. 02241/8536 81 - Fax 022 41/853188 Groupe E Gerflor
Techn. Service: Tel. 02241/853745 - Fax 02241/852744
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