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Die Ansidtze (Mischungen) sind linsenftrmig granuliert. Bei Her-
stellung unter 500 kg je Farbe Lieferung in Wirfelform (Kanten-
linge ca. 3 x 4 mm) vorbehalten.

Verarbeitungsmerkmale:

Auf ungehinderten MaterialfluB achten ("tote Ecken" beseitigen;
keine VerschluBdiise benutzen).

Verchromung von Zylinder und Werkzeug empfehlenswert.
Zylinderinhalt unter dem lO-fachen Schuggewichto
Verarbeitungstemperatur ca. 150 bis 180~ C.

Spritzdruck etwa 100 bis 200 kg/cm. ,

Genitigender Nachdruck und Stehzeit erforderlich, um Schrumpfung
gering zu halten.

Farben:

Die Farben laut Standardkollektion gelten als Richtfarben, da
sie je nach Ansatz auf Grund des unterschiedlichen Mischungs-
aufbgues abweichend ausfallen kodnnen, Soll ein bestimmter Farb-
ton eingehalten werden, ist zun#chst die zu verwendende Weich-
mipolam-Qualitidt festzulegen.

Verpackung in 4O-kg-Papiersdcken mit Troleneinlage.

Stand 1. 1. 1961
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BEigenschaftswerte von Weichmipolam' "’/ -SpritzguBmassen
(Mittelwerte)
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Standardreihe, 1. Qualitidt

Shorehdrte A Zugfestigkelt ReiBdehnung Kdltebiegeschlag-
n.DIN 5350510  n.DIN 533712)  n.DIN 533712) werte n. VDCh 22-01)

Ansatz
Grad kg/cm2 % Bruch °C

R 9122/6 96 260 160 Z
R 9124/6 95 225 170 - =5
R 9121/6 90 200 180 - 10
R 9107/6 85 170 190 - 15
7~ 8666/6 80 145 200 - 20
R 9096/6 76 110 200 = 20
R 8438/6 x) T2 100 220 = 25
R 8437/6 7L 150 290 - 30
R 8712/6 €5 145 340 - 35
R 8735/6 61 125 350 = 5
5245/R 2106 Tl 150 - 216 - 35
B87L 65 140 320 - 35
5260/R 2189 60 105 350 = 35
—

1) Die Werte schwanken um & % Einheiten.

2) Die Priifung erfolgt nach DIN 53 371 an Proben von 1 mm Dicke.

%) Die Priifung erfolgt nach VDCh 22-01 an schlaufenfdrmigen

Proben von 0,5 mm Dicke.
x) Ab Shore 72 wird eine leichter flieBende PVC-Type verwendet,

um die Verarbeitung hirterer Mischungen zu erleichtern. Daher
zundchst Abfall der Zugfestigkeit.

Bitte bei sdmtlichen Qualitdtsreihen die jeweils angewandten Prif-
vorschriften beachten, da die MeBergbbnisse von den Priifmethoden
abhidngen.



Standardreihe, verbillight I x)

Kdltebiegeschlag-
Shorehdrte A Zugfestigkelt  ReiBdehnung werte (Bruch)
Ansatz  n.DIN 5350510  n.DIN 533712)  n.DIN 533712) n. vDCh 22-017)
Grad kg/@m2 % “s
R 9729/6 85" . 140 180 - 15
R 9738/6 80 150 250 = 25
R 9723/6 i 125 250 = 25
R 9727/6 140 280 - 30
19s B : 2
R 9730/ 60 12 230 =0
)
Sinpddeausihe ey 11168 11 22
R Q954 (6 Q4
R 9951/6 93 210 190 = 5
%9929/6 90 230 2410 - 1{0
2216 o (5 £
g §§£§}% %'é 120 250 - 25
) * =
R 9907/% gi 120 350 - 35
R 9945/6 55 1S 360 = 25
S
x) Ab Shore 80 und h#rter Schneckenplastifizierung empfehlens-
wert, Zur Erzielung gleichmdBigen Oberflidchenglanzes ver-
starkt auf optimale Verarbeitungsbedingungen achten.
xx) Diese Ans&tze wurden filr Zwecke der Elektrotechnik entwickelt.

Bei grdBeren Teilen generell Schneckenplastifizierung empfeh-
lenswert.

R 9929/6 wird fiir Klemmleisten bevorzugt und ist nach VDE 0209
zuldssig., -

R 9907/6 hat sich u. a., filir Knicktiillen bew&hrt.



Sonderansidtze

Ansatz { o eEnte Verwendungszweck
Grad
VL 1124 10 klartransparente Fischkodermasse
R‘9924/6 67 erhoht kdltefeste und gut glinzende Mischung
fiir Autozubehdr
R 954%a/6 5 tintenfest fiir Flillerdichtungsstoepfen

Gegen normale und schlagfeste Polystyrole bestidndige Sondermischungen
-~
-hore 65 und hirter auf Anfrage.

2 5% H/% b6 pelyatypectiva ool

R 9925/6 7 nitrbladkbestindig, andére Shorehdrten auf An-
frage

R 9626/6 84 h8chste 0l--und Benzinbestindigkeit, aber nicht

bestédndig gegen aromatische Kohlenwasserstoffe
(Benzole); gelblich-transparent

Verbilligte, aber noch gut 61; und benzinfeste Mischungen auf Anfrage. Von
weichen Einstellungen wird abgeraten.

R 9815/6 60 % geruchsarme Einstellungen, z. B. flr Schutz-
R 9816/6 70 ) brillen, Tauchmasken, Atemmasken usw.

R 9123/6 93 harter, glasklarer Ansatz, z. B. flir Absatz-

schoner, Steckverbindungen etc.
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