TROCALR Rinnen und Rohre, 1963

Rinnen und Rohre

® eingetragenes Warenzeichen

Verlegeanleitung




Allgemeines

Unter dem TROCAL-Warenzei-
chen liefert die Dynamit Nobel
Aktiengesellschaft ein komplet-
tes Dachrinnen-Programm aus
Hart-Polyvinylchlorid (PVC) in
schlagfester Ausfiihrung.

Rinnen aus diesem Material brau-
chen keine Pflege und keinen
Anstrich. Gegen aggressive Stof-
fe, mit denen Luft und Nieder-
schlage haufig durchsetzt sind,
(z. B. Schwefeldioxyd aus Olhei-
zungen) ist der Kunststoff unemp-
findlich. Die glatte Oberflache
verhindert ein Festsetzen von
Schmutz und ermdglicht einen
schnellen Wasserablauf.

Durch Verwendung von schlag-
festem Rohstoff fiir Rinnen und
Rohre ist weitgehende Sicherheit
gegen Bruch, selbst bei starker
Beanspruchung und auch bei win-
terlichen Temperaturen, vorhan-
den. Eine Wandstarke von 2,5 mm
gibt hervorragende Festigkeit
und Tragféhigkeit.




Die Montage ist verhéltnismaBig
unkompliziert und schnell durch-
zufiihren, da nur einfache Sage-
und Klebearbeiten vorkommen
und die zahlreichen Fertigteile
eine ins Spezielle gehende Be-
arbeitung des Materials iiber-
flussig machen. Wichtig ist, zu
wissen, daB der Warmedehnungs-
koeffizient von Hart-PVC, ver-
glichen mit denen von Metallen,
ziemlich hoch liegt. An einem Bei-
spiel dargestellt heifit das: Eine
10 m lange PVC-Rinne wird bei
Erwdrmung um 20° C etwa 1,6 cm
langer, bei Temperaturriickgang
entsprechend kiirzer. (s. Tabelle.)

Die Konstruktion muf3 darum so
ausgelegt sein, daB diese stin-
digen Lidngenidnderungen nicht
behindert werden. Die TROCAL-
Rinne ist deshalb mit den Rinn-
eisen nicht starr verbunden, son-
dern gleitet iiber sie hinweg,
ausgehend vom Ablaufkastg
der bei Verklebung ein Festpunkt
ist, zum freien Ende hin. Ist aber
an diesem Rinnenende ein zwei-
ter fest verklebter Ablaufkasten
oder eine Rinnenecke ange-
bracht, muB in Rinnenmitte zum
Auffangen der Dehnung eine
Hochpunkt- Schiebenaht einge-
baut werden. Auch der Ablauf-
kasten kann in bestimmten Fallen
die Dehnung aufnehmen. Nahe-
res dariiber im Abschnitt ,Ver-
legung*.
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Tabelle. Lingendehnung in mm

N N
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

Lieferprogramm

Die TROCAL-Dachrinne ist eine
Kastenrinne. |hr Querschnitt (Ab-
bildung 1) betriagt ca. 100 gcm
und entspricht damit dem einer
Halbrundrinne mit einem Zu-
schnitt von 333 mm. Der hintere
Rand ist gegeniiber dem vorde-
S um 15 mm erhoht, damit kein
vasser zur Bauseite hin uber-
flieBen kann. Lieferlingen 3 m
und 5 m. Mit diesen Langen kann
man in Kombination ab 8 m auf-
wirts jeden vollen Meter ohne
Verschnitt erreichen.

Die Rinnenkupplung verbindet
die Rinnenabschnitte miteinander
und ist auch Verbindungsglied
zwischen Rinne und Rinnenecke.

Rinnenecken werden bei Walm-
déchern benétigt. Sie sind in
rechtwinkliger Ausfihrung mit
einer Schenkelldnge von 300 mm,
gemessen in Rinnenmitte, als
AuBen- und Innenecken lieferbar.

Die Rinnenendstiicke schlieBen
jeweils das rechte oder linke Rin-
nenende ab.
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Abb. 1




Die Hochpunkt-Schiebenaht wird
bei Rinnen, die an jedem Ende
einen Ablauf haben, gebraucht.
Hier muB sie in der Mitte (am
héchsten Punkt) eingesetzt wer-
den, um temperaturbedingte Lan-
gendnderungen der Rinne auf-
nehmen zu kdnnen. Das gleiche
gilt auch, wenn am Giebel eines
Walmdaches keine Abldufe vor-
handen sind und Rinnenecken
eingebaut wurden.

Der Ablaufkasten sorgt fur ein
einwandfreies Abfiihren des Re-
genwassers und verhindert Stau-
ungen und Riickstinde.

Der obere und untere Schwanen-
hals mit einem dazwischenliegen-
den Rohrstiick verbindet den Ab-
laufkasten mit dem Fallrohr.

Das Fallrohr ist reichlich dimen-
sioniert (110 mm AuBendurch-
messer), so dafB auch bei starken
Regenfillen ein einwandfreier
Wasserablauf  garantiert  ist.
Wandstarke 2,5 mm. Lieferlangen
3 mund 5 m.

Die Fallrohrkupplung dient zur
Verbindung der einzelnen Fall-
rohre.

Der Traufstreifen iiberdeckt den
Raum zwischen Traufkante und
hinterem Rinnenrand. Lieferlange

Tm. (|

Rinneisen und Fallrohrschellen
sind aus Stahl, der mit Kunststoff
iberzogen ist. Diese Ausfiihrung
bietet die gleiche Sicherheit ge-
gen Korrosion wie die Rinnen
selbst. Passende verzinkte Rinn-
eisen und Fallrohrschellen sind
ebenfalls erhaltlich.

Gleitmittel ist eine zéhe dauer-
plastische Masse, die dort ange-
wandt wird, wo eine feste Ver-
klebung mit Riicksicht auf die
thermischen Léngendnderungen
des Materials nicht méglich ist.

Weiterhin koénnen auf Wurg i
folgende Sonderteile geliefert
werden:

Rinnenstutzen — Ubergangsstiick
zum geraden Anschluf des Fall-
rohres an den Ablaufkasten —
Rohrabzweigstiicke — Rohrbégen
— Rohrstiicke mit Reinigungsoff-
nungen.

Bearbeitung

Die Bearbeitung des Werkstoffes
beschrénkt sich auf Abldngen von
Rinne und Fallrohr mit der Sége
und Verkleben einiger Verbin-
dungsstellen.

Abb. 2

Ségen: TROCAL-Dachrinnen und
-Falirohre lassen sich mit allen
Holzségen trennen, jedoch darf
die Zahnung nicht zu grob sein.
Es empfiehlt sich die Verwen-
dung einer Schneidlade, damit
der Schnitt auch rechtwinklig
wird (Abb. 2). Nach dem Trennen
ist die Schnittlinie zu entgraten.
Hierzu eignet sich ein Messer-
riicken oder ein scharfkantiger
Stahl.




Abb. 3

Kleben: Die Klebestellen werden
mit Methylenchlorid gereinigt,
dann wird der Kleber auf das zu
verklebende Formstiick reichlich
und auf die Rinne diinn aufgetra-
gen (Abb. 3). Nach dem Zusam-
mensetzen der Teile wird evtl.
heraustretender Kleber ver\Siri-
chen. Im librigen mussen die
schriften des Kleberherstellers
beachtet werden. Empohlen wird
der Kleber Tangit der Firma Hen-
kel u. Cie. GmbH, Diisseldorf.

Verlegung

Anbringen der Rinneisen: Mit der
Schnur werden Richtung und Ge-
falle festgelegt. Dann werden die
Rinneisen im Abstand bis zu max.
75 cm wie Ublich aufgeschraubt
oder aufgenagelt.
Dabei ist darauf zu achten, daB
( 30 mm neben dem Ablauf-
sten, dessen Breite 305 mm
betragt, an jeder Seite ein Eisen
angebracht werden muB. Falls
der Einbau einer Hochpunkt-
Schiebenaht (Breite 230 mm) vor-
gesehen ist, gilt dafiir das gleiche.
Beim Abbiegen der kunststoff-
tiberzogenen Rinneisen ist die
Biegestelle bei Lufttemperaturen
unter +10° C vorsichtig anzuwér-
men. Die Biegeeisen sollen an
den Kanten abgerundet sein, da-
mit die scharfen Grate den Kunst-
stoffiiberzug nicht beschidigen
kénnen.
Genaues Ausrichten der Rinn-
eisen ist notwendig, um die Rinne

i ( ‘rch eine schiefsitzende Halte-

ag nicht festzuklemmen. Am
besten priift man mit einem lan-
geren Rinnenstiick, ob es sich in
den Rinneisen gut hin und her
bewegen l4Bt.

Einlegen der Rinne: Die einzel-
nen Rinnen werden lose in die
Rinneisen eingelegt. Ist ein Ab-
langen erforderlich, muB dies vor
dem Einlegen geschehen.

Die Verlegung beginnt am Ab-
laufkasten, der zwischen die ent-
sprechend eng gehaltenen Rinn-
eisen gesetzt, und in den die
Rinne von beiden Seiten einge-
schoben wird (Abb. 4).

Ablaufkasten und Rinne werden
in den meisten Féllen fest mitein-
ander verklebt. Kann sich aller-
dings bei Erwdrmung die Rinne
an einem freien Ende oder in
einer Hochpunkt - Schiebenaht
nicht ausdehnen (z. B. beim Ein-
bau von Rinnenecken), diirfen
Rinne und Ablaufkasten nur durch
ein Gleitmittel verbunden wer-
den, damit sich die Rinne bei
Dehnung in den Kasten hinein-
schieben kann. Das Gleitmittel
bleibt standig elastisch und hat
die Aufgabe, zu verhindern, daB
Spritz- oder Stauwasser zwischen
Rinne und Kasten durchlauft.
Etwa 75 mm weit soll die Rinne in
den Ablaufkasten eingeschoben
werden.



Abb. 4

Die anschlieBenden Rinnenab-
schnitte werden unter Zwischen-
figung der Rinnenkupplung zur
erforderlichen Gesamtlange ver-
klebt und die Enden der Rinne in
der Weise geschlossen, daf} der
Kleber in die Nut des Rinnen-
endstiickes gestrichen und dieges
dann auf das Rinnenende au&‘-
schoben wird (Abb. 5).

Einbau einer Hochpunkt-Schiebe-
naht: Liegen an einer Gebdude-
front mindestens 2 Fallrohre oder
2 Rinnenecken ohne Fallrohr, ist
in der Mitte eine Hochpunkt-
Schiebenaht einzubauen. Unmit-
telbar daneben sollen die Rinn-
an liegen, um ein Wandern

s Einbauteils nach den Seiten
zu verhindern. Die einzufiihren-
den Rinnenenden missen mit
Spezialrinnenendstiicken ge-
schlossen sein, die zu jeder Hoch-
punkt-Schiebenaht mitgeliefert

werden. Die Rinne soll man auf
beiden Seiten etwa 75 mm weit
einschieben.

Befestigung der Rinne: Das Be-
festigen der Rinne in den Rinn-
eisen geschieht durch einfaches
Aufsetzen der Klemmfedern aus
rostfreiem Stahl, die dann hinter
eine Nase am Rinneisen gedriickt
werden. Die Rinne sitzt riittelfest,
ist aber in der seitlichen Dehnung
nicht behindert. Die Montage |48t
sich erleichtern, wenn die Klam-
mern etwas vorgebogen werden.

Abb. 5



Anschlagen der Traufstreifen

Die Traufstreifen fiir Flachd#cher
(Abkantung 90°) werden mit
Pappnégeln angeschlagen, die
jedoch nicht so weit eingetrieben
werden diirfen, daB der Streifen
dadurch festgeklemmt wird. Es ist
immer darauf zu achten, daB ge-
nigend Bewegungsmdéglichkeit
fur die Warmedehnung bleibt.
Aus diesem Grund sollen die
Streifen auch nicht untereinander
verklebt werden. Mit einer losen
Uberlappung von 8-10 cm kommt
man im allgemeinen aus. Ist eine
bessere Abdichtung erforderlich,
kann Gleitmittel verwendet wer-
den. Es geniigt dann ein Uber-
lappen von etwa 3-4 cm.
Aufliegende Pappen bzw. Folien
kénnen mit HeiBbitumen 85/25
aufgeklebt werden. Bei Verle-
gung von Weich-PVC-Dachfolien
kann die Verbindung zum Trauf-
streifen auch mit QuellschweiB-
mittel vorgenommen werden (s.
Verlegeanleitung ,Weich-PVC-
Dachfolie*.

Die Traufsteifen fiir geneigte D4-
cher (Abkantung 110°) werden in
bekannter Weise durch Hafter
angebracht, die in den Falz ein-
gehangt werden. Fir die Uber-
lappung gelten die bereits er-
wiahnten Richtlinien.

Anbringen der Fallrohre: Das An-
bringen der Fallrohre unterschei-
det sich im wesentlichen nicht
von der auch bei Metallrohren
tblichen Verlegeart. Die Arbeijt
beginnt mit dem Aufschieben des
oberen Schwanenhalses auf den
Stutzen des Ablaufkastens. Zg',»
schen dem oberen und unteren
Schwanenhals wird ein Fallrohr-
abschnitt  eingepaBt, dessen
Lénge sich nach der Auskragung
des Gesimses richtet, Anschlie-
Bend werden unter Verwendung
derFallrohrkupplungen die Rohre
Stiick fiir Stiick zusammenge-
steckt und mit den Rohrschellen
befestigt. Es ist zweckmaBig, die
Fallrohrkupplungen auf den Rohr-
schellen aufsitzen zu lassen und
dem darunter liegenden Rohr ein
Spiel von 10—15 mm fiir die Deh-
nung zu geben (Abb. 6). Bei Rohr-
leitungen, die insgesamt nicht
langer sind als 5 m, ist dieser
Punkt jedoch nicht kritisch. (‘]

Alle Rohrschellen darf man nicht
so straff anziehen, daB das Fall-
rohr eingeklemmt wird. Bei Lén-

dnderungen muB es sich in
den Schellen gleitend bewegen
kénnen.

Abb. 6



BeiAbfassung derVerarbeitungs-
anleitung haben wir den gegen-
wértigen Stand der technischen
Entwicklung nach MaBgabe unse-
rer Erfahrungen beriicksichtigt.
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