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Typenbezeichnung . . . . . . . .

Fatben . « & « + « v o s o &

Wichte . . . . . . . . . . kg/dm?®
Biegefestigkelt . . . . . kgicm?
Schiagbiegefestigkeit . . . kg
Kerbzihigkeit . . . . . . cmkgic

Druckfestigkeit . . . . . . kgiem?

. kgjc

Zugfestigkeit . . . . . .
. kgicl

Elastizitdtsmodul . . . . .
Harte (VDE 0302) . . . .
Spaltiestigkeit (VDE-Vorschrift) . . kg

. kg/lem?

Wirmefestigkeit nach Martens . . °C
nach Vikat . . . °C

Zuldssige Dauerwdrmebeanspruchung °C
WSrmgleltlshlgkeli . caliem sec. °C 107
Lin. Warmedehnzahl . A100
Glutfestigkeit . . VDE 0305 Giitegrad
Brennbarkeit . . . . . . . . . . .
Innerer Widerstand, direkt . . . . @
nach 4 Tg. in 809 rel. Feuchtigkeit .
Oberflichen-Widerstand, direkt . . @
24 Std. in Wasser . Vergleichszahl?)
800Hz. . . . .
1 Million Hz. .
104 800 Hz. . . . .

1 Million Hz.

Diel. Konstante = . .

Verlustwinkel tg & -

Durchschlagfestigkeit . . . . K¥/mm
Kriechstromfestigkeit . . . . . . .

Wasseraufnahme nach 7 Tg. mg/100 em®

Spritzgufstoffe

Trolit ‘ Trolitul
" SR N - " v EF
9
A* oy | o = 2
alle alle alle, auch glasklar|alle, auch glasklar| alle auser glasklar
1.35 1,22 1,05 1,05 1,05
300* 600 ' 800%) |708 L 850%) [500 L 850%) 750 L 1050%) || 600 L 950%)
15% (20 L 604 | 10 L 20%) | 10 L 234 151 304) | 1& L 309
8 3 5 5
550 500 950 1100 1050
350 390 400 500 300
20000 25000 33000 34000 34000
600 680 1400 1400 1400
40* 55 64 70 72
55 83 90 100 105
40 45 50 60 60
£0—&0 47 38 38 38
130 80 80 80 80
i 1 1 1 1
gering brennt brennt brennt brennt
6 X101 =3X 101 >3 X 1012 >3 X101 =3 X110
4 X 10w g 10 =3 X101 >3 X101
42X 101t =3 X101 > 3 X 1012 =35 X 1012 >!>‘("'
10% 12 12 12 12
43 | 35 24 24 24
43 3.5 2,4 24 2,4
230 50 2 3 3
385 110 2 2 2
45 40 55 55 50
gut gut gut gut gut
1000 32 0 0 20
I

3) Die *Werte von Trolit W sind Mindestwerte nach VDE-Vorschrift 0320/1936
?) Vergleichszahl 8=10% {}

Trolitul
Igamid A
EH Siy Lu M 150 1
— | pa— —_—
gedeckte Farben naturgrau dunkle Farben natur- u. andersfarbig
1,09 1 12 12 113
700 1 1000%) | 400 L 500%) || 400 .. 500¢) | 1000
| 181 239 | 7L 159 | 10 i 15%) =150
5 2 2 11
1000 1100 350 1100
300 300 150 ‘ 700
34000 35000 34 000 3500
1400 1400 1400 ' 1000
100 74 150 65
128 82 190 230
80 60 120 —
37 90 60 80
60 60 55 110
1 1 1 | 1
brennt brennt brennt ‘) gering
= 3 X102 >3 X101 >3 X101 >3 X 1012
>3 X101 >3X 1012 =3 X 1012 1,5 X 1010
« >3X 102 =>3X1012 =3X101 = X 1012
12 12 12 [ 2 X 1010
2,8 3,25 30 33
2,6 3,25 30 3,6
70 60 7 150
100 10 15 220
25 40 50 2
gut gut gering gut
70 8 12 300
3) || = In FlieBrichtung |

L quer zur FlieBrichtungj
%) wie 3) Werte in cmkg/cm®

Werte nach Dynstat-Priiffung

« « « « +« « + « Typenbezeichnung
. Farben
kgidm3. . . . . . . o Wichte

kgjem* . . . . . . Biegefestigkeit

Liafosn Sehlaabieaefestiakei
9 i 9 9

cmkg/em? . . . . . Kerbzdhigkeit

. Druckfestigkeit

Zugfestigkeit

Elastizitdtsmodul
kgiem* . . . . . . Hérte (VDE 0302)
kg . . (VDE-Yorschrift) Spaltfestigkeit
9T
o . .

kglem2 . .. .. i ..

Wirmefestigkeit nach Martens
nach Vikat
°C Zuldssige Dauerwdrmebeanspruchung
0C 105 caljem sec. . Warmeleitfdhigkeit
2108 . . . . . Lin. Wérmedehnzahl
VDE 0305 Giitegrad . . Glutfestigkei

« « +« + « « + « + Brennbarkeit
Q ., . . . Innerer Widerstand, direkt
Q . nach 4 Tg. in 80", rel. Feuchtigkeit

Q5 Oberflichen-Widerstand, direkt
Vergleichszahl?) . 24 Std. in Wasser

800 M .o
1 Million Hz. .
800 Hz. . . .
1 Million Hz, .

KVimm . . . .

Diel. Konstante <
Verlustwinkel tg 5 - 10+

Durchschlagfestigkeit
Kriechstromfestigkeit

‘mg,‘ﬂm cm? Wasseraufnahme nach 7 Tg.




Typenbezeichnung .
Farbem . . . . . . . . . . &
Wichte . . . . . . .

Biegefestigkeit . . . .

eshinablosetastiakel %
goleg g § oo 9

. kgjdm?

. . kgjem?

Kerbzdhigkeit . . . . . . cmkgi/cm?

Druckfestigkeit . . . . . . . kgjem?
Zugfestigkeit . . . . . . kgfem?
Elastizitdtsmedul . . . . . . kg/em®
Hirte (VDE0302) . . . . .
Spaltfestigkeit (VDE-Vorschrift) . . kg
Wirmefestigkeit nach TR |4

k)
nach Vikat . . . °C

. kg/em=®

Zuldssige Dauerwirmebeanspruchung ‘'C
warme__lainiihigkeii . caliem sec. °C 107
Lin. Wirmedehnzahl . . . ~10°
. VDE 0305 Giitegrad

Brennbarkeit . . . . . . . . . . .

Glutfestigkeit

Innerer Widerstand, direkt . . . . @
nach 4 Tg. in 809, rel. Feuchtigkeit . @
Oberflichen-Widerstand, direkt . Q
24 Std. in Wasser Vergleichszahl 2)
800 Hz. . . .
1 Million Hz.
10+ 800 Hz. . . . .
1 Million Hz. .

. K¥/mm

Diel. Konstante = .

Verlustwinkel tg & -

Durchschlagfestigkeit . . .
Kriechstromfestigkeit . . . . . . .

Wasseraufnahme nach 7 Tg. mg/100 cm*

Prefstoffe

Trolitan Trolitan
11 12 s §* T T Ts Z Z. Z;
dunkle Farben | dunkle Farben |alle,auBerweifl dunkle Farben | dunkle Farben dunkle Farben | dunkle Farben dunkel dunkel dunkel
1.8 18 1.4 1.4 1,45 1,47 1,45 14 14 1.4
500+ 500+ 700+ 700+ 600 600+ 800+ 600+ 800+ 1200+
3,5+ 35 6+ 6+ 6,0+ 12+ 25,0+ 5,0+ 8,0+ 15,01
1,04+ 2,0+ 1,5+ 1,51 6 ( ( 12 18 3,51 5,5+ 10,0+
1200+ 1200+ 2000+ 2000+ 1400+ 1400+ 1200+ 1400+ 1000+ 1600+
250+ 2501 250+ 250+ 250+ 250+ 500+ 2504 2501 8001
90000-150000+ | $0000— 150000+ | 5500080000} 55000—80000+ | 50000—90000 70000--100000+ | 40000—%90000- 40000—80000+  60000--100000+ | 80000130000
1500+ 1500+ 1300+ 1300 1500 | 1300+ 1300+ 1300+ 1300 + 1300
150+ 150+ 125+ 125+ 125/ 125+ 1251 125+ 125+ 125+
150+ 150+ 100+ 100+ 100+ 100+ 100+ 100+ 100 100+
180 180 75 75 90 80 80 85 70 70
15-30+ 20—30+ 30 -501 30 50 15 301 1530+ 15 -30+ 15—30+ 10—30+ 1030+
4+ 4+ 3+ 3+ 2+ b 2+ 3+ 3+ 3
sehr gering sehr gering gering gering gering gering gering gering gering gering
1X10° 1X109 22X 1010 1.X 1012 2 X104 5 X 100 5 X 108 5 X 100 2 XX 10¢ 2X10°
4X10% 4X10¢ 2100 8 < 1011 4 X108 4 X 10¢ 1X108 4 X108 4108 4 X108
1X10%0 5 X 10Y 2 X 10t 12X 1012 l 2 X1 « X 1010 52X 108 2 X 100 3 X 100 3 X 100
8 8+ 84 10+ 7+ 7+ 7+ 7 i 7+ ¢y
10 9 8 610 10 7 6,7 63 6,0
7 = 6,2 5.6 4—7 6,7 5,6 55 5.0 4,9
1000 700 500 = 680 1000 =680 700 = 680 400
800 = 500 340 400-—800 750 600 600 450 400
5—10 5—10 15—20 15—20 5—15 1015 6 9 8 12
gering gering gering gering gering gering gering gering gering gering
50 50 200350 250 500 500 500 700 500 500

Die . Werte sind Mindestwerte nach DIN 7701 bzw. VDI

werle kénnen bei sa v

E-Vorschrilt 0320. Die Mindest-
ich Uiberschritten werden.

Typenbezeichnung
Farben
kgidm. . . . .+« « . o . Wichte
. Biegefestigkeit

kg/cm? < i

echlaabi. factiak
g/ SR 9 g

Kerbzshigkeit

cmkg/cm? Py ey O s
keglem®ic: S o . Druckfestigkeit
kgiemz . . . . . . . Zugfestigkeit
Elastizitdtsmodul
kg/em: . . . . . . Hérte (VDE 0302)
kg . . {(VDE-Yorschrift) Spaltfestigkeit
°C . . Wirmefestigkeit nach Martens
€ i nach Vikat

0C Zuldssige Dauerwidrmebeanspruchung
Warmeleitfdhigkeit
Lin. Warmedehnzahl

kglem® . .. .. .. o .

oC 10° cal/em sec. .
NAO0 R,
VDE 0305 Giitegrad . . Glutf

Brennbarkeit

+ « . . Innerer Widerstand, direkt
Q . nach 4 Tg. in 809, rel. Feuchtigkeit
Q. Oberflichen-Widerstand, direkt
Vergleichszahl?) . 24 Std. in Wasser
800Hz. . . . . . .
1 Million Hz.
800 Hz. . . .
1 Million Hz, .

Diel. Konstante =
Verlustwinkel tg 5+ 104
KVimm . . . Durchschlagfestigkeit
Kriechstromfestigkeit

mg/100 cm? Wasseraufnahme nach 7 Tg.



Prefstoffe

Schichtstoffe

Trolitan \ | Hartmipolame Trolitax-Hartpapier
Super Eollopas ‘ Ultrapas [ MP PCU I(onsu.uklion Stanz | Telefon Telefon
| | 2.8 PreBpulver | zB. Rohre, Platten |
Typenbezeichnung . . . . — ‘ K* = VDE Klasse | VDE Klasse Il ‘ VDE Klasse 11l VDE Klasse IV
T3 T A S R S S B e 3 geé?..gﬁ;jgg:; alle Farben | alle Farben l alle natur | braun u. schw. braun u. schw. hellbraun hellbraun
Wichte . . . . . . . . . . kgidm® 1,26 | 180158 1,5-1,6 1,34 1,58 [ <142* <1.42* <142¢ f <1,42*
Biegefestigkeit . . . . . . kg/em? 750—950%) 600 900 [700]%) 1000 1100 1300* 1500* 1300* 800*
Schlagbiegefestig .+ . . emkg/cm® 5-—-107) 5+ 8,0 [6]9) = 100 =100 25* 25% 15* 8*
Kerbzdhigkeit . . . . . ., cmkg:‘cm-’l 1,2—1,55) 1,2+ 1.7 [1,2]%) 5 5 ) = = = =t
Druckfestigkeit . . . . . . l(g;(m‘i{ 3000 1800+ 2200 785 800 1000* 1500* 1500 1500
Zugfestigkeit . . . . . . . kgicm 550 250+ | 500 600 580 1000* 1200* 1000* 700*
Elastizitdtsmodul . . . . . . kgicm® 32000 50090—100000+ ‘ 70000 32000 34 000 80 000—110 000 80000—110000+ 80 000—110 000
Hidrte (VDE 0302) . o+ - . kgiem?| 1900 1500 1800 960 1000 1300 1300+ 1300 1300
Spaltfestigkeit (VDE-Vorschrift) . . kg T = — = 200 - =
Wirmefestigkeit nach Martens . . °C 155 100+ ' 135 [125]%) 58 &7 gem. VDE 0318 gem. VDE 0318 gem. VDE 0318 gem. VDE 0318
nach Vikat . . . "cl — — ‘ 75 89 4 std. 130° 4 sid. 1300 10 Min. 1500 10 Min. 150°
Zuldssige Dauerwirmebeanspruchung 'C 125 65+ 80 40 50 e = = 5
Wérmeleitfdhigkeit . calicm sec. °C 10% \ a0 85 95 39 39 70 70 70 70
Lin. Wirmedehnzahl . . X100| 80 4050+ 60 78 ca. 80 1025 10--251 1025 1025
Glutfestigkeit . YDE 0305 Gmegrad‘ 4 3+ 3 2 2 23 2—3 2-3 2-3
Brennbarkell. . . . . ..« v 0 4 ow sehr gering gering gering erlischt erlischt sehr gering gering sehr gering sehr gering
Innerer Widerstand, direkt . . . . Q > 53X 1012 2X 1011 1X10°—1 XX 1010 = 3 X 1012 =3 X 10 10m0* 1010% 1010% 5 1010%
nach 4 Tg. in 80, rel. Feuchtigkeit . ol 1 X 1012 1 101 1X109—5 X 109 = 3 X 102 =3 X 1012 100% 105% 100% 5X100%
Oberflichen-Widerstand, direkt . . sz‘. >3 X0 7 X 101t 1X1010—5X1010 == 3X 1012 | =3 )) ! 1012* 101* 1012% 1012%
24 Std. in Wasser . Vergleichszahl®) 12 10+ 9 [8]%) 12 | 12 | 100% 105 | 100 5X100*
Diel. Konstante < . . 800Hz. . . . ) 4,3 7. 3 55 34 ] 6 6 5 4,8
1 Million Hz. . 4.6 6.6 6 3.2 34 | 5 5 ‘ 45 46
Verlustwinkel tg . 10 800 Hz. . . . . 470 250 > 1000 150 200 << 1000* 300 < 1000* < 1000*
1 Millien Hz. ‘ 270 185 700 160 145 400 500 500 400
Durchschlagfestigkelt . . . . K¥jmm| 8 17 \ 10 ’ 20 60 ‘ 2070 40 L 607) . =
Kriechstromfestigkeit ., . . . . . . gering gut gut gut gut gering gering gering gering
30--40 140 250 30 20 gem. VDE 0318 gem. VDE 0318 gem. VDE 0318 gem. VDE 0318

Wasseraufnahme nach 7 Tg.

@ Leferbar auch als Spritzgubmassen und in Form von Platten, Ronren und Staben. Die weichen ledor
bzw. gummiartigen Mipolammassen fiiaren dioBezelchnung Wei abo We

ite

Die --Werte sind Mindestwerte nach DIN 7701 bzw. VDE-Vorschrift 0320, Die Mindeslwelle kénnen bei
sachgemaser Verarbeitung wesentiich iiberschritten werden.
f) Mit gedecktem Material erhslt man die héheren Werie,

%) Eingeklammerte Werte sind als Tvbenwerto in Aussicht annommen

Die fir Trolitax
die + Werte nach DIN 7701
9 |l ~ in Schichtrichtung

L = quer zur Schichtrichtung

* Werte sind

te nach VDE 0318/Il. 38 und

Typenbezeichnung
Farben
kgidm*. . . . . . . . . . Wichte
. Biegefestigkeit

kg/em® g e T

L echlaabi testiakei

Kerbzihigkeit
. Druckfestigkeit

cmkg/cm? S5 o o
kgiem= . . . . Zugfestigkeit

kgiemz . . . . . . Elastizititsmodul

kg/em® . « « « . Hérte (VDE 0302)
kg . . (VDE-Vorschrift) Spaltfestigkeit
LT CR Warmefestigkeit nach Martens
L] - SR nach Vikat

0C Zuldssige Dauerwdrmebeanspruchung
o€ 10° cal/cm sec.. Wirmeleitfdhigkeit

A10° . . . . . Lin. Warmedehnzahl

Glusf :

VDE 0305 Gil d . g
Brennbarkeit

Innerer Widerstand, direkt

Q . nach 4 Tg. in 80% rel. Feuchtigkeit
Q . . Oberflichen-Widerstand, direkt

Vergleichszahl?) . 24 Std. in Wasser
800Hz.. . . . . .
1 Million Hz. .

800 Hz. . . . Verlustwinkel tg 8- 10+

1 Million Hz. .

Diel. Konstante ¢

KVimm . . . . Durchschlagfestigkeit

Kriechstromfestigkeit

mg/100 cm> Wasseraufnahme nach 7 Tg.



Typenbezeichnung . . . . .

FATBON o .« - = o % & & & s @ %%
Wichte . . . . « « « « « . kg/dm?
Biegefestigkeit . . . . . kgicm?

Schiaabi ¢ eslikol 1
g gl @ e g

Kerbzdhigkeit . . . . . . cmkgicm®

Druckfestigkeit . . . . . kgjem?
Zugfestigkeit . . . . . . . kgfem?
Elastizitdtsmodul . . . . . . kg/em®
Harte (VDE0302) . . . . . . kgiem®
Spaltfestigkeit (VDE-Vorschrift) . . kg
Wirmefestigkeit nach st PG

nach Vikat . . . °C

Zulidssige Dauerwirmebeanspruchung °C
Warmeleitfdhigkeit
Lin. Wéarmedehnzahl . . . . . 210°
Glutfestigkeit . . VDE 0305 Giitegrad

. caliem sec. "C 10°

Brennbarkeit . . . . . . . . . . .

Innerer Widerstand, direkt . . . . @

nach 4 Tg. in 80°/, rel. Feuchtigkeit . Q

Oberflichen-Widerstand, direkt . . Q

24 Std. in Wasser Vergleichszahl?)
800Hz. . . .

1 Million Hz. .
10¢ 800 Hz. . . .
1 Millien Hz.

Diel. Konstante = . .

Verlustwinkel tg © .

Durchschlagfestigkeit . . . . K¥/mm
Kriechstromfestigkeit . . . . . . .

Wasseraufnahme nach 7 Tg. mg/100 cm?

Schichtstoffe

Edelkunstharze

Hartholz Hartholz Lignofol Trolon
Dytron-Hartgewebe Lignofol Vulkanfiber
L L %0 Z A ’ (4
| !
G F GZ ' FZ = == 55 = — s
hellbraun hellbraun rotbraun rotbraun braun braun braun ;':::’f’{,’r'a:“:":.‘:::gi gedeckte Farben glasklar
1,41 1,4+ 1.4+ 1,4+ 14 14 14 1,2—1,45 1,3 1,3
1000+ 1300 | 1000 ‘ 1000+ 32003500 2000 2000 1600 I 1000 700
25 30+ ‘ 30+ 30+ 90 45—50 45—50 170 20 10
18 18 18 18 g0 « 50 2 15
2000+ 2000 | ‘ 1800+ 1800+ 1400 30003200 3000 3000 1000 600
e S00+ 500 500+ 2500—3000 1200 1000 1000 600 400
60 000—80 000+ | 70 000—90 000+ | 60 000—80 000+ | 60 000—80 000 250 000 — 280 000 150 000 150 000 5500075000 35 000 25 000
1300 1300+ 1300+ 1300+ 1500 1500 1500 900—1500 1200 900
300+ 250+ o+ | 250+ 300350 300 -350 300—350 = =
4 $td. 1505 4 sStd. 1300 ‘ = ‘ 150 150 150 100120 60 40
il | _— i 7 = = = 200 73 68
e = = | — } = — 40 40
82 82 82 82 7 n n 72 66 63
Rl 1025+ 2 l - | 1040 1040 10—40 25 95 124
2--3 2—3 2-3 2-3 | 1 1 1 2 3 3
sehr gering sehr gering sehr gering sehr gering gering gering gering sehr gering brennt nicht brennt nicht
100 1009* 100% 109% = = 500 —1000 12X 10 5 X 101
105* 105% 105% 108* ‘ = = 50 200 2X 100 1 X100
1000 1010 1000 1010 €} b - 3 1X 101 53X 10
o 108 105¢ ’ 105+ ’ - = 25| = =
68 — ‘ : — — 4 8 8
6—7 ‘ = ‘ = J o T = 4,7 7.4 6,8
900 = | | 2 ' 800 200 750
600 = = B o Sl 360 350 800
— = . ‘ — = 1—3 30 =
gering gering gering 1 gering ‘ s = = ziemlich gut gering gering
. 6000 4000 14 000 100 300

gem. VDE 0318 ‘ — = ‘ 4000

L

Die fir DYTRON-Hartgewebe angegebenen * Werte sind Mindestwerte nach VDE 0318/11. 38 u. 0318a/IX.
39, die + Werte nach DIN 7701 bzw. Nachtrag zu DIN 7701, 2. Ausgabe Januar 1939.

Samtliche Werle von Lignofol sind senkrecht zur Schichirichtung gemessen an 10 mm starken Platten.
(Die Werte sind abhdnglg von der Plattendicke.)

+ « « « « « « . Typenbezeichnung
SRR T Farben
kg/dm? . . . « « « . Wichte
kgiem> . . . . . . Biegefestigkeit
kglcm® . . Schlagblegefestigkei
cmkg/em? . Kerbzdhigkeit
kg/em? . . . . . Druckfestigkeit
kg/em? . A . Zugfestigkeit
kg/em? . <o reve -a ve
kg/emz . . . . . . Hérte (VDE 0302)

kg . . {VDE-Vorschrift) Spaltfestigkeit

0C ks
. R

Wiarmefestigkeit nach Martens

nach Vikat

°C Zuldssige Dauerwdrmebeanspruchung

oC 105 cal/em
NI SR
VDE 0305 Gii

sec. . Wirmeleitfahigkeit

Q

. . Lin. Warmedehnzahl
« . . . Brennbarkeit

Innerer Widerstand, direkt

Q . nach 4 Tg. in 809, rel. Feuchtigkeit
Q . . Oberflichen-Widerstand, direkt

Vergleichszahl
800 Hz. . . .
1 Million Hz.
800 Hz. . .
1 Million Hz.
KVimm . . .

mg/100 cm?

12) . 24 Std. in Wasser
. . Diel. Konstante ¢
. Verlustwinkel tg & * 10+
. Durchschlagfestigkeit
Kriechstromfestigkeit

Wasseraufnahme nach 7 Tg.



Verhalten gegen:

Schwache Sduren . . . . .

Starke Sduren

Schwache Alkalien

Starke Alkalien . . . . . .
Alkohole . . . . . . . .
Eeafonel =5 0l 5. 0l ey
ERROY o i e R e e
Chlorkohlenwasserstoffe . . .
Benzol und benzolartige Stoffe
Benzin . . . . . . . .
Treibstoffgemisch . . . . .
Mineralél . . . . . . . .
Oele, pflanzliche und tierische
Terpentindl S AR A S
Aether . . . . . . . .

Bel wassrigen L&sungen ist stets die
Wasseraufnahme zu beachtenl

Edelkunst-

Spritzgufjstoffe Phenol/Kresolharz- Prefistoffe Schichistoffe karZ Trolon
| s Trolitax-
= . A Mipolam i Harthol lkan- | T
'I'rtl:hl Trolitul ‘ igamd Trolitan Pollopas | Ultrapas P u;:;;:;,:..e, I.‘ar t; zl v:-'b an Arolo:
w BC NLIV,EF,Si| EH lu | alle Sorten | MP \ PCU }Ha,,ge,,ehe} ignofo iber UGy
l 1 [ ‘ ‘
= + et o+ + = + o 9 } i | i et = + o
i 2 o i e e o _ » = _
auBer konz. | auserkonz,Salz- auBerkonz.Salz- Schwelel | schwetel-
Salpetersdure | u.Salpetersaure u.Salpetersdure l Eisessig rBure
- + + + o + + 4 = - + + - + =
( h ( ’
= - 2 o o = = = + ‘ + - ’ — - -
o o + - + + + +f F + |+ + — + +
- = = = = o + + i = + + =
— = = = + i+ + i = - + : + +
i v = i Toes oat i 5 . SR - Il Ko = % *
zieml.best. | zieml.best.
(e} = = — S + <b I = — = = + +
& = - F + + + + | = - - - + =
el - = o = + +- + + ~ - S + +
( ( \
- - & -+ & |- + + + + + + + -
+ t meist + | meist |- + + + + - + + + o + +
+ - : + + + + + - + + — + -
- - = o = + + + |+ - - + + + +
‘

- besténdig
— unbestindig
O ziemlich bestindig

Verhalten gegen:

Schwache S&uren
..... Starke Sduren
. Schwache Alkalien

. Starke Alkalien
...... Alkohole
s w % e e e Kelona
= ol wie ten wo & s wm s hy ESTEK

. . Chlorkohlenwasserstoffe

Benzol und benzolartige Stoffe

« e « o s o Benzin
..... Treibstoffgemisch
..... « « . Mineralél

Oele, pflanzliche und tierische

. .+ . Terpentingl

Acther



Bearbeitet: Dr. Volker Hofmann, Troisdorf, 18. Fabruar 2022



