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Typenbezeichnung . .
Farben . . . . . .
Wichte . . . . . .

. kg/dm®
Biegefestigkeit . + « . kgjem®
Schlagbiegefestigkeit . . . cmkg/cm?
Kerbzihigkeit . . cmkg/em®
Druckfestigkeit . « « . kglem®
Zugfestigkeit .« . kglem*
Elastizititsmodul .+« . kg/em®
Hirte (VDE 0302) . kg/em®
Spaltfestigkeit . . kg
Wiirmefestigkeit nach Marlens i 4 G
nachVikat . . . .°C
Zuldssige Dauer b pruchung 'C
Wiirmeleitfahigkeit . . cal'cm sec. "C10°
Lin. Wérmedehnzahl . . " IO T

Glutfestigkeit
Brennkarkeit .
Innerer Widerstand, dlreki

o}
nach 4 Tg. in 807 rel. Feuchtigkeit . ©
O

VDE 0305 Giitegrad

)

Oberflichen-Widersfand, direkt . . .

24 Std. in Wasser .
Diel. Konstante ¢

Verlusiwinkel tg - 10*

Durchschlagfestigkeit
Kriechstromfestigkeit .

. Vergleichszahl®)

800 Hz. .

1 Million Hz. .

800 Hz. .

1 Million Hz. .
. KV/mm

Wasseraufnahme nach 7 Tg. mg/ ’100 cm*

Spritzgufmassen

Trolit W Trolit BC Trolitul I Trolitul EF | Trolitul EH | Trolitul Si, |TrolitulLuM15s0
Y
A* - — e — —
alle alle alle, auch glasklar alle alle nafurgrau dunkle Farben
1,35 1,22 1,05 1,05 1,09 1.2 12
300 700 IH’ | 500 L 835 | | 600 1950 [%] 700 L1000 950 600
15+ 75 9 10 1230 €| 14 1309 18 L 25 9.8 10
8 3 5 5 5 2 2
550 500 950 1050 1000 1100 350
350 390 400 300 300 300 150
20000 25 000 33 000 34 000 34 000 35 000 34 000
600 680 1400 1400 1400 1400 1400
10* 55 64 72 100 74 150
55 83 90 105 125 82 190
50—60 a7 38 38 = 90 60
130 — 102 ey — o —
1* 1 1 1 1 1 1
gering brennt brennt brennt brennt brennt brennt
6 < 10" =310 =3 X 10" 3% 10" 3% 10™ =3 ¢ 10 =3 % 101
410" 8 < 10" =310 ¢ (73 %107 3% 10 3% 10 > 33X 10"
410" =3 101 =3 10% =310 310" 310" > 3% 10¢
Bt 12 12 12 12 12 12
43 35 2,4 2,4 2,8 3,25 3,0
43 35 2,4 2.4 2,6 3,25 3,0
230 50 2 3 70 60 7
385 110 2 2 100 10 15
45 40 56 50 25 100 50
gut gut gut gut gut guf gering
1000 32 9 20 70 8 12
1
') Die *Werfe von Trolit W sind Mindesiwerle nach VDE-Yorschrift 0320/1936 E) ” _ in Fliefrichtung

®) Vergleichszahl 8

108 @

L — quer zur Fliekrichfung j

1) wied) Werte in emkg/em®

Werte nach Dynstat-Priifung

Q. nach 4 Tg.in 80%

Typenbezeichnung
o mow Farben
kg/dm* Wichfe
kgiem® . . Biegefestigkeit
| emkg/em* Schlagbiegefestigkeit
cmkg/em® Kerbzihigkeit
kg/em* . Druckfestigkeit
| kgicm® Zugfestigkeit
kgiem® . Elastizitdtsmodul
| kgiem® . . Harte [VDE 0302)
kgrem= . . . . Spaltfestigkeit
'C. . . Wirmefestigkeit nach Martens
€ nach Vikat

h

'C  Zuldssige Dauerwir
'C10° cal/cm sec. . Warmelemahlgkeﬂ
240%., . Lin. Wirmedehnzahl
VDE 0305 Giifegrad Glutfestigkeit

g 1 . . . Brennbarkeit
0 . . . .Innerer Widerstand, direkt
rel. Feuchtigkeit
g . . Oberflichen-Widerstand, direkt

Vergleichszahl . 24 Std. in Wasser
800 Hz. . Diel. Konstante ¢
1 Million Hz. .

800 Hz. . Verlustwinkel tg o - 10°
1 Million Hz. .

Durchschlagkiegefestigkeit
. Kriechstromfestigkeit
mg100 cm* Wasseraufnahme nach 7 Tg.

KY'mm .



Typenbezeichnung .
Farben . . .
Wichte . . . . .
Biegefestigkeit . ., .
Schlagbiegefestigkeit
Kerbzshigkeit . .
Druckfestigkeit .
Zuglestigkeit .
Elastizititsmodul
Harfe (VDE 0302) . .
Spaltfestigkeit . .

« + . kgldm®
kg/em®
cmkg/cm®
. . cmkg/cm®
kglem®
kg/em®
.+ . kglem®
kg/em®
kg

Wiirmefestigkeit nach Martens . . .'C
nachVikat . . . .°C

Zuldssige Dauer
Wiirmeleitfihigkeit .
Lin. Warmedehnzahl .
Glutfestigkeit
Brennbarkeit . . .

L pruchung °C
- calfcm sec. 'C10°
7h o s u A0

VDE 0305 Giitegrad

Innerer Widerstand, direkt. . . . . @

nach 4 Tg. in 80% rel.

Feuchtigkeit

)
)
Oberflichen-Widerstand, direkt . . . ©
)

24 Std. in Wasser .
Diel. Konstante ¢

Verlustwinkel tg 6 * 10*
Durchschlagfestigkeit

Kriechstromfestigkeit .
Wasseraufnahme nach

. Yergleichszahl®
800 Hz. .

1 Million Hz. .
800 Hz. .

1 Million Hz. .

. KY/mm

7 Tg. mg/100 cm®

! Prefgstoffe

Trolitan 1

Trolitan L u. CL

Trolitan LT

Trolitan T

11 12
dunkle Farben
1,8 1.8
500" 500+
35" 35+
1,0" 2,0°
1200 1200
250" 250+
90 000—150 000"
500" 1500
150+ 150+
150 1501
180 180
15-301 20-30"
4t 4+
sehrgering sehrgering
110" 1X 10’
4108 4 X 10°
1 X 10" 53X10°

8 1 8+

10 —

7 PRY
1000 —
800 —_

5—10 5—10
gering gering

50 50

Trolitan § Trolitan $ D
S s*
alle, aufjer weify dunkle Farben
1.4 1,4
700 700!
6! 6!
1,5+ 1,51
2000+ 2000+
250+ 250+
55 000—80 000" 55 000—80 000
1300+ 1300°
1251 125+
100 100!
75 75
30—50" 30—50
3 3
gering gering
2 X 10" 110"
2 X 10° 8 > 10*
2 X 10% 110"
8+ 9+
9 8
6,2 5.6
700 500
500 340
15—20 15—20
gering gering
200—350 250

T,
dunkle Farben
1,45
600+

{ 6,0+

6
1400+
250+
50 000—90 000
1300+
125+
100"
15—30*
2+
gering
2 <X 10°

( 4 <X 10°

2 <X 10°
7+
6—10
4—7
> 680
400—800
5—15
gering
500

T.
dunkle Farben
1,47
600+
12+
12
1400
250"
70 000—100 000+
1300
125+
100+
90
15—30+
2+
gering
5 X 10°
4 X 10°
13X 10"
/ fa
10
6,7
1000
750
10—15
gering
500

T3
dunkle Farben
1,45
800+
25,01
18
1200~
500+
40 000—90 000+
1300+
125+
100+
15—30"
b 5
gering
5 X 10¢
1 X10°
5 10°
7+
7
5.6
> 680
600
6
gering
500

Die + Werte sind Mindesiwerfe nach Din 7701 bzw. VDE-Vorschrift 0320
b o Bk e

Die Mindesiwerte kénnen bei \

werden.

Typenbezeichnung

o e Farben
kg/dm® . Wichte
kg/em® . . Biegefestigkeit
cmkg/cm® Schlagbiegefestigkeit
cmkg/cm® Kerbzihigkeit
kg/em” . . Druckfestigkeit
kg/em® . Zugfestigkeif
kg/em® . Elastizitatsmodul
kg/em® . . Hérte (VDE 0302)
kgrem* . . Spaltfestigkeit
"C. . . Wairmefestigkeit nach Martens
e o nach Vikat

'C Zulassige Dauer k h

'C10° cal/cm sec. .

. Warmeleitfahigkeit

240% . . Lin. Wérmedehnzahl
VDE 0305 Giitegrad . . Glutfestigkei
PR Brennbarkeit
Q. . . .Innerer Widerstand, direkt
£ nach 4 Tg. in 807 rel. Feuchtigkeit
Q. . Oberflichen-Widerstand, direkt
Vergleichszahl . 24 Std. in Wasser
800 Hz. . Diel. Konstante ¢
1 Million Hz. .
800 Hz. . Verlustwinkel ig 6 - 10
1 Million Hz. . .
KY/mm . Durchschlagbiegefestigkeit

. Kriechstromfestigkeit

mg/100 cm® Wasseraufnahme nach 7 Tg.



Typenbezeichnung
Farben & o 5
Wichte' . . «w @ % « o . kg/dm®
Biegelfestigkeit . . . . . . kg/em®
Schlagbiegefestigkeit . cmkg/cm®
Kerbzshigkeit . . . . cmkg/em®
Druckfestigkeit . . . . . . kgfem®
Zugfestigkeit . . . . . . kg/em®
Elastizititsmodul kg/em®
Harte (YDE 0302) . . kgfem®
Spaltfesfigkeit . . . . . . . kg
Wirmefestigkeit nach Martens . . .‘C
nachvikat . . . .'C
Zuldssige Dauerwirmeb h b o

Wirmeleitfahigkeit . . cal/em sec. °C 10°

Lin. Warmedehnzahl . . "} . 210°
Glutfestigkeit YDE 0305 Giifegrad
Brennbarkeit . . . . . . . .

Innerer Widerstand, direkt. . . ., . O

nach 4 Tg. in 80% rel. Feuchtigkeit . ¢
Oberflichen-Widerstand, direkt . . . ©

24 Std. in Wasser . . Vergleichszahl*)

Diel. Konstante ¢ 800 Hz. .

1 Million Hz. .
Verlustwinkel tg ¢ - 10* 800 Hz. .

1 Million Hz. .
Durchschlagfestigkeit . KV/mm

Kriechstromfestigkeit . . . . . . . .
Wasseraufnahme nach 7 Tg. mg/100 cm*

Prefstoffe

Trolitan C Trolitan C T Trolitan FT Trolitan Super Pollopas Ultrapas
z, zZ % — K* —_
dunkel dunkel dunkel dn,%:i?;,’,ﬂ;’:_h::ézck, alle Farben alle Farben
1.4 1.4 1.4 1,26 1,40—1,55 1,5—1,6
600+ 800+ 1200+ 750—950%) 600+ 900 [700]%)
5,0+ 8,0+ 1500 ( { s5—0) s+ 8,0 [6]')
3,5+ 55 10,0+ ' 1,2—1,57) 12+ 1,7 [1.2]9)
1400+ 1000" 1600+ 3000 1800+ 2200
250+ 250" 800+ 550 250" 500
40 000—80 000+ 60 000—100 000+ 80 000—130 000+ 32 000 50 000—100 000 70 000
1300+ 1300+ 1300+ 1900 1500+ 1800
125+ 125+ 125+ 155 100+ 135 [125]°)
100+ 100+ 100" = 65+ i
15—30+ 10—30+ 10—30+ 40 40—50+ -
3+ 3+ 3+ 4 3+ 3
gering gering gering sehr gering gering gering
5 10° 2 X 10° 2 X 16" >3 X 10" 2 X 10t 1 X 10°—1 X 10"
4 10° 4 X 10° ax0 g 1< 10% 1< 10" 13X 10°—5 X 10°
2 X 10° 3 10" 3% 10" >3 < 10" 7 X 10" 1< 10"—5 X 10"
7+ 7+ 7+ 12 11+ 9 [8])
6.7 6,3 6,0 43 7 6
5.5 5.0 4,9 4,6 6,6 6
700 > 680 400 470 250 > 1000
600 450 400 270 185 700
9 8 2 8 17 10
gering gering gering gering gut gut
700 500 500 30—40 140 250

|

%) Mit gedeckiem Material erhilt man die héheren Werte
%) Eingeklammerte Werte sind als Typenwerte in Aussicht genommen

Typenbezeichnung
DiE Bl Farben
kg/dm® . Wichte
kgiem® . . Biegefestigkeit
cmkg/cm® Schlagbiegefestigkeit
cmkg/em® Kerbzahigkeit
kgiem® . . Druckfestigkeit
kgiem® . Zugfestigkeit
kg/em® . Elastizitatsmodul
kgiem® . . Harte (VDE 0302)
kgrem* . . . . Spaltfestigkeit
"C. . . Wairmefestigkeit nach Martens
'C. nach Vikat
"C Zuldssige Dauer b pruchung
'C 10" calicm sec. . . Warmeleitfdhigkeit

A40° .
VDE 0305 Giitegrad
s
<
Vergleichszahl
800 Hz. .

1 Million Hz. .
800 Hz. .

1 Million Hz. .
KY/mm .

Lin. Warmedehnzahl
Gluffestigkeit
Brennbarkeit

g . Innerer Widerstand, direkt
2, nach 4 Tg. in 807 rel. Feuchtigkeit
) . Oberflichen-Widerstand, direkt
. 24 Std. in Wasser

Diel. Konstante ¢

Verlustwinkel 1g 6 - 10*

Durchschlagbiegefestigkeif

Kriechstromfestigkeit

mg100 cm® Wasseraufnahme nach 7 Tg.



Typenbezeichnung . . . . .
Farlenl - « = & & 5 & 9% co o
Wichte . kg/dm®
Biegefestigkeif . kg/em®
Schlagbiegefestigkeit cmkg/cm®
Kerbzdhigkelt . . . cmkg/em®
Druckfestigkeit . . . . . kg/em®
Zugfestigkeit . . . . . . kg/em®
Elastizititsmodul . . . . . . kg/em®
Harfe (VDEO0302) . . . . . . kglem®
Spaltfestigkeit . . . . i % kg

Wiirmefestigkeit nach Martens . . .'C
nachVikat . . . .°C

Zuldssige Dauerwir pruchung °C

Wiarmeleitfahigkeit . . callcmsec. ‘C 10’

Lin. Wirmedehnzahl . . " [ T

Glutfestigkeit VDE 0305 Giitegrad

Brennbarkeit . . . .

Innerer Widerstand, dlrekt

nach 4 Tg. in 80% rel. Feuchtigkeit

Oberflichen-Widerstand, direkt .
24 Std. in Wasser . . Vergleichszahl?)

)

Diel. Konstante ¢ 800 Hz. .

1 Million Hz. .
Verlustwinkel tg 6 - 10* 800 Hz. .

1 Million Hz. .
Durchschlagfestigkeit . KY/mm

Kriechstiromfestigkeit .
Wasseraufnahme nach 7 Tg. mg’100 cm®

)

Schichtstoffe

Trolitax-Hartpapier

Konstrukfion Stanz Telefon Telefon
VDE Klasse | VDE Klasse Il | VDE Klasse Ill | VDE Klasse 1V
braun u.schw. | braun u. schw. hellbraun hellbraun
<1,42* <1,42* <1,42* <1,42*
1390* 1500* 1300* 800*

25* 25* 15+ 8
1000~ 1500* 1500 1500
1000* 1200* 1000* 700*

80000—110009 {80000—110000" | 80000—110000 —_
1300 1300! 1300 1300
—_ 200 — —_—
gem. VDE 0318 | gem. VDE 0318 | gem. VDE 0318 | gem. VDE 0318
4 Std. 130° 4 Std. 130° 10 Min. 150° 10 Min. 150°

70 70 70 70
10—25 10—25" 10—25 10—25
2—3 2—3 2—3 2—3

sehr gering gering sehr gering sehr gering

10" 10 10'* 5 X 101

10" 10%* 10°* 5 X 10 ‘ b
107%* 10"+ 1022 402

10°* 10% 10°* 5 X 10

6 6 5 4,8
5 5 4,5 4,6
< 1000* 300 < 1000* < 1000*
400 500 500 400
|40 1L 60 — - e
gering gering gering gering

gem. VYDE 0318

gem. YDE 0318

gem. VDE 0318

gem. VDE 0318

gem. VDE 0318

DYTRON-Hartgewebe
G F GZ FZ
hellbraun helibraun rotk b
1,4+ 1,4~ 1,4+ 1,4+
1000+ 1300 1000+ 1000~
( 25+ 30° 30+ 30+
18 18 18 18
2000+ 2000+ 1800+ 1800~
500+ 800 500" 500+
60 000—80 000+ | 7¢ 000—90 000 ' | 60 G00—80 000 | 60 600—80 000
1300+ 1300+ 1300 1300+
300+ 2501 3007 250~
4 Std. 130° 4 Std. 130° —_ —
82 82 82 82
10—25+ 10—25° — _—
2—3 2—3 2—3 2—3
sehr gering sehr gering sehr gering sehr gering |
10° 100 10 10% y
‘ 10°* 10%* 10°* 0%
10 101 102+ 10'"*
10° 10°* 10%* 10%*
6—8 — = —
6—7 —_ — -_
200 —_ — —
600 = e —
gering gering gering gering

Die fiir Trolitax angegebenen * Werte sind Mindestwerte nach VDE 0318/ll. 38,

die -+ Werte nach DIN 7701

= in Schichtrichiung

1= quer zur Schichtrichfung

Die fiir DYTRON-Harlgewebe angegebenen * Werle sind Mindestwerte nach
VDE 0318/11. 38 und 03182/IX. 39, die ~ Werte nach DIN 7701 bzw. Nachirag zu

DIN 7701, 2. Ausgabe Januar 1939

Typenbezeichnung
S e Farben
kg/dm* Wichte
kg/em® . Biegefestigkeit
cmkg/em® Schlagbiegefestigkeit
cmkg/em® Kerbzihigkeit
kg/em® . Druckfestigkeit
kg/em® . Zugfestigkeit
kg/em® Elastizitatsmodul
kg'em® . . Harte (VDE 0302)
| kgrem= . . Spaltfestigkeit
b WarmelesﬁgkennachManens
i RS- nach Vikat
"C Zuldssige Dauerwérmeb pruchung

‘C10° cal/cm sec. .
240" .
VDE 0305 Giitegrad

. Wirmeleitfshigkeit
. Lin. Warmedehnzahl
Glutfestigkeit

S w4 Brennbarkeit
8 . . . .Innerer Widerstand, direkt
Q . nach 4 Tg. in 807% rel. Feuchtigkeit
0 . . Oberflichen-Widerstand, direkt

Yergleichszahl . 24 Std. in Wasser

800 Hz. . Diel. Konstanfe ¢
1 Million Hz. .
800 Hz. . Verlustwinkel tg 0 - 10*
1 Million Hz. .
KY/mm . Durchschlagkiegefestigkeit

N . Kriechstromfestigkeit
mg/100 cm* Wasseraufnahme nach 7 Tg.



Typenbezeichnung . . . . .

Fathen & « & 5 5 % 3 5.% .« = »
Wichte . . . . . . . . . kg/dm®
Biegefesfigkeit . . . . . . kg/em®
Schlagbiegefestigkeit . . . cmkg/cm®
Kerbzdhigkeit . . . . . . cmkg/cm®
Druckfestigkeit . .« . kglem®
Zugfestigkeit . . . . . . . kg/em®
Elastizititsmodul . . . . . . kgiem*
Harte (VDE0302) . . . . . . kglem®
Spaltfestigkeit . . . . . . kg
Wiirmefestigkeit nach Martens .°C
nach Vikat 'C
Zuldssige Dauerwir pruchung "C
Wirmeleitfahigkeit . . calicm sec. 'C 10°
Lin. Warmedehnzahl . .°7 .. . 110°
Glutfestigkeit VDE 0305 Giitegrad

Brennbarkeit 55 0

Innerer Widerstand, direkt.

nach 4 Tg. in 80% rel. Feuchtigkeit
Oberflichen-Widerstand, direkt .

)
)

<

24 Std. in Wasser . . Vergleichszahl®
Diel. Konstante & 800 Hz. .
1 Million Hz. .
Verlusiwinkel tg § - 10* 800 Hz. .
1 Million Hz. .
Durchschlagfestigkeit . KV/mm

Kriechstromfestigkeif . . . . .
Wasseraufnahme nach 7 Tg. mg/1

00 cm®

. Schichtstoff

Hartholz Lignofol

L L9o
braun braun
1,4 1.4
3200---3500 2000
90 45—50
80 40—45
1400 3000—3200
2500—3000 1200
250 000—280 000 150 000
1500 1500
300—350 300—350
150 150
71 71
10—40 10—40
1 1
gering gering
4000 6009

Typenbezeichnung
v 3 on oo Farben
kgidm* . . . . . . . . . Wichte
kgiem* . . . . . . . Biegefestigkeit
cmkg/cm® Schlagbiegefestigkeit
cmkg/ecm® Kerbzahigkeif
kgiem* . . . . . . . Druckfestigkeif
kgiem* . . . . . . . Zugfestigkeit
kgiem’ . . . . . . Elastizititsmodul
kgiem* . . . . . . Harte (VDE 0302)
kgiem= . . . Spaltfestigkeit
"C. . . Wairmefestigkeit nach Martens
e nach Vikat
‘C Zuldssige Dauerwirmeb pruchung
| "C10° callemsec. . . Warmeleitfihigkeit

Hartholz Lignofol Vulkanfiber ‘
z
|
= schwarz, rof, weify,
fraun grau, braun, russet
1.4 1,2—1,45
2000 1600
45—50 170 ‘
50 —_
3000 3000
1000 1000
150 000 55 000—75 000
1500 900—1500
300—350 _—
150 100—120
— 200
M 72
10—40 25
1 2
gering sehr gering
— 500—1000
(o 50—200
= 3
—_ 2—3
_ 4
— 47
—_ 800
—_ 360
— 1—3
—_ ziemlich gut
. 4000 14 000 |

Werle sind krecht zur

240°. . . . . . Lin. Wirmedehnzahl
VDE 0305 Giitegrad Glutiestigkeit

Brennbarkeit
Q . . .Innerer Widerstand, direkf
Q. nach 4 Tg. in 807 rel. Feuchtigkeit
Q. . Oberflichen-Widerstand, direkt

Vergleichszahl . 24 Std. in Wasser

800Hz. . . . . . . Diel Konstante ¢
1 MillionHz. . .
800Hz. . . . . Verlustwinkeltg - 10*
1 Million Hz. . .
KV/mm . . Durchschlagkiegefestigkeit

L @ e . Kriechstromfestigkeit
mg/100 cm® Wasseraufnahme nach 7 Tg.



Typenbezeichnung .
Farben . . . v s W e
Wichte . . . . -« . kg/dm®
Biegefestigkeit . . .« kgjem®
Schlagbiegefestigkeit cmkg/em®
Kerbzshigkeit . cmkg/em®
Druckfestigkeit . . . « + . kglem®
Zugfestigkeit kg/em®
Elastizititsmodul . . . kg/em®
Hérte (VDE 0302) . . . kg/em*
Spalffestigkeit . . . . . . . kg
Wirmefesfigkeit nach Marfens . . .‘C
nach Vikat B! o

=

Zuldssige Dauer

b o
g ‘C

Warmeleitfshigkeit . . cal/cm sec. "C 10°

Lin. Wérmedehnzahl .
Glutfestigkeit
Brennkarkeit . . . .

. A10°

YDE 0305 Giifegrad

Innerer Widerstand, direkt. . . . . O
nach 4 Tg. in 807% rel. Feuchfigkeit . ©
Oberflichen-Widerstand, direkt . . . 0

24 Std. in Wasser .
Diel. Konstante ¢

Verlustwinkel tg 6 - 10*

Durchschlagfestigkeit
Kriechstromfestigkeit .

. Yergleichszahl?)

800 Hz. .

1 Million Hz. .

800 Hz. .

1 Million Hz. .
. KY/mm

Wasseraufnahme nach 7 Tg. mg/100 cm*

Edelkunstharz Trolon

M i pO I a m L [Wortschuiz)

Trolon C Glasklar

Trolon A Elfenbein

Mipolam MP

z. B. Prefipulver

Mipolam PCU

2. B. Rohre, Plaffen

glasklar
1.3
700
10
1.5
600
400
25 000
900
49
68
63
124
3
brennt nichf
5 X 10%
1 X10°
510t
8
6,8
750
800
gering
300

gedeckte Farben
1.3
1000
20 {
2
1000
600
35 000
1200
60
73
66
95
3
brennt nicht
1 X 10"
2 X 10° ‘
1 X 10"
8
7.4
200
350
30
gering
100

10 11

alle

1,34

1000
> 100

785
600
32 000
960
58
75
39
78
2
erlischt
3 X 10"
3 X 10"
=3 X 10"

§12

3,5
32
150
160
50

gut
30

natur

1,38

1100
>100

8eo
580
34 000
1000
67
89
39
ca. 80
2
erlischt
=3 X 104
3 <10+
3 <10+
§12
3,4
34
200
145
50
gut
20

*) lieferbar auch in weichen leder- bzw. gummiarfigen Massen

mit besonderen Werten

Typenbezeichnung

S BB Farben
kg/dm* . _— Wichte
kgiem* . . . . . . . Biegefestigkeif
cmkg/em® Schlagbiegefestigkeit
cmkg/cm® Kerbzihigkeit
kgiem* . . . . . . . Druckiestigkeif
kgiem* . . . . . . . Zugfestigkeit
kgiem* . . . . . . Elastizititsmodu!
kgiem* . . . . . . Hérte (VDE 0302)
kgiem* . . . Spalffestigkeit
‘C. . . Warmefesfigkeit nach Martens
€ nach Vikat

"C Zuldssige Dauerwdr P g
"C10° calemsec. . . Wairmeleitfshigkeit
240° . . . . . . Lin. Wérmedehnzahl
VDE 0305 Giifegrad Glutfestigkeit

TR Brennbarkeit
@ . . .Innerer Widerstand, direkt
Q. nach 4 Tg. in 807 rel. Feuchtigkeit
Q. . Oberflachen-Widerstand, direkt
Yergleichszahl . 24 Std. in Wasser
800 Hz. . Diel. Konstante ¢
1 Million Hz.
800 Hz. . Yerlustwinkel g o - 10*
1 Million Hz. .
KVimm . Durchschlagbiegefestigkeit

o ley e . Kriechstromfestigkeit
mg/100 cm® Wasseraufnahme nach 7 Tg.



Verhalten gegen:
Schwache Séduren .
Sfarke Sauren
Schwache Alkalien . . . . . .
Starke Alkalien
Alkchole
Ketone
Ester
Chlorkohlenwasserstoffe . . . . . .
Benzol und benzolartige Stoffe .
Benzin . . < s & & &
Treibstoffgemisch .
Mineralél . . . . . . . . . ..
Oele, pflanziiche und fierische
Terpentinél .
Aether

Bei wifirigen L@sungen ist stels die Wasserauf-
nahme zu beachien!

Spritzgufymassen

unbesténdig
bestandig
besténdig
bestindig

unbestindig

unbestindig

bestandig

bestindig

unbestindig

unbestindig

unbesténdig

bestindig

meist bestindig

unbesténdig

unbesténdig

‘ )
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ziemlich bestindig

besténdig

meist bestindig

unbestindig

besténdig

Trolit W Trolit BC Trolitul III, EF, Si Trolitul EH Trolitul Lu
\
wenig bestandig bestiandig bestindig | bestindig bestindig
unbestandig unbestindig bestindlg, unbestéindig unbestindig
aufser konz. Salpetersiure : auker kong. Salzsaure u. Salpetersiure aufjer konz. Salzsiure u. Salpetersiure
unbestindig besténdig bestandig ( bestindig : bestandig
unbestandig unbestindig bestindig ziemlich bestandig ziemlich bestindig
ziemlich bestindig ziemlich besténdig bestindig bestindig bestindig
unbestindig unbestindig unbesténdig unbestindig unbestindig
unbestindig unbestindig unbestindig unbesténdig unbestindig
I ot i 2T unbesténdig
unbestindig unbestindig unbestindig bestindig Tetra bast.
ziemlich besténdig unbesténdig unbestindig unbestindig unbestindig
bestindig unbestandig unbestindig bestindig bestindig

unbestindig
bestandig
bestindig
bestindig

unbestindig

Verhalten gegen:
.+« .+ . Schwache Sduren
Starke Sauren

Schwache Alkalien

. Starke Alkalien

. Alkohole

Ketone

Ester
Chlorkohlenwasserstoffe
Benzol und benzolartige Stoffe
Benzin

. Treibstoffgemisch

Mineralél

. Oele, pflanzliche und tierische

. Terpentindl

Aether



Verhalten gegen:
Schwache Séuren .
Starke Siuren
Schwache Alkalien
Starke Alkalien
Alkchole
Ketone
Ester
Chlorkohlenwasserstoffe

Benzol und benzolartige Stoffe .

Benzink . . . & 2 & & W
Treibstoffgemisch .
Mineralél . . . . . . .. .

Oele, pflanzliche und fierische
Terpentingl .
Aether

Bei wékrigen L&sungen ist sfets die Wasserauf-
nahme zu beachien!

Phenol/Kresolharz-Prek-

Mischungen

Trolitan 1

Trolitan §

Trolitan S D

Trolitan L u. CL

Trolitan LT

Trolitan T

11 und 12 T, 1, T,
bestindig bestindig bestindig bestandig bestindig bestindig
unbestindig unbestindig unbestindig unbestindig unbestindig unbestindig
bestindig bestindig bestindig bestindig bestindig bestindig

unbestandig

bestandig

bestindig

bestandig

bestindig

bestandig

bestindig

bestandig

bestandig

besidndig

bestandig

bestindig

unbesténdig

bestandig

bestiandig

bestindig

bestindig

bestindig

bestiandig

besténdig

bestandig

bestindig

bestandig

bestindig

unbestindig

bestindig

bestindig

bestandig

bestindig

bestandig

bestandig

bestandig

bestandig

besténdig

bestindig

bestindig

unbestindig

bestindig

bestandig

bestiandig

bestindig

bestindig

bestindig

bestandig

bestandig

bestindig

bestandig

bestindig

unbestindig
bestindig
bestindig
bestindig
bestindig
bestindig
besténdig
bestindig
bestindig
besfandig
bestindig

bestindig

unbesténdig
besténdig
besténdig
bestindig
bestindig
bestindig
bestandig
bestindig
bestindig
bestindig
bestindig

bestindig

Verhalten gegen:
.« « « . . Schwache S&uren
Starke Sauren

Schwache Alkalien

+ + « .« . . .Starke Alkalien

. Alkohole

« « » » .+ Ketone

Esfer

Chlorkohlenwasserstofie

Benzol und benzolarfige Stoffe

o e oom w o om0 % o= ow  BERZR

. Treibstoffgemisch

+ « « « + + « . Mineraldl

. Oele, pflanzliche und tierische

. Terpentindl

.+ Aether



Verhalten gegen:
Schwache Sauren .
Starke Sduren .
Schwache Alkalien
Starke Alkalien
Alkohole
Ketone
Ester

Chlorkohlenwasserstoffe

Benzol und benzolartige Stoffe .

Benzin

Treibstoffgemisch .

Mineralsl

Oele, pflanzliche und fierische
Terpentindi .

Aether

Bei wifrigen Lésungen ist slets die Wasserauf-

nahme zu beachten!

Trolitan FT

Trolitan C Trolitan CT Trolitan Super Pollopas Ultrapas
4 Z y 4
bestindig bestindig bestiandig {’” besindig zlemlich besténdig ziemlich bestindig
unbestindig unbestindig unbestindig ‘ unbesténdig unbestandig unbestindig
bestiandig bestindig bestindig C | (| bestindig bestandig bestindig
.unbesl‘a'ndig unbestindig unbestindig unbestéindig unbestindig unbestindig’
bestindig bestindig kestandig bestandig bestindig bestandig
bestandig bestindig bestindig bestandig bestindig bestindig
bestandig bestindig bestandig bestindig bestindig besténdig
bestindig bestindig bestindig besténdig bestindig bestindig
bestandig bestindig bestandig besténdig bestindig bestindig
bestindig bestindig bestindig bestindig bestindig bestandig
¢ o
bestindig bestindig bestindig © ‘ bestindig bestindig bestindig
kestindig bestindig besténdig bestandig bestindig bestindig
bestindig bestindig bestindig besténdig bestindig bestindig
bestindig bestindig bestandig ! bestindig bestindig bestindig
bestindig bestindig bestindig besténdig bestindig bestandig

16 17

Verhalten gegen:
+ « « . . Schwache Sauren
Starke S&uren
Schwache Alkalien
« + « . .Starke Alkalien
. Alkohole
Kefone
Ester
« .« . Chlorkohlenwasserstfoffe
. Benzol und benzolartige Stoffe
Benzin
+ « « . . . Treibsfoffgemisch
Mineraldl
. Oele, pflanzliche und fierische
. Terpentingl

Aether




Verhalten gegen:
Schwache Séduren .
Starke Sauren
Schwache Alkalien
Starke Alkalien
Alkohole
Kefone
Ester
Chlorkohlenwasserstoffe

Benzol und benzolartige Stoffe .

Bewmzit: & v @ @ @ & N st
Treibstoffgemisch .
Mineral8l. = & & & @ v 8w oW oa W

Oele, pflanzliche und fierische
Terpentinél .
Aether . . .

Bei wéfrigen L&sungen ist stets die Wasserauf-
nahme zu beachten!

Schichistoffe

Trolitax-Hartpapier Dytron-Hartgewebe

bestindig bestindig
unbestindig unbesténdig

bestindig bestindig ( )
unbesténdig unbestindig

bestindig bestindig

bestindig besténdig

bestindig bestindig

bestdndig bestindig

besténdig bestindig

bestindig bestindig

besténdig bestindig ‘ )

bestandig besténdig

besténdig bestindig

bestandig bestindig

bestindig bestindig

18 9

Harihol.z Lignofol Vuikanfiber
quillt bestindig
unbestindig unbestandig
(\ quillt bestindig
unbestindig unbestindig
quillt bestindig
quillf besténdig
quillt besténdig
quillf bestindig
quillt bestdndig
quillt bestindig
(
quillt bestandig
bestindig bestindig
ziemlich besténdig bestindig
quillt bestindig
bestindig bestindig

Verhalten gegen:
« -« « . . Schwache Sauren
Starke Sduren
Schwache Alkalien
-« . . . .Starke Alkalien
+ « « « . . .Alkohole
Ketone
Ester
Chlorkohlenwasserstoffe
Benzol und benzolartige Stoffe
Benzin
. Treibstoffgemisch
Mineralsl
. Oele, pflanzliche und fierische
. Terpentindl

=« + « « « « . Aether



Verhalten gegen:
Schwache Sauren .
Starke Sduren
Schwache Alkalien
Starke Alkalien
Alkchole
Kefone
Ester
Chlorkohlenwasserstoffe
Benzol und benzolartige Stoffe .
Benzin
Treibstoffgemisch .
Mineralol
Oele, pflanziiche und fierische
Terpentinél .
Aether

Bei wifrigen L&sungen isi stets die Wasserauf-
nahme zu beachien!

Edelkunstharz Trolon

MipOIa m (Wortschutz)

Trolon €

Trolon A

Mipolam MP

Mipolam PCU

ziemlich bestindig
unbestindig
unbestindig
unbestindig
bestindig
unbestindig
bestiandig
bestindig
bestindig
bestindig
bestindig
bestindig
bestindig
besténdig

bestindig

ziemlich bestindig

unbestindig

unbestindig

unbesténdig

bestandig

unbestindig

bestindig

bestindig

bestindig

bestindig

besténdig

bestindig

bestindig

bestandig

bestindig

bestindig

best., aufjer Schwefel-
sdure und Eisessig

bestindig

bestindig

besténdig
unbestindig

unbestédndig

unbestindig
Tefra zieml. bestindig

unbesténdig
bestindig

unbesténdig
besténdig
bestindig
bestandig

unbesténdig

bestindig

bestindig
auch Schwefelsaure

bestindig

bestindig

bestindig
unbestindig

unbestindig

unbesiindig
Tetra zieml. bestindig

unbestindig
bestindig

unbestindig
bestindig
bestindig
besténdig

unbestindig

Verhalten gegen:

. Schwache S&uren

Starke Sauren

Schwache Alkalien

. Starke Alkalien

. Alkohole

Ketone

Ester

Chlorkohlenwasserstoffe

Benzol und benzolartige Stoffe

Benzin

. Treibstoffgemisch

.+« « « Mineraldl

. Oele, pflanzliche und fierische

. Terpentindl

Aether



Verhalten gegen:

Schwache Sauren .

Starke Sduren .

Schwache Alkalien

Starke Alkalien

Alkohole

Ketone

Ester .

Chlorkohlenwasserstoffe

Benzol und benzolartige Stoffe .

Benzin

Treibstoffgemisch .

Mineralsl

Oele, pilanzliche und fierische .

Terpentingl .

Aether

Bei wifirigen Ldsungen ist stefs die Wasserauf-

nahme zu beachien!

TROISDORFER
KUNSTSTOFFE

Die in dieser Druckschrift verzeichneten
Werte und Begriffe sollen eine ver-
gleichende Ubersicht {iber den der-
zeitigen Stand der Entwicklung des ge-
samten Kunststoffgebietes geben in
dem Umfange, wie es in den Betrieben
der Dynamit AG., vorm. Alfred Nobel
& Co. in Troisdorf bearbeitet wird.

Die Entwicklung schreitet standig fort.
Deshalb kénnen die Werte nicht als

abgeschlossen und endgiiltig befrach-

tet werden, ebensowenig, wie die in
den Tabellen aufgefiihrten Werte die
Eigenschaften samilicher Sorten liicken-
los beschreiben kénnen. Wir muften
uns darauf beschrénken, von allen Stof-
fen besonders charakteristische Typen
anzufihren.

Mit naheren Auskiinften in bezug auf
Fragen, welche durch den Inhalt dieser
Druckschrift nicht beantwortet werden,

stehen wir gerne zur Verfiigung.

VENDITOR

Kunststoff-Verkaufsgesellschaft m.b.H.
TROISDORF [BEZIRK KOLN)

Nr. 400, 5000. 7. 40

Verhalten gegen:
. Schwache Sauren
. Starke Sduren
Schwache Alkalien
. Starke Alkalien
. Alkohole
Ketone
Ester
Chlorkohlenwasserstoffe
Benzol und benzolartige Stoffe
Benzin
. Treibstoffgemisch

Mineralsl

. Oele, pilanzliche und tierische

. Terpentindl

Aecther
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